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1 Beurteilung der einzelnen Varianten der Knotenpunkte

Die Lage des Korridors und der jetzt zur Genehmigung beantragten Trasse der
B 32 neu - Neckartalbricke o6stlich von Horb wurde im Rahmen umfénglicher um-
weltfachlicher Planungsbeitrage sowie Untersuchungen auf ihre grundsétzliche Plau-

sibilitat hin Gberprift und sukzessive im Detail optimiert.

Die jetzt zur Realisierung vorgesehene Querung des Neckartals mittels Hochbriicke stellt

vor dem Hintergrund

o der topographischen Gegebenheiten,

o der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten,
e der Verkehrswirksamkeit,

o und insbesondere der Wertigkeit und Sensitivitat einer Vielzahl von Umweltschutz-

gutern und Umweltnutzungen

den einzig tragfahigen Losungsansatz fir eine Querspange zwischen der B 32 auf Hohe

Horb - Nordstetten und der B 14 auf Hohe Horb - Haugenstein dar.

Andere Varianten waren nicht nur deutlich konflikttrachtiger, sondern aller Voraus-
sicht nach mit erheblichen Betroffenheiten fir Natura 2000-Belange und Artenschutzbe-

lange verbunden.

Im Bereich der Knotenpunkte wurde untersucht, ob der Streckencharakteristik ent-
sprechende, teilplanfreie Knotenpunkte moglich sind; diese Untersuchung wurde
auch im Rahmen einer Birgerbeteiligung im Jahr 2009 von den Beteiligten als Wunsch

geaulert.

Zum Zeitpunkt der Variantenuntersuchung war auf Grund vorlaufiger Verkehrszahlen die
B 32 neu noch mit 2-spuriger Fahrbahn ohne Uberholfahrstreifen vorgesehen. Der
Platzbedarf samtlicher Knotenpunktvarianten wirde sich demnach bei allen zeichne-

risch dargestellten Varianten um einen zusatzlichen Fahrstreifen erhéhen.

Grundsatzlich wurde die Machbarkeit ohne genaue Dimensionierung der Abbiege-

spuren (Aufstelllangen etc.) untersucht.

Es wurden die folgenden Knotenpunkte untersucht:
e Knoten5-B32n/B 14

e Knoten6-B 32n/B 32

e Knoten 7 - B 32n /L 396 bei Nordstetten
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Hinweis:
Die Knoten 1 bis 4 sind Bestandteile der Ortsumgehung Horb - Teil Ortsumfahrung

Hohenberg und somit nicht Gegenstand dieser Studie.

1.1 Knoten 5, B 32 neu / B 14 (Neckartalbriicke Nord)
Der Knoten 5 ist ein neu entstehender Knotenpunkt im Bereich des ndrdlichen Widerla-
gers im oberen Teil der ndrdlichen Talflanke des Neckartales am vorhandenen Parkplatz
,Rauschbart".
Es wurden folgende Varianten fur den Knoten 5 - B 32n/ B 14 untersucht:
1.1.1  Variante 5-1: teilplanfreier Anschluss mit Unterfiihrung
2 7--\..'__‘-f’i;’j'-'-F,’;arkpla'tz o B R
"N Bildechingen 7,
T
Darstellung: Fahrbahnen
Die Fahrspur von Horb nach Bildechingen [4] wird durch eine Bricke unterhalb der
Hauptstrecke gefuhrt, verlauft dann parallel zur B 32 neu und wird angeschlossen.
Die Fahrspur von der Talbriicke nach Horb wird tGiber einen Linksabbiegestreifen [3] plan-
gleich gefuhrt. Die restlichen Fahrbeziehungen [1], [2] erfolgen plangleich Uber eine Ein-
miindung.
Vorteile:
» Der Verkehr auf der Rampe von Horb nach Bildechingen kann ungehindert kreuzen.
Eine Anbindung mit Beschleunigungsstreifen ist moglich.
» Der Linksabbiegeverkehr von der Talbriicke nach Horb ist relativ gering, so dass noch
eine ausreichend gute Verkehrsqualitat erreicht wird.
Nachteile:
e Die Rampe von Horb nach Bildechingen erreicht eine Langsneigung von bis zu 8,5 %
(maximal zulassige Regel-Langsneigung betragt 7,0 %)
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In der Rampe von Horb nach Bildechingen ist ein nur sehr enger Bogenradius (R = 20

m) mdglich. Die Entwurfsgeschwindigkeit betragt Ve = 30 km/h

Hoher Gelandeverbrauch durch die Rampenfihrung und durch Einschnittsbéschungen
Hohe Kosten durch eine zusatzliche Stral3enunterfiihrung

Hohe Kosten durch eine zusatzliche talseitige Stlitzwand von ca. 160 m Lénge

Umfangreiche Anpassungen von Leitungen am Entwéasserungsbauwerk ,Rauschbart"

notwendig

Die Anbindung des vorhandenen Parkplatzes ,Rauschbart” ist nicht méglich. Hier
misste ein Ersatz nordwestlich des Knotens mit zusatzlicher FuRgangeranbindung ge-

schaffen werden.

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegeniuberstellung zur gewéhlten
Variante 5-3):

Erheblicher Eingriff in die siidexponierten Hangbereiche sidlich bzw. unterhalb der be-
stehenden B 14 zur Absicherung der Verknipfungsspur B 14 - B 32 in Richtung Bilde-
chingen durch eine talseitige Stitzwand. Betroffenheit FFH-Gebiet sowie von vorhan-

denen FFH-Lebensraumtypen.

Erheblicher zusatzlicher Flachenbedarf und damit verbundener Eingriff in das Schutz-
gut Boden auf der Ostseite der B 32 durch Parallelfiihrung der Verkniipfungsspur B 14
- B 32.

Erhebliche strukturelle und visuelle Uberformung des siidexponierten Hangbereiches
durch die talseitige Stitzmauer und die Unterfihrung der Verbindungsrampe B 14 - B

32 unter der Talbrtcke.

Visuelle Beeintrachtigungen mit grof3er Fernwirkung, die sich durch landschaftspflege-

rischen Mafinahmen nicht minimieren bzw. kompensieren lassen.

(Bei der gewahlten Loésung erfolgt eine teilweise Kaschierung der B 14 durch die
Baum- und Gehdlzpflanzungen auf der zwischen der alten und neuen Stral3e verblei-

benden Restflache/Verkehrsgriinflache).

Zusétzlicher Flachenbedarf durch notwendigen Ersatz fir Parkplatz Rauschbart.
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1.1.2 Variante 5-2: planfreier Anschluss mit Unterfihrung

e
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Darstellung: Fahrbahnen

Untersucht wird ein teilplanfreier Anschluss mit Unterfiihrung der B 14. Die Fahrspur von
[4] und nach Horb [3] wird als Zubringer mit Unterfihrungsbauwerk unterhalb der
Hauptstrecke unterfiihrt. Die Fahrzeuge von Bildechingen nach Horb [1] erhalten eine
Rechtsabbiegerrampe. Die Fahrspur Horb in Richtung Talbrticke [2] wird Uber eine eigene
Rampe mit Eckausrundung an die B 32 neu durch einen Rechtseinbieger plangleich an-
gebunden.

Vorteile:

o Alle Verkehrsbeziehungen sind planfrei. Eine Anbindung der Fahrbeziehung von Horb

nach Bildechingen kann mit Beschleunigungsstreifen erfolgen.

Nachteile:

e Die Rampen von Bildechingen in Richtung Horb und von Horb in Richtung Talbriicke
erreichen eine Léangsheigung von bis zu 8,5%. (maximal zuldssige Regel-
Langsneigung 7,0 %)

e Eine Anbindung der Fahrbeziehung Horb in Richtung Talbricke kann nur bei zusétzli-

cher Verbreiterung der Talbricke mit Beschleunigungsstreifen erfolgen, was erhebliche
Mehrkosten verursacht.

¢ In der Hauptrampe von Horb nach Bildechingen bzw. Talbriicke in Richtung Horb, so-
wie der Rampe Horb in Richtung Talbriicke ist nur ein sehr enger Bogenradius
(R =20 m) maglich. Die Entwurfsgeschwindigkeit betragt Ve = 30 km/h

e Hoher Geléandeverbrauch durch die 2-streifige Rampe und durch Einschnitts-

bdschungen

o Hohe Kosten durch eine zusatzliche Stral3enunterfihrung
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Hohe Kosten durch eine zuséatzliche Stutzwand (L ~ 220 m) zwischen Rampe Bilde-

chingen in Richtung Horb und B 32 neu

Umfangreiche Anpassungen von Leitungen am Entwéasserungsbauwerk ,Rauschbart"

notwendig

Die Anbindung des vorhandenen Parkplatzes ,Rauschbart” ist nicht moéglich. Hier
misste ein Ersatz nordwestlich des Knotens mit zusatzlicher FuRgangeranbindung ge-

schaffen werden.

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenuberstellung zur gewéhlten
Variante 5-3):

Erhebliche strukturelle und visuelle Uberformung im Bereich der siidexponierten
Neckarhange durch die groRflachige Uberplanung mit Verkehrsflachen in direkter

raumlicher Zuordnung zum Erholungsschwerpunkt / Ausflugsschwerpunkt Rauschbart.

In Verbindung mit der Larmbelastung sowie erschwerten Zuganglichkeit ergibt sich ei-
ne erhebliche Entwertung des fur die Horber Bevdlkerung bedeutsamen Erholungs-

schwerpunktes "Rauschbart’.

Insgesamt sehr flachenintensive Losung mit vergleichsweise sehr hohem Flachenbe-
darf; fir das Schutzgut Boden vergleichsweise grofl3ter Eingriff durch Versiegelung und

umfangreiche Bodenumlagerungen.

Im Knotenpunktbereich insgesamt hohere Fahrleistungen durch langere Wegstrecken.
Dies durfte in Kombination mit dem unmittelbaren Heranricken an FFH-
Lebensraumtypen im Bereich der Felsbildungen am Rauschbart zu vergleichsweise

hoheren (und kritischeren) Stickstoffeintragen (Zusatzbelastungen) fihren.

Zusétzlicher Flachenbedarf durch notwendigen Ersatz fur Parkplatz Rauschbart.
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1.1.3 Variante 5-3: plangleicher Anschluss mit Lichtsignalanlage

Darstellung: Fahrbahnen

Die Einmindung ist signalisiert und mit Links- und Rechtsabbiegestreifen ausgestattet.

Vorteile:

o Geringster Flachenverbrauch aller Varianten dieses Knotens

e Keine Anpassungen von Leitungen am Entwasserungsbauwerk ,Rauschbart* notwen-
dig

o Geringste Kosten, da keine zusatzlichen Bauwerke erforderlich werden.

¢ Die Anbindung des vorhandenen Parkplatzes ,Rauschbart” ist problemlos méglich.

Nachteile:

e Keine Planfreiheit

o Lichtsignalanlage erforderlich

Vorteile aus umweltfachlicher Sicht:

Dies ist die unter umweltfachlichen Gesichtspunkten vergleichsweise vertraglichste L6-

sung, da

o der Flachenverbrauch vergleichsweise gering ist,

o der Rauschbart-Parkplatz erhalten werden kann,

o die vergleichsweise geringsten baulich-konstruktiven Eingriffe bzw. strukturellen und
visuellen L"Jberformungen durch ,Kunstbauwerke* an den siidexponierten Neckartal-
hangen eintreten und gleichzeitig durch die Gestaltung und Bepflanzung von Ver-
kehrsgriinflachen eine landschaftsgerechte Einbindung der B 14 gewahrleistet werden

kann,
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114

o der vergleichsweise geringste flachenmaliige Eingriff in Bereiche des sudlich / unter-
halb der bestehenden B 14 liegenden FFH-Gebietes mit entsprechender Ausstattung
an FFH-Lebensraumtypen eintritt,

e die Umgebung des Erholungsschwerpunktes ,Rauschbart* vergleichsweise am ge-

ringsten Uberformt wird.

Variante 5-4: Kreisverkehrsplatz

Der Knoten wird als Kreisverkehrsplatz mit einem AufRendurchmesser von D = 55 m vor-
gesehen. Die Anschlussfahrbahnen (Ein- und Ausfahrten) sowie die Kreisfahrbahn wer-
den jeweils 2-streifig ausgebildet. Fahrtrichtung Bildechingen in Richtung Horb ist als By-

pass vorzusehen.

Vorteile:

e Geringerer Flachenverbrauch als bei Variante 5-1 und 5-2

e Keine Anpassungen von Leitungen am Entwasserungsbauwerk ,Rauschbart* notwen-
dig

e Geringe Kosten, da keine zusatzlichen Bauwerke erforderlich werden.

¢ Die Anbindung des vorhandenen Parkplatzes ,Rauschbart* ist moglich, allerdings steht

nur geringe Parkflache zur Verfigung.

Nachteile:
o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird unterbrochen; Die gewtlinschte Bevorrechti-
gung besteht nicht

e Fir StralRen der Entwurfsklasse 2 sind Kreisverkehrsplatze nur in begriindeten Aus-

nahmefallen zulassig

e Ausreichend gute Verkehrsqualitat nur bei 2-streifigen Zu- und Abfahrten und Kreis-

fahrbahn erreichbar.

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenuberstellung zur gewéhlten
Variante 5-3):

Hoherer Flachenverbrauch als Vorzugslésung 5-3; hinzu kommen notwendige Ersatzfla-
chen fur die nur noch eingeschrankt mogliche Nutzung des Parkplatzes Rauschbart.

Im Knotenpunktbereich insgesamt hdhere Fahrleistungen durch langere Wegstrecken.

Dies durfte in Kombination mit dem unmittelbaren Heranriicken an FFH-Lebensraumtypen
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1.1.5

im Bereich der Felsbildungen am Rauschbart zu vergleichsweise hdoheren (und kritische-

ren) Stickstoffeintragen (Zusatzbelastungen) fiuhren.
Bewertung der Varianten des Knotens 5

Fazit aus technischer Sicht

Am nordlichen Widerlager der Neckartalbriicke lasst sich der angestrebte planfreie oder
teilplanfreie Knotenpunkt nicht realisieren.

Bedingt durch die schwierige Topographie sind fur die teilplanfreie Variante 5-1 und plan-
freie Variante 5-2 aufwandige Bauwerke notwendig, was die Kosten fir diese Varianten
deutlich erhoht. Die Einhaltung der Min- / Max-Werte der Entwurfselemente in Lage und
Hohe ist gemalR Richtlinien fir die Anlage von Landstral3en bei diesen Varianten kaum
bzw. nicht mdglich. Es entstehen zusatzlich hohe Kosten fir den Umbau der Entwasse-
rungsanlage am Rauschbartparkplatz. Die Anbindung des Parkplatzes ,,Rauschbart” ist
nur schwer bzw. nicht moglich.

Die Variante 5-4 ist nach Richtlinien fir die Anlage von Landstraf3en nur in begriindeten
Ausnahmeféllen zulassig. Die Leistungsfahigkeit dieses Knotens ist Knotens ist fur das
prognostizierte Verkehrsaufkommen nicht gewahrleistet. Die Nutzung des Parkplatzes
»-Rauschbart” ist nur mit deutlich verringerter Kapazitat méglich.

Die Variante 5-3 lasst sich am besten in die schwierige Topographie einbinden. Sie bietet

zudem eine kostengiinstige Losung bei geringstem Flachenverbrauch aller Varianten.

Fazit aus umweltfachlicher Sicht:

Knoten 5-3 stellt den vergleichsweise vertraglichsten Lésungsansatz insbesondere fir die
Schutzgiter ,Naturhaushalt - Boden, Pflanzen und Tiere* und fur das Landschaftsbild dar

und bietet die besten Mdglichkeiten zur landschaftlichen Einbindung des Knotenpunkts.
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B 32 OU Horb (Neckartalbrticke)

Knoten 6, B 32 neu / B 32 (Neckartalbriicke Sud)

1.2
Der Knoten 6 ist ein neu entstehender Knotenpunkt im Bereich des sudlichen Widerlagers
an der sudlichen Talflanke des Neckartales bei Nordstetten.
Es wurden folgende Varianten fur den Knoten 6 - B 32 neu / B 32 untersucht:
1.2.1  Variante 6-1: planfreier Anschluss mit Unterfiihrung des Zubringers zur B 32 neu

FrT
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e'IIQ'nQ: Schler;pkurven
Die Fahrbahn von [1] und nach [2] Horb (Zubringer) wird von Westen kommend als

gemeinsame Fahrbahn planfrei unter der B 32 neu hindurchgefiihrt und Uber eine
eigene Talbriicke an die B 32 neu angeschlossen. Die Fahrspuren von der Talbriicke
in Richtung Horb [3] und von Horb in Richtung A 81 [4] werden als eigenstidndige Ram-

pen jeweils mit Abbiege- und Beschleunigungsspur an die B 32 neu angebunden.

Vorteile:
o Alle Verkehrsbeziehungen sind planfrei. Eine Anbindung der Fahrbeziehungen von

Horb in Richtung A 81 und von Horb in Richtung Talbriicke kann jeweils mit Beschleu-

nigungsstreifen erfolgen.

Nachteile:
Eine Anbindung der Fahrbeziehung Horb in Richtung Talbriicke mit Beschleunigungs-

[ )
streifen kann nur bei zusatzlicher Verbreiterung der Talbriicke erfolgen, was erhebliche

Mehrkosten verursacht.
Die Zubringerachse enthalt einen sehr enger Bogenradius (R = 20 m). Die Entwurfsge-

schwindigkeit betragt Ve = 30 km/h
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e Hoher Gelandeverbrauch, teils in umweltfachlich bedeutsamen Flachen
e Hohe Kosten durch eine zuséatzliche Stral3enunterfiihrung
o Hohe Kosten durch eine zusatzliche Talbriicke (L ~ 65m, H < 16m) fir den Zubringer

o Hohe Kosten durch zusétzliche Stutzwande zwischen Zubringer und Rampe Talbriicke
in Richtung Horb (L ~ 70m) und Horb in Richtung A 81 (L ~ 70m)

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenuberstellung zur gewéhlten
Variante 6-4):

o Sehr flachenintensive Ldsung, die fur das Schutzgut Boden mit vergleichsweise grofi3-
tem Eingriff durch Versiegelung und umfangreichen Bodenumlagerungen sowie mit
umfanglichen Eingriffen in Waldflachen verbunden ist,

- die generell eine hohe vegetationskundliche Wertigkeit aufweisen,
- in Teilen (6stlich angrenzende Klinge) als Biotopschutzwald ausgewiesen sind,

- Ostlich angrenzend eine hohe Bedeutung / Lebensraumfunktion fiir die Avifauna

haben.

o Erhebliche zusatzliche Stérung / Verlarmung der 6stlich liegenden Waldbereiche (Le-

bensrdume Avifauna).

e LOsungsansatz, der mit massiven strukturellen, d.h. baulich - konstruktiven Eingriffen

zu einer erheblichen Uberformung der nordexponierten Neckartalhange fiihrt.

Die betroffenen Bereiche sind exponiert in Richtung historische Altstadt Horb und Erho-

lungsschwerpunkt Rauschbart und von dort aus gut einsehbar.
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1.2.2 Variante 6-2: planfreier Anschluss mit Unterfihrung

Darstellung: Schleppkurven der einzelnen Fahrstreifen (Bemessungsfahrzeug Lastzug)

§|

Die Fahrspur von Horb in Richtung Talbriicke wird von Westen kommend planfrei unter
der B 32 neu hindurchgefiuhrt, verlauft dann parallel zur B 32 neu und wird vor der Talbri-

cke angeschlossen.

Die Fahrspur von der A 81 in Richtung Horb wird ¢stlich der B 32 neu parallel abge-
schwenkt, quert planfrei unter der Neckartalbriicke und schlief3t dann in Richtung Horb an
die B 32 alt an.

Die Fahrspuren Talbriicke in Richtung Horb und Horb in Richtung A 81 werden als eigen-
standige Rampen jeweils mit Abbiege- und eventuell Beschleunigungsstreifen an die B 32

neu angebunden.

Vorteile:

o Alle Verkehrsbeziehungen sind planfrei. Eine Anbindung der Fahrbeziehungen Horb in
Richtung A81 und Horb in Richtung Talbriicke kann mit Beschleunigungsstreifen erfol-

gen.

Nachteile:
o Die Rampe von der A81 nach Horb erreicht eine Langsneigung von bis zu 10%, die
Rampe Horb in Richtung Talbriicke eine Langsneigung von bis zu 7,0%.

e Eine Anbindung der Fahrbeziehung Horb in Richtung Talbriicke mit Beschleunigungs-

streifen kann nur bei zuséatzlicher Verbreiterung der Talbriicke erfolgen.
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In den Rampen Horb in Richtung Talbriicke, Talbriicke in Richtung Horb und A81 in
Richtung Horb ist ein nur sehr enger Bogenradius (R = 20m) mdglich. Die Entwurfsge-
schwindigkeit betragt Ve = 30 km/h

Hoher Geldndeverbrauch, teils in umweltfachlich bedeutsamen Flachen
Hohe Kosten durch eine zusatzliche Stral3enunterfiihrung

Hohe Kosten durch zuséatzliche Stitzwande zwischen Rampe Horb in Richtung A81
und Rampe Horb in Richtung Talbricke (L ~ 20m) bzw. Talbriicke in Richtung Horb
(L ~ 20m) sowie zwischen B 32 neu und Rampe A81 in Richtung Horb (L ~ 50m) und
zwischen Rampe A 81 in Richtung Horb und Rampe Horb in Richtung Talbriicke
(L ~ 150m)

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenuberstellung zur gewéhlten
Variante 6-4):

Diese Variante fuhrt zu sehr umfanglichen zusatzlichen baulich-konstruktiven, d.h. an-
lagebedingten Eingriffen in hochwertige Vegetations- und Waldbereiche 6stlich und
nordlich der bestehenden B 32.

Die betroffenen Bereiche sind exponiert in Richtung historische Altstadt Horb und Erho-

lungsschwerpunkt Rauschbart und von dort aus gut einsehbar.

Deutlich umfanglichere Eingriffe in die stdlich / oberhalb der bestehenden B 32 (Horn-
australl3e) gelegenen Hangbereiche mit entsprechender baulich-konstruktiver Absiche-
rung notwendig ; umfanglichere Flacheninanspruchnahmen, darunter auch einer Mage-
ren Flachland-Mahwiese (FFH-LRT 6510).

Voraussichtlich erhebliche zusétzliche Stérungen der 6stlich angrenzenden Waldberei-
che (Lebensrdume Avifauna). Erhdhung des Kollisionsrisikos flr querende Tiere bei

Flederméausen zu erwarten; mehrere Flugstral3en betroffen.
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1.2.3 Variante 6-3: teilplanfreier Anschluss mit 2 Unterfiihrungen

75 E4] ) A

_Unterfihrungen = =

+ i S R i

LB
aiath

i
‘ =

|7 e A |

: %

=5/ Horb / \ | : . =
Darsteﬁdhg: Fahrbahnen { S (S ' b AN | s

Die Fahrspur Horb in Richtung Talbriicke wird von Westen kommend unter der B 32 neu
hindurchgefthrt, verlauft dann parallel zur B 32 neu und wird vor der Talbriicke ange-

schlossen (wie Variante 2).

Die Fahrspur A 81 in Richtung Horb wird dstlich der B 32 neu parallel abgeschwenkt,
guert mit eigener Unterfiihrung die B 32 neu und schlief3t in Richtung Horb an die Rampe

Horb in Richtung Talbriicke an.

Die Fahrspuren Talbriicke in Richtung Horb und Horb in Richtung A 81 werden als eigen-
standige Rampen jeweils mit Abbiege- und eventuell Einbiegespuren an die B 32 neu an-
gebunden.

Vorteile:

o Die Verkehrsbeziehungen Horb in Richtung A 81 und Talbriicke in Richtung Horb sind
planfrei. Die Verkehrsbeziehungen Horb in Richtung Talbriicke und A 81 in Richtung
Horb sind gegeniiber der B 32 neu planfrei untereinander aber plangleich. Eine Anbin-
dung der Fahrbeziehungen Horb in Richtung A 81 und Horb in Richtung Talbriicke

kann mit Beschleunigungsstreifen erfolgen.

Nachteile:

e Die Rampe A 81 in Richtung Horb erreicht eine Langsneigung von bis zu 8,5%, die
Rampen Horb in Richtung Talbriicke und Horb in Richtung A 81 eine Langsneigung
von bis zu 7,5%.

e Eine Anbindung der Fahrbeziehung Horb in Richtung Talbriicke mit Beschleunigungs-

streifen kann nur bei zusatzlicher Verbreiterung der Talbriicke erfolgen.
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In der Rampe Horb in Richtung Talbriicke und der Rampe Talbricke in Richtung Horb
ist ein nur sehr enger Bogenradius (R = 20m) moglich. Die Entwurfsgeschwindigkeit
betragt Ve = 30 km/h.

Hoher Geldndeverbrauch, teils in umweltfachlich bedeutsamen Flachen
Hohe Kosten durch eine zusatzliche Stral3enunterfiihrung

Hohe Kosten durch zuséatzliche Stitzwénde zwischen Rampe Horb in Richtung A 81
und Rampe Horb in Richtung Talbriicke (L ~ 20m) bzw. Talbriicke in Richtung Horb (L
~ 20m) sowie zwischen B 32 neu und Rampe A 81 in Richtung Horb (L ~ 50m) und
zwischen Rampe A 81 in Richtung Horb und Rampe Horb in Richtung Talbriicke (L ~
150m)

Sehr undbersichtliche Knotenpunktsform

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegeniuberstellung zur gewéhlten
Variante 6-4):

Massive baulich-konstruktive Eingriffe durch die unterschiedlichen Rampen. Fir die
Parallelrampe zur bestehenden B 32 (6stlich der bestehenden B 32) muisste die dort
unmittelbar angrenzende, tief eingeschnittene Klinge quasi aufgefillt und mit Stiutz-

wanden verbaut werden. Betroffen wéare durchgangig Biotopschutzwald.

Deutlich umfanglichere Eingriffe in die stdlich / oberhalb der bestehenden B 32 (Horn-
australRe) gelegenen Hangbereiche mit entsprechender baulich-konstruktiver Absiche-
rung notwendig. Wie bei V 6-3. umfanglichere Flacheninanspruchnahme, darunter
auch einer Mageren Flachland-M&hwiese (FFH-LRT 6510).

Die betroffenen Bereiche sind exponiert in Richtung historische Altstadt Horb und Erho-

lungsschwerpunkt Rauschbart und von dort aus gut einsehbar.
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1.2.4  Variante 6-4: Einmindung mit Lichtsignalanlage

Darstellung: Fahrbahnen

Alle Abbiegestreifen werden mit entsprechenden Links- und Rechtsabbiegestreifen plan-

gleich gefiihrt. Der Knoten wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.

Vorteile:
o Geringster Flachenverbrauch aller Varianten dieses Knotens
o Beste Moglichkeit der Einpassung in die schwierige Topographie

o Geringste Kosten, da auf3er den in allen Varianten notwendigen Stitzwénden keine

zusatzlichen Bauwerke erforderlich werden.

Nachteile:
e Keine Planfreiheit

o Lichtsignalanlage erforderlich

Vorteile aus umweltfachlicher Sicht:

o Dies ist die unter umweltfachlichen Gesichtspunkten vergleichsweise vertraglichste Lo-

sung, da

- der Flachenverbrauch mit Abstand am geringsten ist,
- die baulich-konstruktiven Eingriffe in die umgebende Topographie mit Abstand am
geringsten sind,

- die Inanspruchnahme hochwertiger Waldbereiche mit Abstand am geringsten ist,
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- die Storung 0stlich angrenzender hochwertiger Lebensraume fur die Avifauna so-
wie das Kollisionsrisiko fur querende Flederméuse vergleichsweise am geringsten
ist,

- die strukturelle Uberformung der nordexponierten Hangbereiche mit direkter visu-
eller Zuordnung / Einsehbarkeit von bzw. Exponiertheit zur historischen Altstadt
und zum Erholungsschwerpunkt Rauschbart am geringsten ausfallt und sich die

besten Mdglichkeiten zur landschaftlichen Einbindung des Knotenpunktes bieten.

1.2.5 Variante 6-5: Kreisverkehrsplatz

Der Knoten wird als Kreisverkehrsplatz mit einem Aufendurchmesser von D = 55 m vor-
gesehen. Die Anschlussfahrbahnen (Ein- und Ausfahrten) sowie die Kreisfahrbahn wer-

den jeweils 2-streifig ausgebildet.

Fahrtrichtung Horb in Richtung A 81 ist als Bypass vorzusehen.

Vorteile:
o Geringerer Flachenverbrauch als bei den Varianten 6-1 bis 6-3
o Keine Lichtsignalanlage erforderlich

e Geringere Kosten als bei den Varianten 6-1 bis 6-3

Nachteile:

o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird unterbrochen; Die gewiinschte Bevorrechti-

gung besteht nicht

o Fir StraRen der Entwurfsklasse 2 sind Kreisverkehrsplatze nur in begriindeten Aus-

nahmefallen zulassig

e ausreichend gute Verkehrsqualitat nur bei 2-streifigen Zu- und Abfahrten und Kreis-
fahrbahn erreichbar (widerspricht damit den Richtlinien fir die Anlage von Landstraf3en

bzw. fihrt zu einem deutlichen Defizit der Verkehrssicherheit)

o Grol3er Eingriff in das talseitig gelegene sehr steile Gelande (nur mit zusatzlicher hoher

Stutzwand realisierbar)
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1.2.6

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenuberstellung zu gewahlten
Variante 6-4):

Vergleichsweise héherer Flachenverbrauch als Vorzugslosung 6-4.

Massive Eingriffe in das angrenzende talseitige Geldnde zur baulich-konstruktiven
Realisierung eines ausreichend dimensionierten Kreisverkehrsplatzes mit den Folgen
struktureller Uberformung, Inanspruchnahme hochwertiger Waldbereiche und zusétzli-

che St6rung 6stlich angrenzender hochwertiger Lebensrdume fir die Avifauna.

Variante 6-6: tief liegender Kreisverkehrsplatz mit B 32 neu als Uberflieger

Der Knoten wird als tief liegender Kreisverkehrsplatz mit einem AufR3endurchmesser von

D=45m vorgesehen.

Die B 32 neu wird mit einem Uberfiihrungsbauwerk tiber den Kreisverkehrsplatz gefiihrt.

Die Kreisfahrbahn wird 2-streifig ausgebildet.

Die Fahrbahn Horb in Richtung Kreisverkehrsplatz wird 2-streifig ausgebildet.

Die Fahrbahnen Kreisverkehrsplatz in Richtung A 81 und A 81 in Richtung Kreisver-

kehrsplatz werden einstreifig als Rampen ausgebildet

Vorteile:

Keine Lichtsignalanlage erforderlich
Bessere Verkehrsqualitat als bei Variante 6-5

Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen

Nachteile:

Hohe Kosten durch eine zusatzliche StraRenunterfiihrung und Stitzbauwerke

ausreichend gute Verkehrsqualitat nur bei 2-streifigen Zu- und Abfahrten und Kreis-

fahrbahn erreichbar (gemanR Richtlinien fur die Anlage von Landstraf3en nicht zuléssig)

Grol3er Eingriff in das talseitig gelegene sehr steile Gelande (nur mit zusatzlicher hoher

Stutzwand realisierbar)

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegeniuberstellung zu gewahlten
Variante 6-4):

Vergleichsweise héherer Flachenverbrauch als Vorzugslosung 6-4.

Massive Eingriffe in das angrenzende talseitige Geldnde zur baulich-konstruktiven

Realisierung eines ausreichend dimensionierten Kreisverkehrsplatzes mit den Folgen
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1.2.7

struktureller Uberformung, Inanspruchnahme hochwertiger Waldbereiche und zusétzli-

che Stdrung 0Ostlich angrenzender hochwertiger Lebensrdume fur die Avifauna.
Bewertung der Varianten des Knotens 6

Fazit aus technischer Sicht

Ein angestrebter planfreier oder teilplanfreier Knotenpunkt lasst sich am stidlichen Wider-
lager der Neckartalbriicke nicht realisieren.

Bedingt durch die sehr schwierige Topographie am Hang des Neckartales sind fir die
planfreien Varianten 6-1, 6-2, die teilplanfreie Variante 6-3 und die Variante 6-6 zum Teil
sehr aufwandige Bauwerke notwendig, was die Kosten fir diese Varianten deutlich er-
hoht. Die Einhaltung der Min- / Max.-Werte der Entwurfselemente in Lage und Hohe ist
gemal Richtlinien fur die Anlage von LandstralRen bei diesen Varianten kaum bzw. nicht
maglich.

Die Variante 6-5 ist nach der Richtlinien fir die Anlage von Landstraf3en nur in begriinde-
ten Ausnahmeféllen zulassig. Die Leistungsfahigkeit dieses Knotens ist fur das prognosti-
zierte Verkehrsaufkommen nicht gewahrleistet. Hinzu kommen hohe Kosten fir ein auf-
wandiges Stutzbauwerk.

Die Variante 6-4 lasst sich am besten in die sehr schwierige Topographie einbinden. Sie
bietet zudem die kostengiinstigste Losung bei geringstem Flachenverbrauch aller Varian-

ten und ist in Bezug auf die Verkehrsmengen ausreichend leistungsfahig.

Fazit aus umweltfachlicher Sicht:

Knoten 6-4 stellt den vergleichsweise vertraglichsten Lésungsansatz insbesondere fir die
Schutzgiter ,Naturhaushalt - Boden, Pflanzen und Tiere* und fir das Landschaftsbild dar.
Variante 6-4 bietet die vergleichsweise besten Voraussetzungen fir die landschaftliche

Einbindung des Knotens.
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1.3

131

Knoten 7, B 32 neu / L 396 bei Nordstetten

Der Knotenpunkt 7 ist ein vorhandener Knoten der B 32 mit der L 396 am Ortsrand von

Nordstetten.

Es wurden folgende Varianten fur den Knoten 7 - B 32n /L 396 untersucht:

Variante 7-1: planfreier Anschluss, L 396 uberfiihrt

Darstellung: Fahrbahnen

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Uberfiihrungsbauwerk als Zubringer
planfrei Giber die B 32 neu gefihrt. Die Fahrspuren Talbriicke in Richtung L 396 Nordstet-
ten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als selbststéndige Rampen ge-
fuhrt. Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in
Richtung Talbricke [4] werden (ber Beschleunigungs- und Verzégerungsstreifen an die B
32 neu angeschlossen.

Vorteile:

¢ Keine Lichtsignalanlage erforderlich

o Vom Regelwerk bevorzugt zu verwendende planfreie Knotenpunktform

o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen

e sehr gute Verkehrsqualitat

Nachteile:

e Hoher Geladndeverbrauch durch 2-streifige Rampe sowie Damm- und Einschnitts-

bdschungen
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e Durch Hochlage der L 396 im Kreuzungspunkt héhere Larmemissionen

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

o Hoher Flachenverbrauch durch teilplanfreie Anschlusslésung. Die Betroffenheit hoch-
wertiger Funktionen von Landschaft und Naturhaushalt ist jedoch sehr begrenzt. Von
Relevanz ist lediglich der vergleichsweise schlechte Grundwasserschutz (was v.a. ein
Grund fur die Uberfiilhrung des Anschlussastes ist), die vergleichsweise hohe Re-
tentionsfunktion (Grundwasserspende der betroffenen Flache) und die Einstufung der

betroffenen Flache als Vorbehaltsflur Stufe Il der Landwirtschaft.

e Durch Hochlage des Zubringers / Anschlusses an die L 396 von der A 81 kommend
erhohte Verlarmung des Ortsrandes von Nordstetten. Die Larmgrenzwerte werden
durch die Errichtung von Larmschutzwanden an der B 32 und auf dem Uberfiihrungs-

bauwerk der L 396 jedoch eingehalten.

1.3.2 Variante 7-2: planfreier Anschluss mit Unterfiithrung der L 396

_ BABAB1Z

Darstellung: Fahrbahnen

Bei dieser Variante wird die L 396 als Zubringer mit einer Unterfiihrung unterhalb der B 32
neu unterfihrt. Die Fahrspuren Talbriicke in Richtung L 396 Nordstetten [1] und
L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als selbststindige Rampen geftihrt. Die
Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in Richtung
Talbricke [4] werden Uber Beschleunigungs- und Verzdgerungsstreifen an die B 32 neu

angeschlossen.
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Vorteile:

Keine Lichtsignalanlage erforderlich

Vom Regelwerk bevorzugt zu verwendende planfreie Knotenpunktform
Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen

Sehr gute Verkehrsqualitat

Durch Tieflage der L 396 im Kreuzungspunkt geringere La&rmemissionen

Nachteile:

Hoher Gelandeverbrauch durch 2-streifige Rampe und Einschnittsbéschungen

Zu grof3e Schragneigung im Zubringer (> 10%), deshalb Gefahr durch Abrutschen hal-

tender Fahrzeuge bei Fahrbahnglatte
Hohe Kosten durch langes Trogbauwerk

Reduzierung der Deckschichten (Nahe zu Wasserschutzgebiet Zone II)

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

Vom Flachenverbrauch her vergleichbar zu Knoten 7-1.

Die durch die Unterfiihrung bedingte Einschnittslage ist auf Grund der schlechten Bar-
rierewirkung der Grundwasserdeckschichten und der unmittelbaren rdumlichen Zuord-
nung zum Wasserschutzgebiet Egelstalquelle (Zone IlI) im Sinne des vorbeugenden

Grundwasserschutzes (Risikovermeidung) kritischer einzustufen als der Knoten 7-1.

Aussage zur Verlarmung des Ortsrandes Nordstetten auf Grund fehlender Daten nicht

maglich.
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1.3.3 Variante 7-3: teilplanfreier Anschluss der L 396 mit Unterfihrung (Vorschlag HIL)

.\‘

Darsiellung: Fahrbahnen

Die Horber Initiative fur Larmschutz (HIL) legte eine eigene Variante fir eine Unter-
fuhrung der L 396 vor. Bei dieser Variante wird die L 396 Fahrtrichtung Nordstetten
— Horb [4]und A 81 — Nordstetten [3] durch ein Unterfiihrungsbauwerk planfrei un-
ter der B 32 neu gefuhrt und an die Ostliche Fahrspur der B 32 neu angeschlossen.
Die L 396 Fahrtrichtung Horb — Nordstetten [1] und Nordstetten — A 81 [2] wird plan-
gleich an die westliche Fahrspur der B 32 neu angeschlossen. Der Knoten ,Ritter-

schaftsstraf3e” [5] wird von einer Einmindung zu einem Kreisverkehrsplatz.

Vorteile:

o Keine Lichtsignalanlage erforderlich

e Vom Regelwerk bevorzugt zu verwendende planfreie Knotenpunktform
o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen

o Gute Verkehrsqualitat

e Durch Tieflage der L 396 im Kreuzungspunkt geringere Larmemissionen

Nachteile:

o Hoher Gelandeverbrauch durch 2-streifige Rampe, Einschnittsbéschungen und Insel-

flachen innerhalb der Rampen
o Sehr tiefe Einschnitte (bis 15 m) im Waldgebiet dstlich des Waldparkplatzes

e Zu grofRe Schragneigung in der Hauptrampe der L 396 (> 10%), deshalb Gefahr durch

Abrutschen haltender Fahrzeuge bei Fahrbahnglatte

F:\08\5043\eh\PlaFe\ELB_150428_Anlage Knotenvarianten.docx Druckdatum: 28.04.2015 Bearbeitung: 28.04.15
Seite 24 von 38



Anlage 1 zum Erlauterungsbericht

B 32 OU Horb (Neckartalbriicke) * KREBS +KIEFER

Hohe Kosten durch langes Trogbauwerk

Reduzierung der Deckschichten (Nahe zu Wasserschutzgebiet Zone II)

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

Langes Trogbauwerk mit Eingriffen in die Deckschichten in unmittelbarer Nahe WSG

Egelstalquelle (Zone 1I).

Massive Gelandeeinschnitte mit erheblicher Reduzierung der Deckschichten 6stlich der

B 32 in unmittelbarer Nahe WSG Egelstalquelle (Zone 11).

Eingriffe in Waldflachen dstlich der B 32 mit regionaler Bedeutung fiir den Arten- und

Biotopschutz (Avifauna).
Uberformung / Aufschiittung im Bereich der steil abfallenden Klinge 6stlich der B 32.

Flachenzerschneidung und groRRe Restflachenbildung (zwischen dem Weg (Horber
Géssle und dem Trog bzw. der L 396) und damit verbundene Entwertung des Ortsran-

des (zusatzlicher Freiraumverlust in unmittelbare Ortsrandlage).

Aussage zur Verlarmung des Ortsrandes Nordstetten auf Grund fehlender Daten nicht

maglich.
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1.3.4 Variante 7-4: teilplanfreier Anschluss der L 396 mit einer Unterfihrung (Vorschlag
KREBS+KIEFER)

(5]

Darsfellung: Fahrbahnen (Prinzipskizze)
Die Variante 4 ist eine Modifizierung der Variante 3 fir eine tiefliegende Querung der B 32
neu. Bei dieser Variante wird der Zubringer der L 396 in Fahrtrichtung Nordstetten — Horb
[4] und A 81 — Nordstetten [3] durch ein Unterfiihrungsbauwerk planfrei unter der
B 32 neu gefuhrt und an die 6stliche Fahrspur der B 32 neu angeschlossen. Hierbei wird
der Zubringer bis an den Rand der Bebauung nach Sid-Osten verschwenkt. Die
L 396 Fahrtrichtung Horb — Nordstetten [1] und Nordstetten — A81 [2] wird plangleich an
die westliche Fahrspur der B 32 neu angeschlossen. Der Knoten ,Ritterschaftsstrale” [5]
wird von einer Einmindung zu einem Kreisverkehrsplatz.
Vorteile:
¢ Keine Lichtsignalanlage erforderlich
o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen
o Vom Regelwerk bevorzugt zu verwendende planfreie Knotenpunktform

e Gute Verkehrsqualitat

o Durch Tieflage der L 396 im Kreuzungspunkt geringere Larmemissionen

Nachteile:

o Hoher Gelandeverbrauch durch 2-streifige Rampe, Einschnittsbéschungen und Insel-

flachen innerhalb der Rampen

o Tiefe Einschnitte notwendig
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o Hohe Kosten durch langes Trogbauwerk

o Reduzierung der Deckschichten (N&he zu Wasserschutzgebiet Zone 1)

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

o Tiefe Einschnitte und somit erhebliche Eingriffe in die Grundwasseriberdeckung durch
Trogbauwerk und Einschnittslage des Zubringers dstlich der B 32 in unmittelbarer N&-
he des WSG Egelstalquelle (Zone II).

e Betroffenheit der Funktionen von Landschaft und Naturhaushalt bzw. der landwirt-

schaftlichen Fluren in vergleichbarer Art und Weise wie bei Knoten 7-1.

e Aussage zur Verlarmung des Ortsrandes Nordstetten auf Grund fehlender Daten nicht

maglich.

1.3.5 Variante 7-5: teilplanfreier Anschluss mit Uberfiihrung der L 396

Darstellung: Fahrbahnen

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Uberfiihrungsbauwerk tber die
B 32 neu gefuhrt. Die Fahrspur Talbriicke in Richtung Nordstetten [1] wird als Linksabbie-
ger an die uberfuhrte L 396 angebunden. Der Fahrspur Nordstetten in Richtung A 81 [2]
wird als selbststandige Rampe gefuhrt. Die Anbindungen A 81 in Richtung L 396 Nord-
stetten [3] und L 396 Nordstetten in Richtung Talbriicke [4] werden Uber Abbiege- und

Einbiegespuren an die B 32 neu angeschlossen.

F:\08\5043\eh\PlaFe\ELB_150428_Anlage Knotenvarianten.docx Druckdatum: 28.04.2015 Bearbeitung: 28.04.15
Seite 27 von 38



Anlage 1 zum Erlauterungsbericht

B 32 OU Horb (Neckartalbriicke) * KREBS +KIEFER

Vorteile:

o Vom Regelwerk empfohlene planfreie Knotenpunktsform

Nachteile:

o Hoher Geladndeverbrauch durch 2-streifige Rampe sowie Damm- und Einschnitts-

bdschungen

o Linksabbieger miusste wegen hohem Verkehrsaufkommen mit Lichtsignalanlage signa-

lisiert werden.
o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird durch Linksabbieger unterbrochen

e Durch Hochlage der L 396 im Kreuzungspunkt héhere Larmemissionen

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

¢ Die betroffenen Funktionen und Flachenwertigkeiten dstlich der B 32 entsprechen den-
jenigen von Knoten 7-1; allerdings wird der Flachenverbrauch durch die gewéhlte Kno-

tenpunktform reduziert.

e Auch der Wegfall des direkten Anschlusses B 32 von der Hochbricke kommend an die
L 396 (Rechtsabbieger) fiihrt zu geringerem Flachenverbrauch sowie zu geringeren
Eingriffen in direkter Ortsrandlage und Reduzierung von Verlarmung in diesem Be-

reich.

o Allerdings wird die Gesamtverlarmung im Ortsrandbereich vermutlich zunehmen, da
bei dieser Losung alle Verkehre von der / auf die L 396 tiber die Uberfiihrung gefiihrt

werden. Genauere Angaben sind auf Grund fehlender Daten nicht méglich.
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1.3.6

Variante 7-6: teilplanfreier Anschluss mit Uberfiihrung der L 396 und Kreisver-

kehrsplatz

¢~ TAN &

(Prinzipskizze)

Darstellung: Fahrbahnen

Die L 396 wird am Knoten Ritterschaftsstraf’e mit einem Kreisverkehrsplatz versehen. An
diesem werden die L 396, die Ritterschaftsstraf’e und die beiden Verbindungsrampen zur
B 32 neu angeschlossen. Die B 32 neu wird tiefer gelegt, um die Hohenlage der L 396 im

Uberfiihrungsbauwerk zu minimieren.

Die Fahrspuren von Nordstetten in Richtung Horb [4] und A 81 in Richtung Nordstetten
[3] werden planfrei mit einer gemeinsamen Rampe auf einem Uberfiihrungsbauwerk tiber
die B 32 neu gefuhrt. Die Fahrspuren Talbriicke in Richtung Nordstetten und Nordstetten
in Richtung A 81 werden mit einer gemeinsamen Rampe plangleich zwischen B 32 neu

und dem Kreisverkehrsplatz gefihrt.

Vorteile:
o Vom Regelwerk empfohlene teilplanfreie Knotenpunktsform
o Keine Signalisierung mit LSA erforderlich

e Verkehrsfluss der B 32 neu wird nicht unterbrochen

Nachteile:

e Hoher Gelandeverbrauch durch 2-streifige Rampe, Damm- und Einschnitts-

bdschungen und Inselflachen innerhalb der Rampen
e Durch Hochlage der L 396 im Kreuzungspunkt héhere Larmemission als bei Tieflage

¢ Relativ hohe Kosten
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Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

e Diese Knotenpunktldsung zeichnet sich durch vergleichsweise hoheren Flachenver-
brauch sowie die Bildung von Restflachen in Gegentiberstellung zu den vom Prinzip

her &hnlichen Losungen 7-5 und 7-1 aus (zuséatzliches Trogbauwerk).

o Konflikte sind in erheblichem MalRe durch die massive Reduzierung der Deckschichten
im Bereich der tiefer gelegten B 32 in unmittelbarer Nahe zum WSG Egelstalquelle

(Zone 1) gegeben.

e LOsung mit den starksten Auswirkungen auf die stadtebauliche Situation: Trennwirkun-
gen -> Zugang uber Horber Gassle wird unterbunden. Ortrandgestaltung ->Zubringer
Rampen liegen in nachster Nahe zur Bebauung; "Schlossgarten™ werden durchfahren;

Restflache zwischen Rampe und L 396

o Zur Verlarmung kénnen auf Grund fehlender Daten keine Angaben gemacht werden.

1.3.7 Variante 7-7: Einmindung mit Lichtsignalanlage

Darstellung: Fahrbahnen (Prinzipskizze)

Alle Abbiegestreifen werden mit entsprechenden Links- und Rechtsabbiegestreifen plan-

gleich gefiihrt. Der Knoten wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.

Vorteile:

o Geringster Flachenverbrauch der Varianten dieses Knotens

¢ In Bezug auf die Baukosten kostengtinstigste Losung
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1.3.8

Nachteile:
o Keine Planfreiheit
o Lichtsignalanlage erforderlich

o Verkehrsfluss der Hauptstrecke B 32 neu wird unterbrochen

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht
o Dieser Losungsansatz stellt den mit Abstand umweltvertraglichsten dar, da

- mit dem geringsten Flachenverbrauch verbunden,

- keine Eingriffe in die Deckschichten in rAumlicher Nahe zum WSG notwendig.

e LOsung mit den geringsten Auswirkungen auf die siedlungsstrukturellen Gegebenhei-
ten; Schlossgéarten bleiben erhalten, Horber Gassle wird aufrechterhalten (keine zu-

satzliche Flacheninanspruchnahme, Zerschneidung)

e Durch die Lichtsignalanlage erhthte Verlarmung des Ortsrandes von Nordstetten, ins-
besondere im Nahbereich des Knotenpunktes (bis zu 100 m). LArmgrenzwerte werden

durch die Errichtung von Larmschutzwanden an der B 32 jedoch eingehalten.

Variante 7-8: planfreier Anschluss mit Uberfiihrung der L 396 und Abriickung der
B 32 neu

Darstellung: Fahrbahnen

Die B 32 neu wird zwischen Knoten 6 und dem Bauende um bis zu ca. 50 m von Nord-

stetten abgertckt.

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Uberfiihrungsbauwerk planfrei als

Zubringer Uber die B 32 neu gefuhrt. Die Fahrspuren Talbriicke in Richtung L 396 Nord-
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stetten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als selbststandige Rampen
gefuihrt. Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in
Richtung Talbrtcke [4] werden Uber Aus- und Einfahrten an die B 32 neu angeschlossen.
Vorteile:

o Keine Lichtsignalanlage erforderlich

o Vom Regelwerk bevorzugt zu verwendende planfreie Knotenpunktform

o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen

e sehr gute Verkehrsqualitat

Nachteile:

e Hoher Geladndeverbrauch durch 2-streifige Rampe sowie Damm- und Einschnitts-

bdschungen

e Durch Hochlage der L 396 im Kreuzungspunkt héhere Larmemissionen

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

o Diese Knotenpunktldsung ist - bedingt durch die Abriickung der B 32 von der Ortslage
Nordstetten - mit den flachenmafig umfanglichsten Eingriffen verbunden. Betroffen
sind hiervon insbesondere zum einen landwirtschaftliche Vorbehaltsfluren Stufe Il und
Waldflachen 6stlich der B 32 mit Funktion als Biotopschutzwald und Lebensraum fir

die Avifauna.

¢ Die notwendige Aufschiittung der 6stlich der B 32 liegenden Klinge héatte erhebliche
Konflikte mit dem Bodenschutz und eine massive strukturelle Uberformung der Land-

schaft zur Folge.

e Angaben zur Verlarmung des Ortsrandes von Nordstetten sind auf Grund fehlender

Angaben nicht méglich.
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1.3.9 Variante 7-9: planfreier Anschluss mit Uberfiihrung der L 396 sowie Abriickung und

Tieferlegung der B 32 neu

Darstellung: Fahrbahnen

Die B 32 neu wird zwischen Knoten 6 und dem Bauende um bis zu ca. 50 m von Nord-
stetten abgerickt. Gleichzeitig wird die B 32 neu im Kreuzungsbereich um ca. 2 m tiefer

gelegt.

Die L 396 wird von Nordstetten kommend als Zubringer mit einem Uberfiihrungsbauwerk
planfrei Uber die B 32 neu geflhrt. Die Fahrspuren Talbrticke in Richtung L 396 Nordstet-
ten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als selbststéndige Rampen ge-
fuhrt. Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in
Richtung Talbriicke [4] werden Uber Aus- und Einfahrten an die B 32 neu angeschlossen.
Vorteile:

o Keine Lichtsignalanlage erforderlich

o Vom Regelwerk bevorzugt zu verwendende planfreie Knotenpunktform

o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen

e sehr gute Verkehrsqualitat

o Durch Tieferlegung der B 32 neu Verringerung der Larmemissionen

Nachteile:

e Hoher Geladndeverbrauch durch 2-streifige Rampe sowie Damm- und Einschnitts-

bdschungen

e Durch Hochlage der L 396 im Kreuzungspunkt héhere Larmemissionen
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e Hohe Kosten durch umfangreiche Leitungsumverlegungen

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

o Diese Knotenpunktldsung zieht - zusatzlich zu den im Zusammenhang mit Knoten-
punkt 7-8 benannten Konflikten - erhebliche zusétzliche Risiken durch grofR¥flachige
Minderung der Deckschichten im Kreuzungsbereich (Tieferlegung der B 32) in unmit-

telbarer Nahe zum WSG Egelstalquelle (Zone II) nach sich.

e Angaben zur Verlarmung am Ortsrand von Nordstetten sind auf Grund fehlender Daten

nicht maoglich.

1.3.10 Variante 7-10: planfreier Anschluss mit Uberfiihrung der L 396 und Absenkung der
B 32 neu

F-3 oy '-“ !
Darstellung: Fahrbahnen

Die B 32 neu wird zwischen Knoten 6 und dem Bauende in Bestandslage im Kreuzungs-

bereich mit der L 396 um ca. 2 m tiefer gelegt.

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Uberfiilhrungsbauwerk als Zubringer
planfrei tGber die tiefer gelegte B 32 neu gefiihrt. Die Fahrspuren Talbriicke in Richtung
L 396 Nordstetten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als selbststan-
dige Rampen gefuhrt. Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396
Nordstetten in Richtung Talbriicke [4] werden Uber Aus- und Einfahrten an die B 32 neu

angeschlossen.
Vorteile:

o Keine Lichtsignalanlage erforderlich

o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen
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e Durch Tieferlegung der B 32 neu Verringerung der La&rmemissionen

e sehr gute Verkehrsqualitat

Nachteile:

e Hoher Geladndeverbrauch durch 2-streifige Rampe sowie Damm- und Einschnitts-

bdschungen
e Durch Hochlage der L 396 im Kreuzungspunkt héhere Larmemissionen
e Durch Tieferlegung der B 32 neu grofR3e Langsneigung in Verbindungsrampe [1]

e Hohe Kosten durch umfangreiche Leitungsumverlegungen

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

o Die flachenbezogenen Konflikte dieses Losungsansatzes entsprechen + denjenigen
des Knotenpunktes 7-5; bedingt durch die Tieferlegung der B 32 im Knotenpunktbe-
reich und die hiermit verbundene grof3flachige Deckschichtenminderung in unmittelba-

rer Nahe des WSG Egelstalquelle (Zone II) treten jedoch zuséatzliche Konflikte hinzu.

e Angaben zur Verlarmung am Ortsrand von Nordstetten sind auf Grund fehlender Daten

nicht moglich.

1.3.11 Variante 7-11: Hollander-Rampen

< Horb B 32

Quelle: wikipedia.org

Die Machbarkeit des Knotens mit einer Hollander-Rampe wurde ohne detaillierte Ausar-
beitung untersucht, da sich im Vorfeld bereits abzeichnete, dass die Einhaltung der zulas-
sigen Hochstlangsneigung der Rampen von und zur Talbriicke nicht mdglich war. Bedingt
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1.3.12

durch die Topographie mit einer Langsneigung der Fahrbahn der B 32 neu von bis zu
6,19 % zwischen Knoten 6 und Knoten 7 waren Rampenlangen erforderlich, die bis in den
Knoten 6 hinein reichen wirden.

Vorteile:

o Keine Lichtsignalanlage erforderlich

o Relativ geringer Geldndeverbrauch

o Verkehrsfluss im Zuge der B 32 neu wird nicht unterbrochen

o Gute Verkehrsqualitat

Nachteile:
e Durch Hochlage der L 396 im Kreuzungspunkt héhere Larmemissionen
o Hohe Kosten durch zuséatzliche Stiitzbauwerke fir die Rampen

o Rampenlénge von ca. 400 m bis in Knoten 6 bei Einhaltung der Schragneigung < 10 %

Einschatzung aus umweltfachlicher Sicht

e LOsungsansatz technisch auf Grund zu beachtender Entwurfsparameter nicht realisier-

bar (Lageplan liegt nicht vor); deshalb keine umweltfachliche Wirdigung.

Bewertung der Varianten des Knotens 7

Fazit aus technischer Sicht

Am Knoten 7 lasst sich der angestrebte planfreie oder teilplanfreie Knotenpunkt realisie-
ren, da in diesem Bereich die Topographie zum Teil deutlich moderater ist, als an den
steilen Talflanken des Neckartales.

Die planfreie Anbindung der L 396 mittels einer Unterfihrung unter der B 32 hindurch (Va-
riante 7-2, 7-3 und 7-4) zeigt jedoch, dass die Einhaltung der Min- / Max.-Werte der Ent-
wurfselemente in der Hohe gemal Richtlinien fur die Anlage von Landstral3en bei diesen
Varianten kaum bzw. nicht moéglich ist. Diese Varianten sind auch wegen zuséatzlicher
Trogbauwerke mit héheren Kosten verbunden als die tGiberfiihrte Variante 7-1.

Die teilplanfreie Variante 7-5 ist aus Grinden der Verkehrssicherheit nur mit einer Licht-
signalanlage fur den Linksabbiegeverkehr mdéglich, was die Leistungsfahigkeit des Kno-

tens massiv verschlechtert und diese Variante als nicht tragfahig kennzeichnet..
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Die teilplanfreie Variante 7-6 hat einen deutlich grél3eren Flachenverbrauch als Variante
7-1, der sich zudem in den Bereich am Ortsrand bis dicht an die vorhandene Bebauung
erstreckt.

Die Variante 7-7 ist die kostenglnstigste Variante mit dem geringsten Flachenverbrauch,
ist jedoch aus Griinden der Verkehrssicherheit und Leistungsféahigkeit nicht so hoch zu
bewerten wie die planfreien und teilplanfreien Varianten.

Die Variante 7-11 scheidet aufgrund fehlender technischer Machbarkeit aus.

Die planfreien Varianten 7-1 und 7-8, bis 7-10 mit Anbindung der L 396 mittels Uberfiih-
rung der L 396 Uber die B 32 lassen Langsneigungen im Rahmen der Richtlinien fir die
Anlage von Landstral3en zu, wobei die Variante 7-1 die kostengiinstigste dieser Gruppe
ist. Der Nachteil der héheren Larmemission der Variante 7-1 gegentber den unterfiihrten
Varianten 7-2 bis 7-4 wird durch eine zusétzliche La&rmschutzwand ausgeglichen. Vor dem
Hintergrund, den Knoten als planfreien oder teilplanfreien Knotenpunkt zu realisieren,
sowie verkehrlicher und sicherheitstechnischer Belange ist die Variante 7-1 als Optimum

zu bezeichnen.

Fazit aus umweltfachlicher Sicht:

Unter rein umweltfachlichen Aspekten stellt die Knotenpunktvariante 7-7 sicherlich den mit

Abstand vertraglichsten Lésungsansatz dar, gefolgt von der Knotenpunktvariante 7-5.

Variante 7-1, d.h. derjenige Losungsansatz fur den die Planfeststellung beantragt werden
soll, liegt an Platz 3 des Rankings, wobei die Unterschiede zwischen den Varianten 7-1

und 7-5 nicht gravierend sind.

Die schalltechnisch untersuchten Varianten 7-1 und 7-7 weisen keine gravierenden Un-
terschiede beziglich der Verlarmung des Ortsrandes von Nordstetten auf. Bei beiden Va-
rianten sind zum Schutz der Bebauung Larmschutzwénde an der B 32 vorzusehen. Fir
die Variante 1-1 ist zusatzlich auf dem Damm und Uberfiihrungsbauwerk der L 396 eine

Larmschutzwand vorzusehen.

Alle anderen Knotenpunktvarianten (7-2, 7-3, 7-4, 7-6, 7-8, 7-9, 7-10) sind aus umwelt-
fachlicher Sicht eindeutig als weniger vertraglich einzustufen, d.h. mit hohem Konfliktpo-

tenzial behaftet.

Aufgestellt: Karlsruhe, den 08.12.2014

AC

Dipl. Ing. (FH) Keller
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2 Anhang

e Lageplane Knoten 7-1 bis 7-10

¢ Vergleich Kosten
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Vergleich Kostenschatzung Hauptteil 2.04 - Knoten 7 - Nordstetten / Planungstiefe Voruntersuchung Stand: 23.01.2015
Kosten fiir durchgehende Strecke B 32 in Hauptteil 1.02 erfasst; Die Kosten werden fur diesen Vergleich nicht herangezogen;
Basiswerte aus Var. 1 fir die Kosten der weiteren Varianten;

Preis pro m2

Ifd. Nr B Fahrbahnflachen| Wirtschaftswegflachen| Bauwerksflachen| Sonstiges |Preis pro m? Kosten Briicke (ohne Briicke) Gesamtsumme Diff
U 9 [m2] [m?2] [m2] [Mio €] (Briicke) [Mio €] [Mio €] [Mio €] brutto * [Mio €] [Mio €]
var. 7-1 Anbindung Nordstetten mittels Uberflihrung der L 7226 2827 412 0,0015 0,611 0,00019 2,494 0,000
396 (Briickenbauwerk)
planfrei
Anbindung Nordstetten mittels Unterfiihrung der L N
Var. 7-2 396 (Rahmenbauwerk u. Stiitzwande/Trog) 7805 2804 230| 1,256 0,345 3,617 1,123
planfrei * Trogbauwerk / Preis pro m2 0,00125 [Mio €] / aus AZ 08 5044
Var. 7-3 Anbindung Nordstetten It. HIL Unterfuhrung der L 0297 2791 319 1,156 0478 3918 1,424

396 (Rahmenbauwerk u. Stiitzwande/Trog)

planfrei * Trogbauwerk / Preis pro m2 0,00125 [Mio €] / aus AZ 08 5044

Anbindung Nordstetten It. HIL plus Verschiebung
Var. 7-4 in Richtung Osten, Unterfiihrung der L 396 10006 2087 268 1,314* 0,402 4,014 1,520
(Rahmenbauwerk u. Stiitzwande/Trog)

planfrei * Trogbauwerk / Preis pro m2 0,00125 [Mio €] / aus AZ 08 5044

Anbindung Nordstetten mittels Uberfiihrung der L

- * -

var. 7-5 396 (Brickenbauwerk) und Lichtsignalanlage 6271 2548 412, 0,050 0611 2561 0157
teilplanfrei * Lichtzeichenanlage / Preis wie bei Knoten 5
Anbindung Nordstetten mittels Uberfiihrung der L

Var. 7-6 396 (Brickenbauwerk) und KVP 7317 2051 412 0,618 2,398 0,096
teilplanfrei

Var. 7-7 Anbindung Nordstetten mittels Lichtsignalanlage 2989 101 - 0,050* 0,637 -1,857
plangleich * Lichtzeichenanlage / Preis wie bei Knoten 5
Anbindung Nordstetten mittels Uberfiihrung der L

Var. 7-8 396 (Briickenbauwerk) und B 32 nach Osten 8814 2586 411 0,617 2,783 0,289
abgeruckt
planfrei

* Alle Kosten inkl. 5 % Kleinleistungen u. 19 % Mehrwertsteuer

F:\08\5043\td\Kosten\141029_Massen-Nordstetten\141029_Kosten-Varianten-Nordstetten_150123.xIsx




