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1
11

Anlass

Beschreibung des Vorhabens
Aufgaben- und Problemstellung

Die DB Netz AG plant einen Ersatzneubau fiir das bestehende Kreuzungsbauwerk Dur-
lach der Strecke 4000 mit der Strecke 4211 am Streckenkilometer 69,494 der Strecke
4000.

Das bestehende Bauwerk befindet sich zwischen den Strecken 4200 und 4217 und Uiber-
fuhrt die Strecke 4000 uber die Strecke 4211. Die Strecke 4000 ist eine der wichtigsten
DB Strecken.

Uber das Bauwerk fiihrt die Autobahnbriicke der A5, welche einerseits durch Stiitzen und
andererseits durch die Héhenlage sowohl fir die Planung als auch den Bau mal3gebende
Randbedingungen mit sich bringt.

Das Bauwerk liegt im Bereich Karlsruhe-Durlach-Killisfeld nahe der Dornwaldsiedlung,
zwischen dem Mastweideweg als nordliche Grenze und der Ottostraf3e als sudliche Be-
grenzung. Das Bauwerk befindet sich zum Teil direkt unter der Autobahniberfiihrung
BAB 5.

Die Fertigstellung des Bauwerkes ist flr das Jahr 2024 geplant, wobei die Inbetriebnahme
des neuen Bauwerkes im Jahr 2023 erfolgen soll.

Abbildung 1: Luftbild Untersuchungsgebiet, Standort Bauwerk (rot markiert) Quelle: http://www.railnav.ge-

opp.de

Gemal BNatSchG ist die Darstellung der durch die Planung verursachten Eingriffe in das
Landschaftsbild und den Naturhaushalt Aufgabe des Landschaftspflegerischen Begleit-
plans. Nach dem Grundsatz des Verursacher- und Ausgleichsprinzips bei Eingriffen in
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1.2

Lage im Netz

Eisenbahniber-
fihrung

Oberleitung

Natur und Landschaft, der im Bundesnaturschutzgesetz (88 13 bis 15 BNatSchG) gere-
gelt ist, soll innerhalb eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes erfasst werden, ob:

- vermeidbare, erhebliche Beeintrachtigungen unterlassen oder MaRhahmen zur
Schadminderung durchgefihrt werden kénnen,

- unvermeidbare Beeintrachtigungen ausgeglichen werden kdnnen,

- der Eingriff wegen fehlender Ausgleichsmoglichkeiten auf sonstige Weise aus-
zugleichen ist.

Aktuelle Situation

Das neu zu errichtende Kreuzungsbauwerk berfuhrt die zweigleisige und elektrifizierte
Strecke 4000 Uber die elektrifizierte und eingleisige Strecke 4211. Im direkten Bereich
des Kreuzungsbauwerkes tangieren die Strecke 4217 nordlich des Bauwerkes und die
Strecke 4200 siidlich des Bauwerkes.

Das Kreuzungsbauwerk Durlach wurde in den Jahren um 1910 fertiggestellt und in den
funfziger Jahren umgebaut. Der Zustand des Objektes bedingt einen Ersatzneubau.

Die Strecke 4000 ist eine zweigleisig gefiuihrte Strecke mit Personen- und Guterverkehr.
Die Strecke ist in die Streckenklasse D4 im Bereich des KrBW Durlach eingestuft. Die zu
beachtende Geschwindigkeit ist die Soll-Geschwindigkeit. Im maRgeblichen Abschnitt
der Strecke 4000 betragt die Soll-Geschwindigkeit 140 km/h.

Fur die Strecke 4211 betragt die Hochstgeschwindigkeit 70 km/h.

Das 1910 errichtete Brickentragwerk besteht aus zwei getrennten Stahl-Parallelfach-
werkkonstruktionen mit untenliegender offener Fahrbahn. Die Tragwerke liegen auf Wi-
derlagern aus Mauerwerk und Beton auf, wobei laut den Bestandsunterlagen davon aus-
zugehen ist, dass diese flach gegriindet sind. Gleiches gilt fur die weiterfuhrenden Stiitz-
wande.

Die Stahlfachwerke bestehen aus genieteten Blechkonstruktionen, wobei die Fahrbahn
in die Untergurtkonstruktion eingelassen wurde. Dadurch konnte eine extrem niedrige
Bauhohe des Untergurtes erzielt werden.

Strecke 4000

Als Oberleitung ist tber allen Gleisen der Strecke 4000 die Regeloberleitung Re160 vor-
handen. Als Masttypen sind Stahlmaste (Rahmenflach- und Winkelmaste) vorhanden.

Strecke 4211

Uber dem Gleis der Strecke 4211 ist ein Regeloberleitung Re100 vorhanden. Als Mast-
typen sind Stahlmaste (Rahmenflach- und Winkelmaste) vorhanden.

Strecke 4217
Die Oberleitung dieses Abschnittes hat im gegenstandlichen Projekt keine Relevanz.
Strecke 4200

Als Oberleitung ist tber allen Gleisen der Strecke 4200 die Regeloberleitung Re160 vor-
handen. Als Masttypen sind Stahlmaste (Rahmenflach- und Winkelmaste) vorhanden.
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1.3

Allgemein

Die Autobahnbriicke BAB A5 fiihrt im Bereich des Kreuzungsbauwerkes direkt tber die
Gleise der Strecken 4000, 4211, 4217 und 4200 und hat somit maf3gebenden Einfluss
auf die Gestaltung und Baumethode des neuen Bauwerkes.

Im Zuge einer Sanierung der Briicke wurden Verstarkungsstiitzen eingebaut. Es hat im
Zuge der Vorplanung eine Vorabstimmung mit dem Regierungsprasidium gegeben. Dar-
aus haben sich folgende Randbedingungen ergeben:

- Der Verkehr auf der Briicke darf durch die BaumaRRnahme nicht beeinflusst werden.

- Die betroffenen Stiitzen wurden spéter als ,ZusatzmafBhahme" im Zuge einer Trag-
werkssanierung und Verstarkung eingebaut.

- Eine allenfalls erforderliche Umlagerung der Lasten auf Hilfskonstruktionen bzw. ein
neues Fundament muss unter Volllast unter Einhaltung aller normativen Sicherhei-
ten erfolgen.

Im direkten Nahbereich zum Objekt gibt es keine Einrichtungen der stadtischen Entwas-
serung. Daher bekommen die weiter wegliegenden Entwasserungseinrichtungen (Re-
genwasserkanéle) eine Relevanz.

Als mdgliche Einleitpunkte der Bahnwéasser kommen die folgenden zwei Schéchte in
Frage.

- Schacht Nr. 60290086 befindet sich rd. 800 m dstlich vom Kreuzungsbauwerk im
Kreuzungsbereich der Milldckerstral3e und der Dornwaldstralie,

- Schacht Nr. 59295020 eines Regenwasserkanals befindet sich rd. 400 m stdwest-
lich vom Kreuzungsbauwerk im Kreuzungsbereich der Maybachstral3e und des
RuRwegs.

Das Projektgebiet wird von einer 220 kV Freileitung bei Strecke 4000 km 69,546 und von
zwei 110 kV Freileitungen bei Strecke 4000 km 69,580 und Strecke 4000 km 69,745
gequert.

Weiterhin liegen im Bereich des Baufelds Leitungen von Dritten (Unity Media, Telekom,
DB Energie, Netze BW, Terra Nets, Stadt Karlsruhe).

Derzeitig wird die Strecke 4000 mit 20.000.000 Leistungstonnen (Tonnen pro Gleis und
Jahr) und in Zukunft wird die Strecke 4000 mit 25.000.000 Leistungstonnen belastet.

Geplantes Vorhaben

Das bestehende Tragwerk soll nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
durch ein neues Kreuzungsbauwerk ersetzt werden. Das neue Bauwerk ist fir eine Le-
bensdauer von 100 Jahren auszulegen.

Fir die Umsetzung des Ersatzneubaues sind folgende bauliche Mal3nahmen erforderlich:

- Anderung der Hohenlage des Gleises der Strecke 4211 bis ca. 1,00 m und der seit-
lichen Lage bis ca. 2,00 m, Béschungsanpassungen, Anpassung der Oberleitung
und des Kabelgefal3systems einschlief3lich Querungen,

- Anderung des Kreuzungsbauwerks Durlach Strecke 4000 iiber Strecke 4211,
Damm- und Béschungsanpassungen, Anpassung der Oberleitung und des Kabel-
gefal3systems,

Bauart: Stahlbetonvollrahmen bzw. Stahlbetonwanne,
- Anderung des bestehenden Bahngrabens entlang der Strecke 4200,
- Verlangerung eines bestehenden Bahndurchlasses unter der Strecke 4211,
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Bauwerke

- Neubau Entwasserungsleitung fiir das Kreuzungsbauwerk,

- Neubau Pumpstation mit Hauschen,

- Neubau Entwasserungsdruckleitung fiir die Entwasserung des Kreuzungsbauwer-
kes,

- Temporéare Herstellung von 2 Hilfsbriicken an der Strecke 4200,

- Herstellen eines temporaren Bahniibergangs fir eine temporare Baustellenzufahrt,

- Temporéare Sicherung bzw. Umlegung von Leitungen und Kabel Dritter.

Geplant ist ein neuer Stahlbetonrahmen, dessen Tragrichtung schrag zur Strecke 4000
in Richtung der kiirzesten Rahmenspannweite gelegt wird. Dadurch kann ein schlanker
Uberbau erzielt werden und es gibt keinen Einfluss auf die bestehende Trassierung der
Strecke 4000. Um dies umsetzen zu kénnen, ist eine Verschwenkung der Trasse 4211
erforderlich. Aufgrund des neuen Uberbaus (70-78 cm), welcher alleine schon auf Grund
des Bauablaufes und der Betriebssituation der Strecke 4000 unterhalb des Bestandstrag-
werkes zu liegen kommt, muss die Strecke 4211 abgesenkt werden. Die Absenkung be-
wirkt die Ausbildung eines wasserundurchlassigen Wannenbauwerkes, da das Grund-
wasser an der Oberflache ansteht. Das Wannenbauwerk fallt im Bereich des Rahmens
mit der Bricke zusammen. Weitere Auswirkung ist, dass die Oberleitungsanlage und Sig-
nalanlage in diesem Bereich angepasst werden muss. Die extreme Schiefe bringt Son-
dermafinahmen im Bereich der Hinterfullung mit sich.

Briickenbauwerk

Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 6,6m. Der Rahmen entspricht den Richtli-
nien der DB. Da die Strecke 4000 in einem Winkel von 27 Grad Uber das Tragwerk lauft,
muss das Tragwerk einen dementsprechenden Uberstand an der Flanke zur Béschung
aufweisen. Hinter dem Rahmentragwerk ist eine Betonauffiillung vorzusehen, damit ein
orthogonaler Gleisabschluss méglich wird.

Aufgrund der guten Lastverteilung des Rahmenbauwerkes ist eine Flachfundierung auf
einer dementsprechend vorbereiteten Bodenauswechslung bzw. Bodenverbesserung
vorgesehen. Die bestehenden Widerlager verbleiben im Boden, werden aber lastfrei ge-
stellt und haben somit keine weitere Relevanz.

Wannenbauwerk

Das Wannenbauwerk wird im Schutze einer dichten Baugrube als wasserundurchlassige
Stahlbetonkonstruktion errichtet. Die Mindestbauteilabmessungen werden gemal ZTV-
Ing mit 30 cm angesetzt. Je nach technischem Erfordernis wird dieses MalR dementspre-
chend erhoht werden. Das Wannenbauwerk dient in Teilbereichen auch als Fundierung
fur die Stitzmauer bzw. als Fundament fir die Signalanlagen. Das Wannenbauwerk er-
ganzt das Rahmenbauwerk, im Bereich des Rahmens ist keine gesonderte Wanne vor-
gesehen. Die Auslegung des wasserundurchlassigen Wannenbauwerkes erfolgt auf Ba-
sis des betriebskritischen Wasserstandes von 113,25 m Uber NN.

Stitzwande

Zur Boschungssicherung des Bahndammes ist am norddstlichen Bauwerksende eine
neue Stutzwand als Stahlbetonwinkelstiitzwand konzipiert. Die Fundierung der Wand er-
folgt Uber eine Bodenverbesserung durch Disenstrahlverfahren in den tragfahigen Un-
tergrund.

Boschungstreppen

Auf der nordéstlichen und der nordwestlichen Seite des Kreuzungsbauwerkes sind je-
weils Béschungstreppen mit einer Breite von mind. 1,6 m vorgesehen.

Autobahnstiitze

Die Wanne wird seitlich der Autobahnfundierung vorbeigefuhrt. Im Zuge der BaumaRi-
nahme muss die Fundierung einseitig freigelegt werden. Durch einen geeigneten Verbau
ist dies ohne technische Auswirkung auf den Betrieb und die Sicherheit der Autobahn
moglich.
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Fir die Strecken 4000, 4217 und 4200 erfolgen keine lage- oder hthenméaRige Anderun-
gen.

Bei der Strecke 4211 erfolgt zwischen km 1,332 und km 1,949 eine hhenméRige Ab-
senkung der Trasse um bis zu 1,0 m im Bereich des KrBW Durlach. Die Absenkung fiihrt
in das Wannenbauwerk, welches auf einen maximalen Wasserspiegel von +113.25 aus-
gelegt ist.

Die Entwasserung der beiden Gleise der Strecke 4000 wird Giber die Dammbdschung zur
Versickerung gebracht. Die Wasser von der neuen Briicke werden entweder Uber die
Dammschulter entwéssert oder am sowieso erforderlichen Pumpwerk angeschlossen.
Die Entwasserung des Gleises der Strecke 4211 im Bereich des Wannenbauwerks er-
folgt Gber ein Pumpwerk in das Kanalnetz. AuRerhalb des Wannenbauwerkes wird ana-
log zum Bestand direkt Uber seitliche langslaufende Grében entwéssert.

Zweck der Wannenentwasserung ist die laufende Abfiihrung der Niederschlagswasser
aus dem Wannenbauwerk und vom Bahntragwerk sowie die Abfiihrung der Uberflutungs-
wasser nach dem ,Volllaufen* der Wanne. Vor der Pumpanlage ist eine Wasserreinigung
durch eine Filteranlage vorzuschalten, damit sichergestellt werden kann, dass keine Ver-
unreinigung in die 6ffentlichen Kanéale eingeleitet werden.

Die Zuleitung zum Pumpwerk erfolgt Uber einen Einlaufschacht im Bereich der Wanne
und eine Freispiegelleitung einerseits von Seiten der Wanne her und andererseits von
der Ruckendrainage der Tragwerke. Diese Zuleitung wird als Freispiegelleitung in Form
eines Retentionskanals realisiert.

Der Zweck der Retention ist einerseits, dass bei Ausfall der Pumpe fiir einen Zeitraum
von bis zu 24h, kein Rickstau des Wassers in die Wanne auftreten kann. Es wird voraus-
gesetzt, dass innerhalb von 24h die Reparatur der Pumpe erfolgt. Das Retentionsvolu-
men wurde mit 24h bei einem 48 Stunden Maximalereignis errechnet. Der zweite Zweck
der Retention ist, dass damit die Pumpgeschwindigkeit in den Kanal der Stadt aktiv ge-
steuert werden kann, um hier einer Uberlastung vorzubeugen.

Das Pumpwerk wird das Wasser Uber einen neu zu errichtenden Kanalstrang als Druck-
leitung in das Kanalsystem in der Dornwaldsiedlung pumpen. Die Einleitung in den be-
stehenden Kanal soll, in Abstimmung mit dem Tiefbauamt Karlsruhe, im Kreuzungsbe-
reich der Dornwaldstral3e und der MilléckerstralRe tber den Schacht 60290086 erfolgen.
Davor ist ein Druckabbauschacht zu situieren.

Das Pumpwerk wird baulich als Stahlbetonschacht im Schutze einer Spundwandsiche-
rung und einer Unterbetonsohle errichtet. Der Spundwandkasten wird vorab zur Herstel-
lung der Pressung unter den Gleisen verwendet. Die Mindestwandstarken betragen
35cm, dies zur Erzielung eines wasserundurchlassigen Bauwerks erforderlich.

Die Zuganglichkeit zum Schacht erfolgt Uber ein aufgesetztes Fertigteilgebaude. Darin
befinden sich in ebenerdigem Zugang die notwendigen Wartungseinrichtungen. Zur Pum-
panlage wird eine dementsprechende Leiter oder Stahlstiege errichtet.

Durch die Neuerrichtung der bestehenden Eisenbahnkreuzung ,Durlach* kommt es zu
einer Veranderung der baulichen Situation im Umfeld der Autobahnbriicke A5. Die Stre-
cke 4211 wird tiefergelegt und in der Lage neu trassiert. Die neue Grundrisslage der
Strecke wird durch die bestehenden Brickenwiderlager und der Lage der Fundierung der
Autobahnstiitze bestimmt. Entlang der Strecke 4211 ist ein einseitiger Rettungsweg im
Kreuzungsbauwerk vorgesehen. Somit kann eine bauliche Kollision zwischen der Auto-
bahnfundierung und des neuen Bauwerkes vermieden werden. Das Rahmenbauwerk
dient nunmehr auch als Anprallschutz fiir die Autobahnstiitze. Die Fundierung des Rah-
menbauwerkes wird seitlich des bestehenden Brunnenfundamentes im Schutze eines
verformungsarmen Verbaus errichtet. Im nahen Umkreis der Autobahnstiitzen sind noch
weitere VerbaumafRnahmen fiir den Einbau von Entwésserungsschachten und die Errich-
tung einer Stitzwand vorgesehen. Diese weisen ausreichenden Abstand auf und beein-
flussen daher die Fundierung der Autobahnstiitzen nicht. Die Entwasserungsleitung
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(<DN300) wird in geschlossener Bauweise errichtet.

Die Anlage der Strecke 4000 wird gemaR der Fachplanung OLA in Bezug auf die Ober-
leitungsmastpositionen auf Stand der Technik gebracht.

Das Gleis der Strecke 4211 soll wahrend der gesamten BaumafRnahme im Umbaubereich
aul3er Betrieb genommen werden. Dazu wird die Oberleitung komplett zurtickgebaut und
nach Beendigung der Brickenbauarbeiten neu aufgebaut. Im Bereich des neuen Bri-
ckenbauwerks werden finf neue Stutzpunkte nach Ebs 12.01.04 errichtet.

Im Baubereich des neu zu errichtenden Kreuzungsbauwerks ist vorgesehen, dass im
Jahr 2021 Umbauten am Kabelgefal3system erfolgen um in diesem Knotenpunkt die not-
wendige Redundanz fir die wichtigen sicherheitsrelevanten Kabel der DB zu erzielen.
Ostlich der Wanne wird dafiir unter der Strecke 4000 eine neue Querung errichtet und
ein neuer Béschungsaufgang zum Bahndamm 4000 mit einer neuen Kabelkanalverbin-
dung zum Bauwerk hin. Weiters werden die alten erdverlegten Kabel entlang der Strecke
4217 durch einen neuen regelkonformen Kabeltrog ersetzt.

Baubeginn des Vorhabens ist laut dem derzeitigen Terminplan im 2ten Halbjahr 2022 und
einer zugehdrigen Fertigstellung im ersten Halbjahr 2024.

Die Eisenbahnuberfiihrung wird unter weitgehender Aufrechterhaltung des Eisenbahn-
betriebes der Strecken 4000, 4200, 4217 und im Schutz des bestehenden Objektes
durchgefiihrt. Die Strecke 4211 wird fir die Hauptbauzeit von 1 Jahr (Dezember 2022 bis
Dezember 2023) gesperrt werden.

Die Baustelle befindet sich in Insellage zwischen den Strecken 4217 und 4200 und wird
aufRerdem durch den Damm der Strecke 4000 geteilt. Aus Platzmangel auf der Seite der
Strecke 4217, nicht zuletzt aufgrund der beschrénkten Hohe unter der Autobahn und den
4 Stlutzen neben dem Gleis, wird die HaupterschlieBung mit den zugehdrigen Bereitstel-
lungsflachen auf der stdlichen Seite, im Bereich der Strecke 4200 vorgesehen. Hierfir
wird die alte und nicht mehr in Betrieb befindliche Bahnanlage eingeebnet und als Ein-
richtungsflache vorbereitet. Diese Flache geht zuerst parallel zum Bahndamm der Stre-
cke 4200, knickt dann mit der Baustraf3e und fiihrt weiter entlang der Autobahnbricke bis
zur Bahngrundgrenze am sudlichen Ende. Die weitere Einrichtungs- bzw. Bereitstellungs-
flache befindet sich im Bereich der temporar gesperrten Strecke 4211. Hierfiir wird ein
neues Planum errichtet, welches spater wieder riickgebaut wird.

Das direkte Baufeld in Form der ,Insel“ zwischen den Gleisen 4200 und 4217 ist derzeit
nicht direkt erschlossen. Es ist daher erforderlich, dass eine Baustral’e von Siiden her
errichtet wird. Die befestigte Baustral3e beginnt am Rul3weg, fuhrt unter der Briicke der
A5 durch und lauft auf Bahngrund entlang der Briicke bis hin zum Bahndamm der Strecke
4200. Parallel zur Strecke 4200 wird eine Abfahrtsrampe errichtet um unter der Strecke
4200 mit Fahrzeugen bis zu einer Hohe von 4,2m durchfahren zu kénnen. Die Baustral3e
endet in der Baustelleneinrichtungsflache im Bereich der temporér stillgelegten Strecke
4211.Dafir ist der Einbau von 2 Hilfsbriicken in der Strecke 4200 und der temporare
Abtrag des Bahndammes erforderlich.

Die NebenerschlieBung von Seite Strecke 4217 kann Uber eine gesicherte Gleisliberfahrt
direkt vom bestehenden Mastweideweg aus. Eine gesonderte BaustralRe ist daflir nicht
zu errichten.
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Im Bereich der Strecke 4200 wird eine gleisunabhéngige Baustellenzufahrt errichtet. Da-
fur wird der Bahndamm mittels Verbau aufgeschnitten und es werden 2 Hilfsbriicken auf
den Spundwanden aufgelegt. Die Zufahrt erfolgt knapp tber dem Grundwasserspiegel.

Der Verbau im Bereich der Hilfsbriicken erfolgt Gber einen verformungsarmen Spund-
wandverbau. Der bestehende Bahndamm wird zwischen dem Verbau fiir die Hilfsbriicken
temporér rickgebaut. Nach der Gesamtbaumafinahme wird der Damm unter der Hilfs-
bricke gemaR den geotechnischen Vorgaben wieder errichtet.

Fur die Errichtung des Bauwerkes sind temporare VerbaumafRnahmen erforderlich. Fir
die Errichtung des Wannenbauwerkes ist ein Spundwandverbau mit einer Einbindetiefe
von bis zu max.10m unter Geldnde erforderlich. Zusétzlich dazu ist eine dichte Sohle
erforderlich. Diese wird durch eine Abdichtung mittels Diisenstrahlverfahren errichtet. Es
ist baubebedingt davon auszugehen, dass Teile des Verbaus dauerhaft im Boden ver-
bleiben.

Fiur die Errichtung der Entwasserungsleitung entlang des Mastweideweges und des
Pumpwerkes sind dichte Spundwandverbauten erforderlich. Fur die Absperrung des
Grundwassers ist eine Unterwasserbetonsohle vorgesehen.

Das Baugrundwasser ist auf einer Hohe von max. 113,24 zu erwarten. Dies sind ca. 20cm
unter dem Niveau der BaustraRen und der Bereitstellungsflaichen. Die Errichtung der
Bauwerke erfolgt weitgehend unterhalb des Grundwasserhorizontes. Fir alle gré3eren
Eingriffe ist ein dichter Verbau und eine dichte Grundwassersohle vorgesehen. Lediglich
lokale MaRnahmen sollen Uber eine Grundwasserabsenkung bewerkstelligt werden.

Durch den dichten Verbau ist mit geringem Wasserandrang zu rechnen. Lokale Grund-
wasserabsenkungen kénnen nur bis zu jener Wassermenge zugelassen werden, die
durch eine geeignete Versickerung im Baustellenbereich wieder dem Untergrund zuriick-
gegeben werden kann.

Die Entwasserung der Baustelle im Zuge der Wannenherstellung erfolgt sinngemafn zum
Endzustand, da das Pumpwerk vorab errichtet wird und zu diesem Zeitpunkt bereits weit-
gehend fertiggestellt sein wird. Aufgrund des dichten Verbaus muss der anfallende Re-
gen Uber Pumpen und eine Filteranlage in den stadtischen Kanal eingeleitet werden. Die
Einleitmengen des Endzustandes werden dabei nicht Uberschritten. Andernfalls missen
die anfallenden Regenwasser auf der Baustellenfliche zur Versickerung gebracht wer-
den.

Der Stahluberbau wird abgetragen und entsorgt. Die bestehenden Widerlagerwande wer-
den bis ca. 1,5 m unter der Schienenoberkante abgetragen und entsorgt. Die restlichen
Wandelemente werden lastfreigestellt und verbleiben im Untergrund.

Die Strecke 4000 ist eine zweigleisig gefiihrte Strecke mit Personen- und Giterverkehr.
Die Strecke ist in die Streckenklasse D4 mit einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit von
140 km/h im Bereich des KrBW Durlach eingestuft. Eine Anderung der verkehrlichen Si-
tuation durch die Erneuerung der Anlage ist nicht vorgesehen. Streckenstandard der Stre-
cke 4000 ist M 160.

Eine Anderung der verkehrlichen Situation durch die Erneuerung der Anlage ist ebenfalls
nicht vorgesehen.
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2 Wirkfaktoren des Vorhabens
2.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Vorbemerkung Baubedingte Wirkfaktoren sind vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Einfliisse, die
jedoch dauerhafte Auswirkungen hervorrufen kénnen, z.B. vortibergehende Flachenin-
anspruchnahmen, Larm, Staub, Erschitterungen oder Unfélle wahrend der Bauarbeiten.

Geféhrdung von Waéhrend der Bauphase sind Gefahrdungen von an die BE-Flachen, Arbeitsraume und
Vegetationsbe- Zufahrten angrenzenden Vegetationsbestdnden durch unsachgemé&Ren Umgang mit
standen Baumaschinen, dem Befahren von angrenzenden Flachen usw. mdglich.

Durch geeignete Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen kénnen mdgliche Scha-
den an benachbarten Biotopflachen auf ein Mindestmaf beschréankt werden.

Gefahrdung Im Baufeld befindet sich an der Strecke 4211 ein Bahngraben. Von ca. km 1,323 bis ca.

FlieBgewasser / km 1,390 bleibt der Bahngraben unverandert. Von ca. km 1,390 bis ca. km 1,480 muss

Grundwasser der Bahngraben nach Siden verschoben werden, weil das Gleis nach Siiden verschoben
werden muss. Von ca. km 1,480 bis ca. km 1,550 liegt der Bahngraben im Baufeld des
Kreuzungsbauwerks. Wahrend der Bauzeit (ca. 1 Jahr) wird der Bahngraben zugeschiit-
tet. Nach der Fertigstellung des Kreuzungsbauwerks wird der Bahngraben bis km 1,570
neu hergestellt. Der Entwasserungsgraben wird bis zum neuen Kreuzungsbauwerk ver-
langert. Es erfolgt eine zuséatzliche Einleitung am Ostende des Bahngrabens durch eine
Mulde vom Kreuzungsbauwerk.

Weiterhin wird der Durchlass km 1,448 der Strecke 4211 um ca. 1 m nach Suden hin
verlangert (weil der Bahngraben nach Siden verschoben wird) und miindet wieder in den
Graben.

Wahrend der Bauarbeiten sind zahlreiche VerbaumafZnahmen im Bereich des Grundwas-
sers erforderlich, das im Eingriffsbereich geldandenah bzw. ca. 20 cm unter dem Niveau
der BaustraRen und BE-Flachen ansteht. Die Errichtung der Bauwerke erfolgt weitge-
hend unterhalb des Grundwasserhorizontes. Fir alle groReren Eingriffe ist ein dichter
Verbau und eine dichte Grundwassersohle vorgesehen. Lediglich lokale MaRhahmen sol-
len Uber eine Grundwasserabsenkung bewerkstelligt werden. Diese kdnnen nur bis zu
jener Wassermenge zugelassen werden, die durch eine geeignete Versickerung im
Baustellenbereich wieder dem Untergrund zuriickgegeben werden kann.

Wéhrend der Bauarbeiten kann es durch unsachgeméafen Umgang mit Maschinen, Ge-
raten oder Hilfsstoffen zu Schadstoffbelastungen fur das Grundwasser kommen. Durch
sachgeméaflRen Umgang mit umweltgefdhrdenden Stoffen und Einhaltung der gesetzli-
chen Vorsorge- und SchutzmalRnahmen kénnen diese Gefahren vermieden werden.

Larm-und Die vorhabenbedingten Larm- und Schadstoffemissionen beschranken sich auf die Bau-
Schadstoffemis- zeit. Diese betragt voraussichtlich ca. 12 Monate, wobei nicht wahrend der gesamten Zeit
sionen larmintensive Arbeiten stattfinden.

Zur Beurteilung und Einschatzung von durch die Baumaflinahme verursachten Baularm
wurde eine Schalltechnisches Gutachten (Krebs + Kiefer Fritz AG; Stand 27.03.2019)
durchgefuhrt (vgl. UL 16).

Baubedingte Schadstoffemissionen durch Treibstoffe oder Schmiermittel sind durch Ein-
haltung der einschlagigen Vorschriften grundsatzlich zu vermeiden, sodass insgesamt
nicht mit erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes zu rechnen ist.

baubedingte Wahrend der Bauzeit entstehen im Vorhabenbereich zusatzliche Beunruhigungseffekte
Beunruhigungs- durch den Baustellenbetrieb, die Giber die bereits vorhandenen Vorbelastungen durch den
und Zerschnei- Bahnverkehr hinausgehen.

dungseffekte Fir das Vorhaben wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt.

Der Untersuchungsumfang der im Gelande durchgefuhrten Artkartierungen wurde auf
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Grundlage der vorzufindenden Lebensraumerwartung im Vorfeld mit der Unteren Natur-
schutzbehotrde der Stadt Karlsruhe abgestimmt. Hieraus ergab sich, dass im Untersu-
chungsgebiet die Artengruppen der Reptilien, Brutvogel, Flederméuse, Nachtkerzen-
schwéarmer sowie Heuschrecken (einzelne Probeflachen) naher zu betrachten sind.

Zusatzliche Zerschneidungseffekte treten durch die BaumalRnahme nicht auf.

Insgesamt ist durch die BaumalRnahme mit einer bauzeitlichen Flacheninanspruchnahme
von ca. 16.532 m? zu rechnen. Die Flache setzt sich aus den BE-Flachen und erforderli-
chen Arbeitsraumen (14.046 m?) sowie den Zufahrten (2.332 m?) und voriibergehenden
Entwésserungseinrichtungen (154 m2) zusammen. Die Vegetationsstrukturen im Ein-
griffsbereich sind vielféltig (vgl. Tabelle 1).

Die vorubergehende Inanspruchnahme von vegetationsfreien Bereichen wie wasserge-
bundenen Wegen (2.618 m?) sowie Gleisflachen (ca. 3.372 m?) wird nicht als Eingriff be-
urteilt (insgesamt 5.990 m2).

Die bauzeitlich genutzten Baustellenzufahrten, BE-Flachen und Arbeitsrdume (einschl.
Entwasserungseinrichtungen) werden nach Abschluss der BaumalBnahme wieder in ih-
ren urspriinglichen Zustand zurtickgefihrt.

Die folgende Tabelle fasst die voriibergehend in Anspruch zu nehmenden Flachen zu-
sammen:

Tabelle 1: Verteilung der voribergehenden Flacheninanspruchnahmen auf die vorhandenen Biotoptypen

BE-Flachen und
Biotoptypen Vegetation Arbeitsraum Zufahrten | Entwésserung Gesamt
Bezeichnung Nr.
Entwasserungsgraben 12.61 130 - - 130
Uferschilfréhricht 34.51 318 - - 318
Ruderalvegetation trockenwarme 35.62 2.813 30 - 2.843
Ruderalvegetation feucht 35.62 1.060 - - 1.060
Grasreiche Ruderalvegetation 35.64 880 276 98 1.254
Feldgehdlz 41.10 4.177 238 - 4.415
Feldhecke 41.22 163 - - 163
Gestripp 43.10 217 142 - 359
9.758 686 98| 10.542
BE-Flachen und
Biotoptypen (Teil-) Versiegelung Arbeitsraum Zufahrten | Entwédsserung Gesamt
Bezeichnung Nr.
Weg oder Platz mit wassergebundener
Deckschicht 60.23 1.075 1.500 43 2.618
Gleisbereich 60.30 3.213 146 13 3.372
4.288 1.646 56 5.990
Summe gesamt 14.046 2.332 154 16.532
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2.2
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Zerschnei-
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gen

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben sich anlagebedingte Flacheninanspruch-
nahmen durch den Neubau einer Grundwasserwanne, der Widerlager sowie einer Ent-
wasserungsanlage. Zudem wird ein Bereich des Grabens neu verlegt (161 m32). Insge-
samt ergibt sich anlagebedingt ein Flachenbedarf von ca. 2.771 m2, wobei 2.072 m? auf
den Gleisbereich entfallen.

Anlagebedingte Zerschneidungswirkungen entstehen nicht. Der Eingriffsbereich be-
schréankt sich auf Flachen, die bereits aktuell durch die vorhandenen Streckengleise ge-
préagt sind.

Die folgende Tabelle fasst die dauerhaft in Anspruch zu nehmenden Flachen zusammen:

Tabelle 2: Verteilung der dauerhaften Flacheninanspruchnahmen auf die vorhandenen Biotoptypen

Wanne / Wider- | Grabenverle- | Entwasserung
Biotoptypen Vegetation lager gung Gleis anlagebedingt Gesamt
Bezeichnung Nr.
Entwasserungsgraben 12.61 15 - - 15
Uferschilfréhricht 34.51 62 161 - 223
Ruderalvegetation trockenwarme 35.62 187 - - 187
Ruderalvegetation feucht 35.62 154 - 30 184
Grasreiche Ruderalvegetation 35.64 - - 65 65
Gestripp 43.10 25 - - 25
443 161 95 699
Wanne / Wider- | Grabenverle- | Entwasserung
Biotoptypen Vegetation lager gung Gleis anlagebedingt Gesamt
Bezeichnung Nr.
Gleisbereich 60.30 2.072 - - 2.072
2.072 - - 2.072
Summe gesamt 2.515 161 95 2.771

2.3

Larmemissio-
nen und
Erschitterun-
gen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Zusatzliche betriebsbedingte Auswirkungen sind durch die geplante Baumal3nahme nicht
gegeben, da durch den Neubau der Kreuzungsbauwerks keine Veranderungen der Gleis-
nutzung oder der Zugzahlen auftreten. Da zudem die Trassierung der Gleisanlagen nicht
geandert wird, ergeben sich auch keine Anderungen fiir den Betrieb.

Auf eine weitere Untersuchung der betriebsbedingten Beeintrachtigungen kann somit
verzichtet werden.
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3 Bestandserfassung und -bewertung
3.1 Abgrenzung des Untersuchungsumfangs

Vorbemerkung Der Inhalt des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) beschrankt sich gemalf den
Vorgaben des Naturschutzgesetzes auf die Untersuchung des Naturhaushalts (Schutz-
guter Flora/Fauna, Boden, Wasser und Klima/Luft) sowie des Landschaftsbilds.

Die Bearbeitung erfolgte unter Berlicksichtigung des Umwelt-Leitfadens des Eisenbahn-
Bundesamts®.

Da es sich bei der geplanten MaRBnahme um die Erneuerung eines Kreuzungsbauwerks
handelt, wird der Untersuchungskorridor auf den Eingriffsbereich einschliel3lich Baustel-
lenerschlieRung bzw. die erforderlichen BE-Flachen und Arbeitsraume beschrankt.

3.2 Allgemeine Beschreibung

Naturraum Die im stidwestlichen Mittelgebirge/Stufenland der Deutschen Mittelgebirgslandschaft ge-
legene EU befindet sich im westlichen Teil der GroRRlandschaft ,Nérdliches Oberrhein-
Tiefland“ und lasst sich dem Naturraum der "Hardtebenen" (223) zuordnen.?

Die Hardtebenen sind die sandigen bis kiesigen Niederterrassenreste des Rheines und
liegen zwischen 100 und 120 m 4. NN. Im Westen grenzen sie mit einem Steilabfall an
die Rheinniederung, im Osten schlieRen sich die Hange des Schwarzwaldes und des
Kraichgaus an. Durch den Ballungsraum Karlsruhe wird die Landschaft in eine nérdliche
und sudliche Teilflache gegliedert. Die Schotterflachen mit ihren nahrstoffarmen und was-
serdurchlassigen Boden sind hauptsachlich bewaldet, wobei die Ebenen jedoch verein-
zelt von schmalen und feuchten Niederungen unterbrochen werden. Am westlichen und
norddstlichen Rand der Niederterrasse existieren Binnendiinen. Obwohl die Hardtebenen
kein starkes Relief aufweisen, zahlen sie doch schon zu den Mittelgebirgen. 2

Landschaftsbild Die Ebenen werden grof3flachig forstwirtschaftlich genutzt, wobei jedoch die feuchten
Niederungsbereiche griinlandbestanden sind. Ansonsten wird eine intensive Landwirt-
schaft betrieben, die vereinzelt vom Obstanbau verdréngt worden ist. Aufgrund der Lage
zwischen den Ballungsraumen Karlsruhe und Mannheim ist der Anteil an Siedlungsflache
und die der begleitenden Infrastruktureinrichtungen sehr hoch. Besonders im sidlichen
Teil werden verstéarkt Kiese und Sande gefordert.

Naturschutzfachlich von hoher Bedeutung sind die einzigartigen Lebensraume der Diinen
und Flugsandfelder der Niederterrasse sowie die landesweit bedeutenden, warmelieben-
den offenen Alteichenbestande der Hardtwalder, die zu groRen Teilen auch als FFH-
Gebiet und Vogelschutzgebiet gemeldet sind. Weitere relevante Biotop- und Lebens-
raumtypen sind die FlieRgewasser, die verbliebenen Auwalder der Randsenke, die R6h-
richte an den Stillgewassern und das Streuobstgebiet nérdlich der Kinz-Murg-Rinne. Al-
lerdings sind viele der FlieBRgewdasser inzwischen naturfern gestaltet. Neben dem gré3ten
Naturschutzgebiet "Weingartener Moor-Bruchwald Grotzingen" existieren vereinzelt wei-
tere NSG, FFH- und SPA-Ausweisungen (Quelle: BfN).

Regionalplan, Im Regionalplan RV Mittlerer Oberrhein bestehen fiir das Plangebiet mit Ausnahme der
Flachennut- Festlegung als Ausschlussflache fir den oberflachennahen Rohstoffabbau keine Auswei-
zungsplan sungen.

Laut Flachennutzungsplan sind neben den Verkehrsflachen (A 5 als Autobahn und auto-
bahnahnliche StraRe sowie Bahnlinie als Bahnhofsanlage/ Guterbhf / Rangierbhf Karls-

1 Eisenbahnbundesamt (August 2014): Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie fir Magnetschwebebahnen
2 vgl. Maynen & Schmithiisen et al. (1953 -1962):Naturraume 3. Und 4. Ordnung in Baden-Wirttemberg.
% vgl.: Naturraumsteckbriefe Baden-Wirttemberg: Bauland. URL: https://www.bfn.de/landschaften/steckbriefe/landschaft (Abfragedatum 25.02.2019)

11



Vorhaben: Kreuzungsbauwerk Durlach, km 69,494, Strecke 4000 Uber 4211

Unterlage 15 Landschaftspflegerischer Begleitplan

3.3
3.3.1
FFH-Gebiet

ruhe) nordlich der Bahn bestehende Grinflachen ausgewiesen. Sidlich der Bahn schlie-
Ren bestehende und geplante gewerbliche Bauflachen sowie Grinflachen an.

Das geplante Vorhaben steht weder den Ausweisungen des Regionalplans noch denen
des Flachennutzungsplanes entgegen, da lediglich ein bestehendes Kreuzungsbauwerk

erneuert wird.

v

Bahnanlage
Grinflache

Gewerbliche Bauflache

Verkehrsflache

Abbildung 2: Auszug aus dem Flachennutzungsplan (Quelle: https://www.geoportal-
raumordnung-bw.de/kartenviewer)

Schutzgebiete
Natura 2000
Der Vorhabenbereich liegt auRerhalb der FFH-Gebietsgrenzen.

Das nachstgelegene FFH-Gebiet befindet sich ca. 1,3 km siidwestlich des zu erneuern-
den Kreuzungsbauwerks (FFH-Gebiet Nr. 7016-343, ,Oberwald und Alb in Karlsruhe")

Mdgliche Beeintrachtigungen in die Schutzziele bzw. Bestandteile des Gebietes kdnnen
aufgrund der hohen Entfernung zum Eingriffsbereich ausgeschlossen werden. Auf wei-
tere Darstellungen wird deshalb verzichtet.
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Im Vorhabenbereich liegen keine Vogelschutzgebiete. Das nachstgelegene VSG (Nr.
6916-441, "Hardtwald nérdlich von Karlsruhe") befindet sich in ca. 2,7 km Entfernung
nordwestlich des Vorhabens.

Aufgrund der Entfernung kénnen mdogliche Beeintrachtigungen in die Schutz- und Erhal-
tungsziele des Gebietes ausgeschlossen werden. Auf weitere Darstellungen wird deshalb
verzichtet.

Gemal den Vorgaben des § 34 BNatSchG ist bei moglichen Beeintrachtigungen von
FFH- bzw. Vogelschutzgebieten zunachst eine FFH-Vorprifung durchzufiihren. Aufgabe
dieser Vorprufung ist es zu klaren, ob durch das geplante Vorhaben die Erhaltungs- oder
Schutzziele des FFH- bzw. Vogelschutzgebietes erheblich beeintrachtigt werden kénnen
und dadurch eine "potentielle Betroffenheit" des Gebietes vorliegt. Sofern die Moglichkeit
einer erheblichen Beeintrachtigung des Gebietes besteht, ist eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung durchzufiihren.

Diese Vertraglichkeitsprifung ist dann Teil einer Verwaltungsentscheidung, die auf der
Grundlage eines gesonderten Gutachtens (=Vertraglichkeitsuntersuchung) erfolgt.

Da die Baumafinahme weit auRerhalb der Grenzen von Natura 2000-Gebieten liegt, kann
auf eine FFH-Vorprufung verzichtet werden.

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark

Im Vorhabenbereich liegen keine ausgewiesenen Naturschutzgebiete (NSG). Das
nachstgelegene NSG ("Erlachsee") befindet sich ca. 2 km siidwestlich des Vorhabenbe-
reichs.

Durch die hohe Entfernung kénnen mégliche Beeintrachtigungen fir das NSG bereits im
Vorfeld ausgeschlossen werden. Auf weitere Darstellungen wird deshalb verzichtet.

Innerhalb des Plangebietes findet sich kein nach 828 BNatSchG ausgewiesenes Natur-
denkmal. Die nachstgelegenen Naturdenkmale (Einzelbaume) befinden sich tiber 500-
800 m sliddstlich des zu erneuernden Kreuzungsbauwerks.

Aufgrund der Entfernung kann eine mdgliche Zerstérung, Beschadigung oder Verande-
rung der Naturdenkmale ausgeschlossen werden. Auf weitere Darstellungen wird des-
halb verzichtet.

Im Vorhabenbereich liegt kein Landschaftsschutzgebiet (LSG). Die néchstgelegenen
Landschaftsschutzgebiete befinden sich in ca. 1 km Entfernung im Norden (LSG ,Elfmor-
genbruch®) bzw. Siiden (LSG ,Oberwald“) des Plangebietes.

Aufgrund der hohen Entfernung der geplanten Baumafnahme kénnen mégliche Beein-
trachtigungen der Schutzziele der LSG durch das Vorhaben im Vorfeld ausgeschlossen
werden.

Auf weitere Darstellungen wird deshalb verzichtet.

Der Vorhabenbereich liegt ca. 3,5 km aufRerhalb des Geltungsbereichs des Naturparks
"Schwarzwald Mitte/Nord".

Mogliche Beeintrachtigungen der Schutzziele bzw. des Schutzzweck des Naturparks
kénnen bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. Auf weitere Darstellungen wird des-
halb verzichtet.
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3.3.3 Gesetzlich geschitzte Biotopflachen

§ 30 BNatSchG Im Plangebiet sind keine nach § 30 BNatSchG geschiitzte Biotopflachen ausgewiesen.
Biotope Bei der nachstgelegenen geschitzten Biotopflache handelt es sich um ein Waldbiotop in
ca. 1 km Entfernung ("Walder im Elfmorgenbruch®).

Aufgrund der hohen Entfernung der geplanten Baumaflnahme kénnen mogliche Beein-
trachtigungen der nach § 30 geschitzten Biotope durch das Vorhaben im Vorfeld ausge-
schlossen werden.

3.4 Artenschutz nach § 44 (1) 1-3 BNatSchG

Vorbemerkung Die artenschutzrechtliche Priifung dient dazu, die Auswirkungen der geplanten Erneue-
rung im Hinblick auf die Verbotstatbesténde des § 44 BNatSchG Abs. 1-3 in Zusammen-
hang mit Abs. 5. zu untersuchen und zu beurteilen. Entsprechend § 44 (5) 5 BNatSchG
gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach 8 15 BNatSchG zu-lassigen Eingriffen
in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Bau-gesetzbuches zulassigen
Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur fir die in Anhang IV der FFH-
RL aufgeflhrte Tier- und Pflanzenarten sowie fur die Européaischen Vogelarten (europa-
rechtlich geschutzte Arten).

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prufung wird fur diese relevanten Arten zu-nachst
untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfillt sind.

Dies bedeutet konkret:

§ 44 (1) 1 (Totungsverbot): "Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders ge-
schitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren."

§ 44 (1) 2 (Storungsverbot): "Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten
Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-
, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung
liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer
Art verschlechtert."

§ 44 (1) 3 (Schadigungsverbot): "Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der
wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu
beschéadigen oder zu zerstoren."

§ 44 (1) 4 (Schadigungsverbot): ,Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders
geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder
ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren”

In den Ausnahmebestimmungen gemaf 8 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Ein-
schrankungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des §
44 Abs. 1 Nr. 1 (T6étungsverbot) in Verbindung mit 8 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstérung von
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten) nicht, wenn sie unvermeidbar sind und sich durch den
Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verletzungsrisiko fur Exemplare der be-
troffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beeintrachtigung bei Anwendung der
gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaflinahmen nicht vermieden werden kann und
die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfllt wird.

Soweit erforderlich, kbnnen auch vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen festgelegt wer-
den.

Zur Prufung der artenschutzrechtlichen Belange wurden faunistische Untersuchungen
durchgefihrt®.

Der Untersuchungsumfang der im Gelande durchgefuhrten Artkartierungen wurde auf
Grundlage der vorzufindenden Lebensraumerwartung im Vorfeld mit der Stadt Karlsruhe
(Fachbereich Umwelt) abgestimmt.

4 vgl. Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung - Unterlage 13
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Insgesamt fanden mehrere Begehungen im Frihjahr, Sommer und Herbst 2018 statt. Die
Untersuchungsmethodik richtet sich jeweils nach den entsprechenden Artengruppen.

Weiterhin wurden von der Stadt Karlsruhe (Fachbereich Umwelt) umfangreiche Untersu-
chungen v.a. zu den Amphibienvorkommen zur Verfligung gestellt.

Aus dem Gutachten zitierte Textpassagen sind kursiv wiedergegeben.

341 Amphibien

Bestand Die Darstellung des Bestands basiert auf Daten einer Kartierung der UNB Karlsruhe Stadt
(2016 - 2018) sowie einer Potentialabschatzung aufgrund der Lebensraumpotenziale fur
die nicht kartierten Bereiche (Kunz-Galaplan 2019).

Im Vorhabengebiet bzw. dessen naherem Umfeld kommen verschiedene Bereiche als
potenzielle Amphibienlebensraume in Frage:

- Regenrickhaltebecken ,Mastweide" (Flache A)

- Entwasserungsgraben stdlich entlang der Strecke 4211 (Flachen B)

- Kleingartenanlage am Mastweidenweg (Flache C)

- Ruderal- und Bdschungsflachen zwischen den Strecken 4217/4211 und 4217/4000
(Flachen D)

- Ruderal- und Bdschungsflachen zwischen den Strecken 4000 und 4200 (Flachen
E)

- Ruderal- und Bdschungsflachen stdlich der Strecke 4200 (Flachen F)

- Schotterkérper der Bahnstrecke 4211

Fir die drei erstgenannten Flachen (Flache A bis C) wurden Untersuchungen der Amphi-
bien in den Jahren 2016 — 2018 durch die Stadt Karlsruhe (Fachbereich Umwelt) durch-
geflhrt. Aus dem Vorhabengebiet bzw. aus dem Umfeld von 200 m ist ein Vorkommen
folgender streng geschutzter Arten bekannt (schriftl. Mitteilung Stadt Karlsruhe / Fachbe-
reich Umwelt):

- Kammmolch
- Springfrosch
- evtl. auch Wechselkrote

Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass in diesen Flachen sowie im Schotterkorper
verschiedene Amphibienarten vorkommen und die Flachen mit ihren unterschiedlichen
Habitatstrukturen zum Teil als Laichgewasser, Landlebensraum oder Uberwinterungs-
quartiere genutzt werden. Der Entwasserungsgraben stellt dabei Aufenthalts- und Laich-
gewasser fir die streng geschiitzten Arten Kammmolch und Springfrosch und potentiell
fur die Wechselkréte dar. Dabei kommt der Kammmolch hier in sehr hoher Dichte vor.
Des Weiteren wurden nérdlich des Entwasserungsgrabens in Teichen der Kleingarten-
anlage und im Regenriickhaltebecken Laichaktivitaten aller drei Molcharten und des
Springfrosches beobachtet. Der Schotterkorper wird als Uberwinterungsquartier fiir Mol-
che genannt.

Da die Untersuchungen der UNB allerdings nur die Nordseite des Eingriffsbereiches be-
riicksichtigen, erfolgte unter Berticksichtigung der vorliegenden Ergebnisse eine geson-
derte Potentialabschatzung des gesamten durch das Bauvorhaben betroffenen Eingriffs-
gebietes fur die Artengruppe der Amphibien (Kunz-Galaplan 2019) (vgl. Abbildung 3).

Im direkten Eingriffsbereich des Wannenbauwerks (Schotterkérper) und in den
verschiedenen Bereichen der [...] [oben aufgeflihrten] potentiellen Lebensraume kdnnen
Individuen der oben aufgeflihrten Arten vorkommen. Die Fachgutachterliche Einschat-
zung bewertet die verschiedenen Bereiche (B u. D — F, Schotterkérper) als méglichen
Landlebensraum und Winterquartier fur die Amphibien.
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Arten (Anhang IV)
Kammmolch | Springfrosch | Wechselkréte

R Laichgewdsser ) X X + Fachgutachte-rliche Einschitzung

(Fliche A, B, C) }-‘?ufenthaltsgewasset X + - - auszuschllef%er-l
i Uberwinterungsgewasser X - - - unwahrscheinlich
§ Boschungen / + moglich
% Ruderalflache Landlebensraum ++ + + ++ wahrscheinlich
2 | (Flachen D)
‘% Bdschungen / Untersuchungen 2016 - 2018 UNB Ka
‘g Ruderalflache Landlebensraum + + + x MNachweis UNB
® | (FlachenE, F)

Schotterkdrper | Uberwinterung X A +

(Strecke 4211) Tagesversteck + - +

Abbildung 3: Potenzielle Nutzung durch streng geschiitzte Amphibien der verschiedenen Bereiche im Plan-
gebiet und Umgebung
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3.4.2

Bestand

3.4.3

Bestand

Reptilien

Die Begehungen wurden bei sonnigen Wetterverhaltnissen und Temperaturen zwischen
13 — 30 °C von einer herpetologischen Fachkraft durchgefiihrt.

Im gesamten Untersuchungsgebiet konnte eine streng geschitzte Reptilienart nachge-
wiesen werden. Die streng geschitzte Mauereidechse kam fast flachendeckend im
Randbereich der Gleise und in den benachbarten Flachen mit Ruderalvegetation und
Strauchern vor.

Die Mauereidechsen wurden in fast allen Eingriffsbereichen gefunden. Entlang des ge-
planten Wannenbauwerks lagen diese ausschlief3lich im Randbereich zu den Gleisen der
Strecke 4211 gefunden. In den zwei BE-Flachen westlich und dstlich der Autobahnbriicke
sowie dem Materialzwischenlager an der Strecke 4211 konnte die Mauereidechse eben-
falls im Randbereich des Gleises und auf den Béschungen beobachtet werden. Unter der
Autobahnbriicke wurden keine Mauereidechsen nachgewiesen. Allerdings kann ein Nut-
zung der trockenen Gleisbereiche als Winterquartier nicht ausgeschlossen werden.

Auf den geplanten Zufahrtsbereichen wurden ebenfalls Mauereidechsen im Gleisrandbe-
reich der Strecke 4217 sowie der Strecke 4200 gefunden. Die Flachen der BE- und La-
gerflachen sudlich der Strecke 4200 wurden von der Mauereidechse im Gleisrandbereich
und den Boschungen besiedelt, wobei die BE-Flachen unterhalb der Autobahnbriicke
keine Funde aufwiesen (geringe bis keine Lebensraumqualitat). Die sudlichen Bereiche
der Flachen 6stlich der Autobahnbriicke werden ab mittags beschattet und weisen nur
suboptimal Lebensraumstrukturen auf. Hier wurden nur Einzelexemplare gesichtet. Die
Flachen wurden schon in der Vergangenheit als Lagerflachen genutzt.

Vogel

Bei den Begehungen im Fruhjahr/Sommer 2018 wurden im Eingriffsbereich insgesamt
28 Vogelarten registriert. 20 der vorgefundenen Arten sind als Brutvogel einzustufen, acht
Arten als Nahrungsgaste.

Die meisten der Brutvdgel nisten in der weiteren Umgebung des Eingriffes. Dabei stellt
die Kleingartenanlage das wichtigste Brutgebiet dar. Hier briten unter anderem die Arten
Feldsperling, Girlitz und Haussperling. Auch der Griinspecht hat im Randbereich der
Kleingartenanlage sein Brutrevier.

Im unmittelbaren Eingriffsbereich wurden die Arten Hausrotschwanz, Kohlmeise,
Moénchsgrasmiicke, Nachtigall und StraBentaube als Brutvogel festgestellt. StraRentaube
und Hausrotschwanz nutzen Nischen an der Autobahnbricke als Brutplatz. Kohimeise,
Nachtigall und Ménchsgrasmiicke nutzen die Geholze an der siidlichen Bahnbdschung
bzw. Gebulsche im Gleiszwischenbereich fir ihre Bruten.

Das Brutrevier des Buntspechtes liegt innerhalb der Bahnbtéschung dstlich des Eingriffes.

Am 18.05.2018 wurde ein singender Teichrohrsanger an dem Entwasserungsgraben re-
gistriert. Aufgrund der einmaligen Feststellung wurde die Art als Durchztgler bzw. Nah-
rungsgast gewertet.

Mauersegler, Rauchschwalben und Turmfalke wurden regelméaRig bei der Nahrungssu-
che beobachtet.
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Tabelle 3: Ubersicht iiber die vorkommenden Vogelarten im Eingriffsgebiet

Nr. | Deutscher Name Wissenschaftlicher Name |Status |RLD |RLBW |VS-RL |BNatSchG
1| Amsel Turdus merula + + b
2 | Blaumeise Parus caeruleus B + + b
3 | Buchfink Fringilla coelebs B + + b
4 | Buntspecht Dendrocopos major B + + b
5 | Eichelh&her Garrulus glandarius N + + b
6 | Erlenzeisig Carduelis spinus N + + b
7 | Feldsperling Passer montanus B \% \% b
8 | Girlitz Serinus serinus B + + b
9 | Griunfink Carduelis chloris B + + b
10 | Grunspecht Picus viridis B + + S
11 | Haussperling Passer domesticus B \% \% b
12 | Haurotschwanz Phoenicurus ochruros B + + b
13 | Heckenbraunelle Prunella modularis B + + b
14 | Kleiber Sitta europaea N + + b
15 | Kohlmeise Parus major B + + b
16 | Mauersegler Apus apus N + \% b
17 | Ménchsgrasmuicke Sylvia atricapilla B + + b
18 | Nachtigall Luscinia megarhynchos B + + b
19 | Rabenkréhe Corvus corone B + + b
20 | Rauchschwalbe Hirundo rustica N 3 3 b
21 | Rotkehlchen Erithacus rubecula B + + b
22 | Ringeltaube Columba palumbus B + + b
23 | Stieglitz Carduelis carduelis B + + b
24 | StralBentaube Columba livia f. domestica B + +
25 | Teichrohrsanger Acrrocephalus scirpaceus N + + b
26 | Turmfalke Falco tinnunculus N + \% S
27 | Wacholderdrossel Turdus pilaris N + + b
28 | Zaunkdnig Troglodytes troglodytes B + + b

Status: B = Brutvogel, N = Nahrungsgast

Rote Liste: Rote Liste:+ = momentan nicht gefahrdet, V = Arten der Vorwarnliste, 3 = gefahrdet

VS-RL (Européische Vogelschutz-Richtlinie): RICHTLINIE 2009/174/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30.No-

vember 2009 Uber die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. X = Art des Artikel I.

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.Méarz 2010, § 7 BNatSchG Abs. 13 u. 14, s = streng geschutzt, b = besonders
geschutzt

344

Bestand

Flederméuse

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnten im Planbereich mindestens 4 Fle-

dermausarten nachgewiesen werden. Die genaue Artenzahl kann nicht abschliel3end be-
stimmt werden, da bei Detektorbegehungen manche Arten anhand ihrer Rufe nicht sicher
zu unterscheiden sind. Im Untersuchungsgebiet handelt es sich um Ortungsrufe von Rau-
haut- (Pipistrellus nathusii) und Weilrandfledermaus (P. kuhlii), die nicht sicher unter-
schieden werden kdnnen. Zusétzlich wurde mindestens eine nicht naher zu differenzie-
rende Myotis-Art gehort.
Bei der Untersuchung von maéglichen Einflugléchern (an der Unterseite der Autobahnbri-
cke) wurden keine Tiere oder Spuren von Fledermausen festgestellt. Auch bei Ausflugs-
beobachtung im Sommer 2018 konnten keine Aus- oder Einflige beobachtet werden. Am
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3.45

Bestand

3.5
351

Allgemeine
Schutzziele

Brickenbauwerk selbst wurden keine geeigneten Quartierstrukturen vorgefunden.

Allgemein wurde nur eine sehr geringe Dichte von Fledermausen im direkten Eingriffsbe-
reich festgestellt. Entlang der Kleingartenanlagen konnten regelmafiig Zwergfledermause
bei der Jagd und auf ihren Transferfliigen beobachtet bzw. verhért werden.

Entlang der Kleingartenanlagen konnten hingegen regelmafiig Zwergfledermause bei der
Jagd und auf ihren Transferfliigen beobachtet bzw. verhért werden.

Das Fehlen bzw. nur vereinzelte Auftreten von Fledermausen innerhalb des eigentlichen
Eingriffsbereiches kann unterschiedliche Griinde haben. Da im Baubereich und dessen
Umfeld aber erhebliche Vorbelastungen durch Verkehrsinfrastruktur und Wirtschaftsbe-
triebe bestehen und zudem im Bahnbéschungs- und Gleiszwischenbereich regelmafige
Geholzriickschnitte (Beeintrachtigung der Leitstrukturen) durchgefuhrt werden, besitzen
die Flachen grofRtenteils eine eher geringe Attraktivitat fur die Tiere. Die Kleingérten nord-
westlich des Baubereiches enthalten eine von Fledermausen besser nutzbare Habitat-
ausstattung.

Nachtfalter / Nachtkerzenschwarmer

Die Untersuchung von Vorkommen des Nachtkerzenschwarmers erfolgte tber eine Kar-
tierung der Raupenfutterpflanzen (Nachtkerzen und Weidenréschen) und tber die Suche
nach Raupen an den Pflanzen.

Innerhalb des UG konnten vereinzelt Weidenrdschen-Bestande nachgewiesen werden.

Das Vorkommen von Kdnigskerzen beschrankte sich auf einzelne Pflanzen ebenfalls in
den Randbereich der Bahnstrecken im Siden des UG (S4200).

Die Suche nach Eiern und Raupen blieb auf den vorgefundenen Nachtkerzen ergebnis-
los. Ein Vorkommen des Nachtkerzenschwarmers konnte im Untersuchungszeitraum
nicht bestatigt werden. Ein spontanes Auftreten der Art bis zum Baubeginn ist aufgrund
der vorgefundenen Vegetationsausstattung als weitgehend unwahrscheinlich einzustu-
fen, aber auch nicht véllig auszuschlief3en.

Da im Bereich der Eingriffsflachen weder Tiere noch Futterpflanzen nachgewiesen
werden  konnten, werden artenschutzrechtliche Vorgaben beziglich des
Nachtkerzenschwarmers hinfallig.

Auf weitere Darstellungen wird deshalb verzichtet.

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Schutzziele

Als allgemeine Schutzziele sind in den entsprechenden Gesetzesvorgaben die folgenden
Ziele definiert:

- Schutz von wildlebenden Tieren und ihren Lebensgemeinschaften in ihrer nattr-
lichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt sowie Schutz ihrer Lebensraume
und ihrer sonstigen Lebensbedingungen

- Schutz wildwachsender Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natdr-
lichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt sowie Schutz ihrer Lebensraume
(Biotope) und ihrer sonstigen Lebensbedingungen
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Bestandserfas-
sung

353

Bewertungskri-
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des Vorhabens

3.5.5

potentielle
natdrliche
Vegetation

Erfassungskriterien

Auf der Grundlage der Auswertung vorhandener Daten werden die rechtlich und plane-
risch festgesetzten Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, ge-
schiitzte Landschaftshestandteile) im Untersuchungsraum dargestellt.

Im Rahmen ortlicher Kartierungen erfolgen die Erfassung und Bewertung der im Vorha-
benbereich relevanten Biotope/Nutzungen und Biotopkomplexe.

Weiterhin erfolgen im Zuge des artenschutzrechtlichen Gutachtens faunistische Erhebun-
gen, die der Ermittlung faunistischer Funktions- und Interaktionsrdume sowie bedeuten-
der Einzelvorkommen von Arten dienen.

Bedeutung

Fur die Beurteilung der Bedeutung werden folgende Kriterien herangezogen:
- Gefahrdung/Seltenheit

- Indikatorfunktion

- Vorkommen landschaftsraumtypischer Arten

- Vollkommenheit und Artenvielfalt

- Wiederherstellbarkeit

Die Beurteilung der Bedeutung erfolgt dabei auf der Grundlage der parzellenscharf kar-
tierten Biotopflachen/Nutzungen. Die Zuordnung von Wertstufen erfolgt dabei nach Kaule
bzw. BUNGE/STORM.

Eine wichtige Indikatorfunktion bei der Ermittlung der Bedeutung von Tieren und Pflanzen
haben dabei vor allem die rechtlich und planerisch festgesetzten Schutzgebiete. Gleiches
gilt fur die in Roten Listen aufgefiihrten oder nach § 30 BNatSchG bzw. vergleichbarer
Landerregelungen besonders geschitzten Arten und Biotope.

Empfindlichkeit

Die vorhabenbezogenen Wirkungen beschrénken sich im Planfall auf die voribergehen-
den Flacheninanspruchnahmen. Sie sind mit einem zeitlich begrenzten bzw. dauerhaften
Verlust parzellenscharf abgrenzbarer Biotopflachen bzw. Nutzungen verbunden. Die
Empfindlichkeit gegeniber Flachenverlust ist fiir alle Flachen als hoch zu beurteilen.

Biotoptypen und Nutzungen

Die potentiell naturliche Vegetation im Vorhabenbereich wird von Waldmeister-Buchen-
wald, Uberwiegend Ausbildungen mit Frische- und Feuchtezeigern gebildet.
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Tatséchlich Die nachfolgend beschriebenen Biotoptypen wurden im August 2018 im Gelénde erho-
vorkommende  ben. Die Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben und sind im Bestandsplan ent-
Biotoptypen sprechend dokumentiert.

Die Zuordnung der Bewertungsstufe erfolgt in Anlehnung an das HdUVP sowie auf der
Grundlage des neunstufigen Bewertungssystems nach Kaule®.

® Kaule, G. (1991): Arten- und Biotopschutz
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Gewasser

12.61 Sidostlich der Bricke verlauft bahnparallel ein ca. 1-2 m breiter Graben. Zum Zeitpunkt
Entwasserunds- der Kartierung (August) fuhrte dieser kein Wasser. Der Grund sowie die Randbereiche
graben 95" des Grabens sind flachig mit Schilf bewachsen. Darunter findet sich stellenweise

Blutweiderich. Randlich dominiert Einjahriges Berufkraut.

Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 4-5
HdUVP Wertstufe: mittel

Abbildung 4: Graben Anfang Juli und August 2018 (Blick Richtung Ost)

Terrestrisch-morphologische Biotoptypen

23.20 Im sudlichen Randbereich des nérdlich gelegenen Feldgehélzes wurden im Rahmen
einer AusgleichsmalRnahme zahlreiche Steinriegel angelegt. Diese sind zum Grof3teil
durch die umliegende Vegetation zugewachsen.

Steinriegel
Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 5-6
HdUVP Wertstufe: mittel bis hoch

Gehdlzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen

34.51 Der Graben westlich der Uberfiihrung ist flachig mit Schilf bewachsen. Zum Zeitpunkt der
Uter-Schilfréh- Biotopkartierung (Trockenperiode August 2018) war dieses flachig zuriickgeschnitten.

richt
Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 5-6
HJUVP Wertstufe: mittel bis hoch
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Abbildung 5: Schilfréhricht entlang des Grabens (Blick Richtung Sudost) (Juli 2018)

35.62 Insbesondere westlich der Briicke hat sich zwischen den Gleisen Ruderalvegetation
trockenwarmer Standorte etabliert. Hier kommen vermehrt Gehdlze wie Robinie und
Esche, Roter Hartriegel und vereinzelt Ahorn auf, die sich im Sukzessionsstadium
befinden. Als krautige Vegetaion findet sich hier u.a. Kanadische Goldrute (zum Teil
bestandspdgend), Brombeere, Brennnessel, Hohlzahn, Johanniskraut, Rainfarn,
Einjahriges Berufkraut und Clematis.

Ausdauernde
Ruderalvegeta-
tion trockenwar-
mer Standorte

Schutzstatus: keiner

Bewertung: Kaule: Wertstufe: 4-5
HdUVP Wertstufe: mittel

Abbildung 6: Ruderalflur mit aufkommender Gehdlzsukzession dstlich der Briicke
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35.63 Im Zwickel zwischen dem Gleis der Strecke 4217 und 4211 westlich der EU wéchst
Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte. Die Vegegtation setzt sich aus Arten

wie Kriechendem Fingerkraut, Brombeere, GroRRer Klette, vereinzelt Schilf sowie
Ruderalvegeta-

Gehoblzsukzessionen (Feld-Ahorn) zusammen. Zum Zeitpunkt der Kartierung war die

tion frischer bis .00 po gemant (August 2018).

feuchter Stand-

orte
Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 3-4
HdUVP Wertstufe: gering bis mittel
35.64 Auf den Boéschungen sowie an den Randbereichen der Bahn hat sich vielfach Ruderal-

vegetation etabliert. Die Randbereiche in Richtung StraRe werden regelmafiig gemaéht,

Grasreiche aus- wodurch sich ein Zierrasen-Charakter ausbildet.

dauernde Ru-

deralvegetation Die Ruderalflur setzt sich neben Grasern (Einjahriges Rispengras, Knduelgras etc.) aus
Arten wie Spitzwegerich, Rainfarn, Beiful3, Ganse-Fingerkraut Léwenzahn, Kleinem
Storchschnabel, stellenweise viel Brombeere, Kanadischer Goldrute, Japanischem Kno-
terich, Disteln, Kdnigskerze, vereinzelt Wiesen-Barenklau etc. zusammen. Stellenweise
kommen vermehrt junge Gehélze (Hartriegel, Ahorn etc.) auf. Zum Grol3teil sind das Be-
reiche, in denen vorher Geholze standen, die im Rahmen von PflegemalRnahmen entfernt
wurden.

Zum Teil (insbesondere im direkten Randbereich der Gleise) waren die Béschungen zum
Zeitpunkt der Kartierung (August 2018) frisch zurtickgeschnitten bzw. gemaht.

Schutzstatus: keiner

Bewertung: Kaule: Wertstufe: 4
HdUVP Wertstufe: mittel

.. T Y AN
Abbildung 7: dicht bewachsene Boschung suidwestlich des BU
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Abbildung 8: mit Goldrute bestandene Béschung

Geholzbestande und Geblische

41.10
Feldgeholz

Im sudlichen UG stockt bahnparallel ein flachiges Feldgehélz. Die Baumschicht ist aus
ca. 10 bis 12 m hohen Baumen aufgebaut. Diese setzt sich aus Arten wie Eberesche,
Spitz- und Feld-Ahorn, Robinie, verschiedenen Weidenarten, Walnuss und Pappel
zusammen. Die Strauchschicht ist aus Holunder, Weil3dorn, Linde, Hartriegel,
Schmetterlingsflieder u.a. aufgebaut. Die Krautschicht ist mit Brennnessel und Goldrute
weitgehend nitrophytisch gepragt.

Nordwestlich der EU stockt ein weiteres kleines Feldgeholz, das zum Zeitpunkt der
Kartierung (August 2018) auf den Stock gesetzt war.

Schutzstatus: keiner

Bewertung: Kaule: Wertstufe: 6
HdUVP Wertstufe: hoch

Abbildung 9: Blick auf Feldgehélz (Richtung Nordost); Aufnahme August 2018
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41.22

Feldhecke mitt-
lerer Standorte

43.10
Gestrupp

45.20

Baumgruppe

Westlich der Uberfiihrung stockt auf der siidlichsten Boschung eine Feldhecke aus
Walnuss, Holunder und Schmetterlingsflieder. Im Saum sowie in liickigen Bereichen hat
sich Brombeere und stellenweise Goldrute ausgebreitet.

Im nordostlichen UG findet sich eine weitere Feldhecke, die zum Zeitpunkt der Kartierung
(August 2018) auf den Stock gesetzt war.

Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 5
HdUVP Wertstufe: mittel

Im norddstlichen UG findet sich auf einer ndrdlichen Boschung ein Gestripp aus
vorwiegend Brombeere. Darunter finden sich zudem Arten wie Kanadische Goldrute,
Brennnessel sowie Waldrebe.

Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 3-4
HdUVP Wertstufe: gering

Westlich der BE-Flache und 6stlich der Uberfiihrung stockt eine ca. bis zu 15 m hohe
Baumgruppe aus Pappel und Birke sowie aus jungen Robinien und Schmetterlingsflieder.

Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 5-6
HdUVP Wertstufe: mittel bis hoch

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastruktur

60.21

Vollig
versiegelte
StralRe oder
Platz

60.23

Weg oder Platz
mit  wasserge-
bundener
Decke, Kies
oder Schotter

Im Norden fiihrt der Mastweldenweg unter der Uberfiihrung durch. Zudem liegt im
stidwestlichen UG ein asphaltierter Fu3géngerweg.

Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 1
HdUVP Wertstufe: Defizitbereich

Die Bereiche direkt unter der Briicke sind gréRtenteils geschottert und Uberwiegend
vegetationsfrei.

Schutzstatus: keiner

Bewertung: Kaule: Wertstufe: 2

HdUVP Wertstufe: geringwertige Flache
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60.30

Gleisbereich

3.5.6

Vorbemerkung

3.5.6.1

Bestand

Abbildung 10: Schotterflache unter dem Briickenbauwerk

Die geschotterten Flachen des Bahngleises weisen in Verbindung mit den davon
ausgehenden Belastungen durch Larm, Zerschneidung, Uberhitzung und fehlenden
Deckungsmaoglichkeiten fur Kleintiere Uberwiegend lebensfeindliche Eigenschaften auf.

Schutzstatus: keiner
Bewertung: Kaule: Wertstufe: 1-2

HdUVP Wertstufe: geringwertige Flache

Besonders geschiitzte Tiere

Neben den in der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) dargestellten Arten
(Arten des Anhangs IV der FFH-RL und Europaische Vogelarten) werden im Folgenden
zudem besonders geschiitzte Arten dargestellt, die durch die Baumaflinahme ebenfalls
direkt betroffen sind.

Amphibien

Die Darstellung des Bestands basiert, wie der Bestand der streng geschiitzten Amphi-
bienarten, auf Daten einer Kartierung der UNB Karlsruhe Stadt (2016 - 2018) sowie einer
Potentialabschéatzung aufgrund der Lebensraumpotenziale fir die nicht kartierten Berei-
che (Kunz-Galaplan 2019).

Aus dem Vorhabengebiet bzw. aus dem Umfeld von 200 m ist ein Vorkommen folgender
besonders geschiitzter Arten bekannt (schriftl. Mitteilung Stadt Karlsruhe / Fachbereich
Umwelt).
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Tabelle 4: Ubersicht im Untersuchungsgebiet nachgewiesener Arten mit Schutzstatus

Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | BNatSchG RLD | RL BW
Bergmolch Triturus alpestris besonders geschiitzt N N
Erdkrote Bufo bufo besonders geschiitzt N \%
Grasfrosch Rana temporaria besonders geschiitzt N \%
Teichfrosch Rana esculenta besonders geschiitzt N D
Teichmolch Triturus vulgaris besonders geschiitzt N \%

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH RL): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung
der natlrlichen Lebensraume, sowie der wildlebenden Pflanzen und Tierarten.

Anhang IV: streng zu schitzende Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.Méarz 2010. Rote Liste: D = Daten defizitéar, N / * = nicht ge-
fahrdet/ ungeféhrdet, V = Arten der Vorwarnliste, 3 = gefahrdet, 2 = stark gefahrdet

Aus den Ergebnissen (vgl. Abbildung 12) wird ersichtlich, dass in diesen Flachen sowie
im Schotterkdrper verschiedene Amphibienarten vorkommen und die Flachen mit ihren
unterschiedlichen Habitatstrukturen zum Teil als Laichgewésser, Landlebensraum oder
Uberwinterungsquartiere genutzt werden. Der Entwasserungsgraben (Flache B) stellt
dabei Aufenthalts- und Laichgewasser fiir die zwei besonders geschiitzte Molcharten
Berg- und Teichmolch und fur den Grasfrosch dar. Einzelne Teichfrdsche nutzen diesen
als Aufenthaltsgewasser. Der Schotterkorper wird als Uberwinterungsquartier fiir die
Molcharten genannt. Als Beibeobachtung wahrend der Reptilienkartierung wurde ein
einzelner Fund eines Bergmolches unter einem Stein auf Hohe Bahn km 1,617 (Strecke
4211) gemacht.

Da die Untersuchungen der UNB nur die Nordseite des Eingriffsbereiches beriicksichti-
gen, erfolgte unter Berlcksichtigung der vorliegenden Ergebnisse eine gesonderte Po-
tentialabschatzung des gesamten fir das Bauvorhaben betroffenen Eingriffsgebietes fir
die Artengruppe der Amphibien (Kunz-Galaplan 2019) (vgl. Abbildung 13).

£ A TS
Abbildung 11: Bergmolch (Strecke 4211 Bahn-km 1,617)

Abbildung 12: Ergebnisse der Untersuchung der Amphibien 2016 — 2018 durch die Stadt Karlsruhe, Fach-
bereich Umwelt
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-- auszuschlieRen

- unwahrscheinlich
+ moglich

++ wahrscheinlich

Fachgutachterliche Einschitzung

Untersuchungen 2016 - 2018 UNB Ka

x_Nachweis UNB Arten (besonders geschiitzt)
Bergmolch Erdkrote Grasfrosch | Teichfrosch | Teichmolch
. Laichgewdsser i + X + X

Gewasser s

(Flache A, B, ©) {\ufent!‘laltsgewasse.r- X - + + X
w Uberwinterungsgewasser X - - + —
E Boschungen /
2 |Ruderalfliche Landlebensraum ++ 4+ + + ++
% (Flachen D)
2 |Bdschungen /
*g Ruderalflache Landlebensraum + + + + +
“ | (FlachenE, F)

Schotterkdérper |Uberwinterung X - -- --

(Strecke 4211) Tagesversteck + + i s

Abbildung 13: Potenzielle Nutzung durch Amphibien der verschiedenen Bereiche im Plangebiet und Umge-

bung

Individuen

Bergmolch

Im Folgenden werden die (potentiell) im UG vorkommenden Amphibienarten hinsichtlich
ihrer Aktivitatsphasen und Lebensraume kurz beschrieben.

Bergmolch (aus LAUFER ET AL. 2007):

Terrestrischer Lebensraum: Der Bergmolch zeigt starke Bindung an bewaldete Land-
schaften, vorwiegend Laubgehdlze. Auch Gebische und Jungwald kénnen als Winterru-
heplatze dienen. Wahrend des Sommers und Herbstes findet man ihn gerne unter Baum-
rinden und -asten. Flach aufliegende Holzstlicke und Steine werden kurz nach der aqua-
tischen Phase als Tagesversteck genutzt. Desweitern kénnen Mauerritzen, Laub- und
Steinhaufen, Steinplatten, Holzstapel, Baumstamme, Baumstubben, Rindenabfille,
Moospolster und Grasbulten als Tagesverstecke dienen (bis 1km entfernt zum nachsten
Laichgewasser).

Aquatischer Lebensraum: Der Bergmolch nutzt eine grof3e Bandbreite an aquatischen
und terrestrischen Lebensraumen, von temporaren, vegetationslosen Pflitzen bis hin zum
verkrauteten See. Dabei bevorzugt er besonnte Gewdasser. Der Bergmolch gilt auch als
Pionierart, da er neuangelegte Gewasser wie Gartenteiche und Naturschutzgewéasser
schnell besiedelt. Er gilt als weitverbreitete Art, da er keine hohen 6kologischen Anspru-
che an Gewadsserausstattung und Hydrochemie stellt. Gegentiber Eutrophierung ist der
Bergmolch unempfindlich.

Uberwinterung: Normalerweise an Land im néheren Umfeld des Gewéssers. Es werden
Steinhaufen, Blockhalden, Mauerritzen, Ansammlungen von Falllaub und Totholz, sowie
Schlupfwinkel an Gebauden als Winterquartier genutzt. Bergmolche kénnen aber den
Winter (November bis Februar) auch innerhalb des Gewassers verbringen, wobei hier
adulte Bergmolche, Larven und Jungtiere in Tumpeln, Teichen, Quellen, Wasserstellen
in Stollen und Entwasserungsgrében angetroffen werden kénnen.
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Erdkroéte

Grasfrosch

Bergmolch

Jan | Feb | Mir | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

Adulte Tiere im Wasser
Adulte Tiere an Land
Paarungszeit

Eier

Larven

Jungtiere |

Die Aktivititsphasen des Bergmolches im Jahresverlauf (Dunkelgriin — Hauptphase, Hellgriin — Nebenphase).

Abbildung 14: Aktivitditsphasen des Bergmolchs im Jahresverlauf (LAUFER ET AL. 2007)

Erdkrote (aus LAUFER ET AL. 2007):

Terrestrischer Lebensraum: Die Erdkrote gilt als eurydke Art und ist im Hinblick auf ihren
Landlebensraum sehr anpassungsfahig. Es werden nahezu alle Landlebensraume be-
siedelt, bevorzugt Walder und halboffene Landschaften mit Hecken und Feldgehélzen.
Da sie auch in Siedlungsbereichen, Parks, Vor- und Schrebergérten, Hinterhéfen feuch-
ten Kellern und Ruinen anzutreffen ist, gilt sie auch als ,Kulturfolger”. Sie kann auch in
trockeneren Habitaten vorkommen, meidet aber trockenwarme Gebiete. Als Tagesver-
stecke kdnnen Erdldcher, Steinhaufen, Hohlungen unter Wurzeln, Kleinsdugerbauten,
Mauerfugen, morsches Holz, selbstgegrabene Hohlungen und Kellerschachte dienen.

Aquatischer Lebensraum: Die Erdkréte bevorzugt gréRere stehende Gewasser als Laich-
gewasser, seichte verlandete werden gemieden. Die haufigsten Laichplatze findet man
in groReren Weihern, an Uferbereichen von grol3en Seen, Teichen (Naturschutz-, Garten-
und Fischteiche), die eine Mindestwassertiefe von 50-70cm nicht unterschreiten. Die
Wasserfiihrung muss bestandig sein. Gewasser, die austrockenen, werden fast nicht ge-
nutzt. Die Erdkrote ist in der Lage neue Gewasser in kurzer Zeit zu besiedeln.

Uberwinterung: Bevorzugte Uberwinterungsquartiere sind Walder, Parkanlagen und
Streuobstwiesen. Es werden Nagerbauten, Erdspalten, Verstecke unter Wurzeln, Holz-
stapel, Steinhaufen und Laubstreu als Winterquartier genutzt. Im Wasser tberwintern
Erdkréten nur sehr selten.

Erdkrite

Jan Feb | Mir | Apr | Mai | Jun Jul | Aug | Sep OI;t Nov | Dez

\dulte Tiere im Wasser

Adulte Tiere an Land —

iarungszeit

1er ‘

arven

ungtiere

Die Aktivititsphasen der Erdkréte im Jahresverlauf (Dunkelgriin — Hauptphase, Hellgriin — Nebenphase).

Abbildung 15: Aktivitditsphasen der Erdkréte im Jahresverlauf (LAUFER ET AL. 2007)

Grasfrosch (aus LAUFER ET AL. 2007):

Terrestrischer Lebensraum: Der Grasfrosch besiedelt als euryoke Art fast alle Lebens-
raume Europas. Bodenfeuchte, kihle und schattige Habitate im Wald (Laub- und
Mischwalder) und extensivem Griinland mit dichter grasig-krautiger Bodenvegetation
(Wiesen, Weiden), Hochstauden- Quellstaudenfluren, Niedermoore, naturnahe Gérten,
Parkanlagen, Friedhofen. Selten trockene Lebensrdume. Grében und andere lineare
Strukturen dienen als Ausbreitungslinien. Als Tagesversteckplatze dienen Erdhdhlen,
Steinhaufen, Laub- und Reisighaufen, Altgrasbestande, Baumstamme, Trockenmauern,
feuchte Kraut- und Grasschicht.
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Teichfrosch

Aquatischer Lebensraum: Verschiedenartige stehende oder langsam flieRende in der Re-
gel dauerhafte Gewasser, mit offener Wasserflache und besonnter Uferflache. Laichtiefe
10-30cm, max. 50cm. Graben, Quellsimpfe, Hilben, Timpel, Teiche (inkl. Gartenteiche),
Weiher, Altarme, Uberschwemmungsflachen (in Wiesengelande), stromungsarme Bach-
und Flussabschnitte, sowie Seeufer. Grasfrosch akzeptiert aber auch temporare Gewas-
ser: Wagenspurrinnen, Ackerfurchen, Viehtrdnken, Brunnentrége, Wurzelteller-Locher.
Meidung von Gewassern mit starker Beschattung.

Uberwinterung: Grasfrosche uiberwintern tiberwiegend am Grunde sauerstoffreicher Ge-
wasser, im Bodenschlamm oder unter Steinen stehender Gewasser. Grasfrosche in tie-
feren Lagen Uberwintern eher terrestrisch. Terrestrische Winterquartiere sind Schlupfwin-
kel unter Gras, Steinen, morschen Baumen, Baumstubben, Laubhaufen, Erdl6cher,
Blockhalden, dichter Vegetation und Mauerlicken. Bergwerksstollen, Hohlen, Brunnen-
stuben, Kellerfensterschachte.

Vergesellschaftung: Alle in B-W vorkommenden Amphibienarten, v.a. Erdkrote, Teich-
frosch, Berg-, Faden- und Teichmolch (Pradatoren von Laich und Larven)

Grasfrosch

Jan | Feb | Miér | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

Adulte Tiere im Wasser
Adulte Tiere an Land

Paarungszeit

Eier

Larven

Jungtiere

Die Aktivitatsphasen des Grasfroschs im Jahresverlauf (Dunkelgriin — Hauptphase, Hellgriin — Nebenphase).

Abbildung 16: Aktivitatsphasen des Grasfroschs im Jahresverlauf (LAUFER ET AL. 2007)

Teichfrosch (aus LAUFER ET AL. 2007):

Terrestrischer Lebensraum: Generell zahlen Feuchtwiesen, Feuchtweiden, Grasland und
Staudenflure feuchter bis nasser Standorte, Brachland, Gehdlze, Kies- und Tongruben,
seltener geschlossener Wald, Gartenanlagen und Parks zu den Landhabitaten.

Aquatischer Lebensraum: Der Teichfrosch ist eine eurytke Art und nutzt als Gewasser
mittelgrol3e bis grol3e sonnenexponierte meso- bis eutrophe Gewdasser im Offenland oder
in Waldnadhe. Sie verfligen meist Uber einen Rohrichtgirtel, Schwimmblattvegetation,
ausgepragte Unterwasservegetation und haben eine maximale Tiefe von 40cm. Teiche,
Tampel, Seen (mit Flachwasserbereiche), Graben, Altwasser, und Erdaufschliisse zah-
len zu den am haufigsten besiedelten Gewéassern. Gemieden werden temporare Klein-
gewasser, kiihle, schattige Gewasser, sowie Gewasser mit starkem Fischbesatz und we-
nig Vegetation (starke Bindung an Wasserpflanzen). Typisch sind wasserzligige, nicht
kalte gréRere Entwasserungsgraben und Mihlbache. Es kénnen Aufenthalts- und Laich-
gewasser (starke Sonnenexposition) unterschieden werden.

Uberwinterung: An Land und im Bodenschlamm langsam flieBender Gewasser. Herbst-
wanderung in Waldgebiete und Uberwinterung durch Eingrabung in sandige Boden (3-
7cm tief) oder unter Moos, Blattern und kleinen Asten.

Vergesellschaftung: Grasfrosch, Erdkrote, Bergmolch und Teichmolch. Gelegentlich
auch Laubfrosch, Gelbbauchunke und Kammmoilch.
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Teichmolch

3.5.6.2

Blindschleiche
und Ringelnat-
ter

Teichfrosch

Jan | Feb | Mir | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

Adulte Tiere im Wasser

Adulte Tiere an Land

Paarungszeit

Eier

Larven

Jungtiere

Die Aktivititsphasen des Teichfroschs im Jahresverlauf (Dunkelgriin — Hauptphase, Hellgriin — Nebenphase).

Abbildung 17: Aktivitditsphasen des Teichfroschs im Jahresverlauf (LAUFER ET AL. 2007)

Teichmolch (aus LAUFER ET AL. 2007):

Terrestrischer Lebensraum: Als Landhabitate sind vor allem Laub- und Mischwélder und
Nasswiesen genannt, aber auch Garten, Ruderalstandorte, Sumpfwiesen, Flachmoore
Viehweiden und Wiesen, ferner Béschungen, Trockenstandorte und Brachflachen. Vor-
teilhaft sind Geholzstrukturen im Umkreis von maximal 200m um das Laichgewdasser.
Sommerlebensrdume kénnen auch entlang von Graben liegen. Der Teichmolch ertragt
trockenere Umgebung als der Bergmolch. Als Tagesversteckplatze nutzt er flache Steine,
Moospolster, Reisighaufen, Kieshalden, Mauerritzen, Bretterstapel, liegende Aste, Rin-
denstiicke, und Baumstdmme. Die Tagesverstecke liegen oft in unmittelbarer Nahe des
Laichgewassers.

Aquatischer Lebensraum: Der Teichmolch bevorzugt kleine bis mittelgrol3e fischfreie Ge-
wasser mit reichlich Vegetation, ausgedehnten Flachwasserzonen und guter Besonnung.
Gemieden werden meist Kleinstgewasser, sehr groBe Gewasser und FlieRgewasser.
Kleine Graben werden auch eher gemieden, ab einer Breite von 80cm und 20cm Tiefe
bevorzugt.

Uberwinterung: Der Teichmolch tiberwintert an Land in Kieshalden, Lesesteinhaufen,
Teichschlamm, lockerem Feldboden, Kellern, Bergbaustollen, Nagerbauten und Baum-
stumpfen. Nur selten tberwintert der Teichmolch im Wasser.

Teichmolch

Jan | Feb | Mir | Apr | Mai | Jun Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez

Adulte Tiere im Wasser
Adulte Tiere an Land
Paarungszeit

Eier

Larven

Jungtiere

!
Die Aktivititsphasen des Teichmolches im Jahresverlauf (Dunkelgriin — Hauptphase, Hellgriin — Nebenphase).

Abbildung 18: Aktivitditsphasen des Teichmolchs im Jahresverlauf (LAUFER ET AL. 2007)

Reptilien

Im UG konnten insgesamt zwei besonders geschiitzte Reptilienarten erfasst werden (vgl.
Tabelle 5). Ein einzelner Fund einer subadulten Ringelnatter gelang unter der Autobahn-
bricke in der N&he des Entwasserungsgrabens an der Strecke 4211 (ca. Bahn-km 1,58).
Ebenfalls ein Einzelfund einer subadulten Blindschleiche erfolgte im Randbereich der
Strecke 4211 (ca. Bahn-km 1,115). Die Ringelnatter und Blindschleiche wurden innerhalb
des Bereichs der Mauereidechsenfunde gesichtet.
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3.5.6.3

Blaufllgelige
Odlandschrecke
und Blauflige-
lige Sandschre-
cke

Tabelle 5: Ubersicht Schutzstatus im Untersuchungsgebiet nachgewiesener Arten

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BNatSchG RLD | RL BW

Blindschleiche Anguis fragilis besonders ge- N \Y,
schitzt

Ringelnatter Natrix natrix besonders ge- 3 3
schitzt

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH RL): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung
der natlrlichen Lebensraume, sowie der wildlebenden Pflanzen und Tierarten.

Anhang IV: streng zu schitzende Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.Méarz 2010.

Rote Liste: N/ * = nicht gefahrdet/ ungeféhrdet, V = Arten der Vorwarnliste, 3 = geféhrdet, 2 = stark geféhrdet

Weitere Arten

Im Zuge der faunistischen Kartierungen konnte das Vorkommen der Blaufliigeligen Od-
landschrecke (Oedipoda caerulescens) sowie der Blaufligeligen Sandschrecke
(Sphingonotus caerulans) festgestellt werden. Beide Heuschreckenarten gelten in Ba-
den-Wirttemberg als gefahrdet und werden in der Roten Liste unter der Kategorie 3 ge-
fuhrt.

Das Vorkommen der Blaufliigelige Odlandschrecke gilt in der Oberrheinebene allerdings
noch als relativ haufig und ihr Bestand derzeit noch als ungefahrdet. Die Blaufligelige
Sandschrecke hingegen wird in ihren Verbreitungszentren des nérdlichen Oberrheins als
stark gefahrdet eingestuft. Als Habitat werden nicht beschattete, sparlich bewachsene
Gleisrandstreifen genutzt.

Die Blaufliigelige Odlandschrecke wurde im UG in streifenférmigen Abschnitten vor allem
im Randbereich der Gleiskérper angetroffen. Die Blaufligelige Sandschrecke konnte in
diesen Bereichen ebenfalls festgestellt werden, wobei sie in geringerer Anzahl als die
Odlandschrecke vorkam.

Es ist davon auszugehen, dass die Arten flachendeckend im Bereich der Schienen-
strange des UGs vorkommen, da die Arten hier ideale Lebensrdume vorfinden. Das UG
stellt fur die Art nur einen Teilbereich ihrer lokalen Hauptvorkommen dar.

In den beschatteten Bereichen unter der Autobahnbriicke waren die Arten nicht anzutref-
fen.

Tabelle 6: Ubersicht Schutzstatus im Untersuchungsgebiet nachgewiesener Arten

Deutscher Wissenschatftlicher FFH BNatSchG RLD | RLBW
Name Name RL
Blaufligelige .
Odland-schre- Oedipoda caerule- - besonders geschitzt 3 3
cke scens
Blaufligelige Sphingonotus cae- ) besonders geschiitzt 2 3
Sand-schrecke rulans

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH RL): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume, sowie
der wildlebenden Pflanzen und Tierarten.

Anhang IV: streng zu schitzende Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.Méarz 2010.

Rote Liste: D = Daten defizitér, N / * = nicht gefahrdet/ ungefahrdet, V = Arten der Vorwarnliste, 3 = gefahrdet, 2 = stark gefahrdet

Die Paarung der Blaufliigligen Odlandschrecke findet in den Sommermonaten August/
September statt. Da die Eier weniger trockenheitsresistent sind, erfolgt die Eiablage erst
spat im Jahr. Die Eier werden als Pakete vom Weibchen in Lécher in lockerer Erde oder
im Sand abgelegt. Die Eier Uberdauern den Winter in der Erde. Der Schlupf der anfanglich
noch nicht flugfahigen Nymphen erfolgt erst im darauffolgenden Fruhjahr (in BW ab Mitte
bis Ende Mai).

Die Imagines der Blaufligeligen Sandschrecke kommen in Baden-Wirttemberg von
Ende Juli bis Anfang Oktober, die Larven von Anfang Juni bis Ende August vor. Sie tritt
oft als Erstbesiedlerin junger Flachen auf und bevorzugt vegetationsarme sand- und
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schotterreiche Flachen. Die schnurartig aneinanderhaftenden Eier werden von den Weib-
chen oberirdisch oder auf Rohbdden bevorzugt auf feinkérnigem Material (Sand, Kies)
abgelegt. Die Eier tiberdauern ebenfalls den Winter. Im Gegensatz zur Blaufliigelige Od-
landschrecke ist die Blaufligelige Sandschrecke vergleichsweise mobil.

3.6 Schutzgut Boden

3.6.1 Schutzziele

Allgemeine - Erhalt natirlicher oder naturnaher Béden

Schutzziele - Erhalt der Speicher-, Regler- und Pufferfunktion des Bodens

- Erhalt besonderer Standortbedingungen fur Pflanzen und Tiere
- Erhalt der naturlichen Bodenfruchtbarkeit
- sparsamer Bodenverbrauch

3.6.2 Erfassungskriterien

Bestandserfas- Neben der Erfassung der Geologie und des vorhandenen Ausgangsgesteins werden die

sung im Wirkungsbereich der Baumal3Bhahme vorhandenen Bodeneinheiten erhoben. Auf-
grund der bodenphysikalischen/-chemischen Eigenschaften lasst sich der Grad der Funk-
tionserfullung der einzelnen Bodenfunktionen ableiten. Weiterhin wird das Vorkommen
von besonderen schutzgutspezifischen Flachen (z.B. Geotope) gepriift.

3.6.3 Bedeutung
Bewertungskri-  Fir die Beurteilung der Bedeutung wird entsprechend der Methode der LUBW?® der Erftil-
terien lungsgrad der Bodenfunktionen herangezogen und nach einem 5-stufigen Bewertungs-

rahmen (0-4) beurteilt. Folgende Bodenfunktionen werden gepruft:

- Ausgleichskorper im Wasserhaushalt

- Filter- und Pufferfunktion

- Natirliche Bodenfruchtbarkeit

- Standort fur die natirliche Funktion (nur bei hoher/sehr hoher Bedeutung)

3.6.4 Empfindlichkeit

Empfindlichkeit Die vorhabenbezogenen Wirkungen besitzen im Planfall ihren Schwerpunkt bei den vo-
ribergehenden Flacheninanspruchnahmen. Sie sind mit einem zeitlich begrenzten Ver-
lust von Boden verbunden. Die Empfindlichkeit gegentber Flachenversiegelung ist fir
alle Flachen als hoch zu beurteilen. Gegentiber Bodenumlagerungen bzw. Verdichtung
ist die Empfindlichkeit als gering zu beurteilen.

Gegeniber Flachenversiegelung besteht eine hohe Empfindlichkeit der Boden.

3.6.5 Ergebnisse

Bdden Der Bruckenstandort liegt entsprechend den Angaben des geotechnischen Berichts im
Randbereich der sogenannten ,Kinzig-Murg-Rinne*.

8 vgl. Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (Heft 23, 2010): Bewertung von Bdden nach ihrer Leistungsfahigkeit
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Bedeutung

Empfindlichkeit

Die ,Kinzig-Murg-Rinne" ist gepréagt durch die oberflachennahe Ausbildung von méchti-
gen Auenablagerungen, organischen Béden und untergeordnet Sanden und Kiesen.
Diese hat sich als Rinne in die alteren fluviatilen Ablagerungen des Rheines der soge-
nannten ,, Mannheim-Formation “ aus lberwiegend Sanden und Kiesen eingegraben.
Die ostliche Grenze zwischen dem Uberlagerungsbereich der Sedimente der Kinzig-
Murg-Rinne im Westen und den an der Oberflache auftretenden Ablagerungen des Rhei-
nes im Osten verlauft durch das geplante Baufeld.

In die sandig-kiesigen Schichten der Mannheim-Formation kénnen auch in gré3eren Tie-
fenlagen Weichschichten aus bindigen und organischen Boden der sogenannten ,Lud-
wigshafen-Formation“ eingeschaltet sein. Lokal finden sich Giber den Sedimenten der Kin-
zig-Murg-Rinne und den Ablagerungen des Rheines noch geringméchtige jingste Hoch-
flutablagerungen.

Entsprechend dem Geotechnischen Gutachten wurden im Zuge des Baues der gelande-
gleichen Rheintalbahn zwischen Durlach und Karlsruhe in den 1830er Jahren im Bereich
des heutigen Kreuzungsbauwerkes ein méaandrierender Wasserlauf (Ursprung der o. g.
jungsten Hochflutablagerungen) begradigt. Im Zuge des Baues der heutigen Bundesau-
tobahn (BAB) 5 in den 1930/40er Jahren wurden im Bereich des heutigen Kreuzungs-
bauwerkes weitere umfangreiche Erdbewegungen durchgefiihrt, wobei der vorherge-
nannte begradigte Wasserlauf ganz iberschittet wurde. Es ist also im Bereich des Kreu-
zungsbauwerkes auch im Untergrund mit umfangreichen Auffillungen aus Lockergestei-
nen zu rechnen, diese lassen sich jedoch nur schwer von den anstehenden Bdéden un-
terscheiden.

Die Da&mme der Strecken 4000 und 4200 stammen ebenfalls aus den 1930/1940 Jahren.
Bei den schluffigen Sanden und den sandigen Schluffen handelt es sich urspriinglich um
entfestigte Ton- und Sandsteine aus dem Oberen Buntsandstein. Es diirfte sich dabei um
den Abraum aus den ehemaligen Durlacher Werksandstein-Steinbriichen handeln, der
zur Herstellung der Dammschittungen verwendet wurde. Bei den rein sandig-kiesigen
Auffullungen handelt es sich urspriinglich um Niederterrassensedimente des Rheines. In
der Dammschiittung der Strecke 4200 wurde im Tiefenbereich der Dammaufstandsflache
eine Steinschittlage aus gebrochenen Kalksteinen erkundet.

Entsprechend den Ergebnissen der Bodenerkundungen im Rahmen des geotechnischen
Gutachtens ist bei den Boden im direkten Eingriffsbereich Uberwiegend von kiinstlich ge-
schitteten Béden auszugehen. Sie besitzen keinen natirlichen Bodenaufbau mehr und
sind deshalb hinsichtlich des Erfullungsgrads der Bodenfunktionen als gering zu beurtei-
len. Dies entspricht auch den Angaben des Landesamts fiir Geologie, Rohstoffe und
Bergbau, die das Plangebiet dem ,Siedlungsbereich” ohne Angaben von Bodeneinheiten
zuweist.

Die vorhabenbezogenen Wirkungen besitzen ihren Schwerpunkt in den voriibergehen-
den Flacheninanspruchnahmen der Arbeitsraume, BE-Flachen und Zufahrtswege. Die
Nutzung der Flachen ist mit einem zeitlich begrenzten Verlust von Boden verbunden.
Gegeniiber Bodenumlagerungen bzw. Verdichtung ist die Empfindlichkeit als gering zu
beurteilen bzw. nachhaltige Bodenverdichtungen kénnen durch entsprechende Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaf3nahmen (Tiefenlockerung) auf ein unerhebliches Maf3 redu-
ziert werden.

Gegenlber Versiegelungen ist die Empfindlichkeit generell als hoch zu bewerten, da
samtliche Bodenfunktionen verloren gehen.
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3.7
3.7.1

Oberflachenge-
wasser

Grundwasser

3.7.2

Oberflachenge-
wasser

Grundwasser

3.7.3

Oberflachenge-
wasser

Grundwasser

3.74

Oberflachenge-
wasser

Schutzgut Wasser

Schutzziele

Fir das Schutzgut Oberflachengewésser sind den gesetzlichen Vorgaben die folgenden
Ziele zu entnehmen:

- Erhalt/Entwicklung naturnaher Gewasser

- Erhalt/Verbesserung der Gewasserglte

- Erhalt/Wiederherstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit

- Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu den Gewasserrandstreifen

Fir das Schutzgut Grundwasser sind den gesetzlichen Vorgaben die folgenden Ziele zu
entnehmen:

- Sicherung der Qualitat und Quantitat von Grundwasservorkommen

- Sicherung der Grundwasserneubildung

- Reduzierung von vorhandenen Schadstoffeintragen und qualitativen Vorbelastungen
Im Hinblick auf die Wasserwirtschaft sind folgende Bereiche von Bedeutung:

- Wasserschutzgebiete / Trinkwasserschutzgebiete / Grundwasserschonbereiche

- Abwasseranlagen

Erfassungskriterien

Oberflachengewésser einschl. Ufer, Auen, Uberschwemmungs- und Quellgebiete
nach Wasserqualitat und Gewasserstrukturgite

- Durchgéngigkeit, Ausbauzustand und Funktion

- oberirdische Wasserstéande/ Hochwasserstande

- Veranderungen des Wasserregimes unter Berticksichtigung des Klimawandels

- oberflachennahe Grundwasserleiter / Grundwasserzonen
- Grundwasserflurabstande/-héhen/-scheiden

- Geschutztheitsgrad (Wasserschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete)

- Wasserqualitat/Abwasseranlagen

Bedeutung

Naturndhe/ Ausbauzustand/ biotische Standortfunktion
- Regulations- und Retentionsvermdgen
- Wasserqualitat

biotische Standortfunktion
- Trinkwassernutzung

Empfindlichkeit

- Uberbauung, Verrohrung, Veranderung der Durchgéngigkeit, Verlegung von Gewas-
sern

- Verschmutzungsgefahrdung / Geschutztheit
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Grundwasser

3.75

Oberflachenge-
wasser

Grundwasser

Anschnitt von Grundwasserleitern / Entfernung von Deckschichten

- Uberbauung, Verrohrung, Veranderung der Durchgéangigkeit, Verlegung von Gewas-
sern

- Veranderbarkeit der biot. Standortfunktion (Grundwasserflurabstand < 2 m) sowie
- der Regulations- und Retentionsfunktion (Grundwasser)

Ergebnisse

Ein zeitweise wasserfiihrender Entwasserungsgraben verlauft stdoéstlich der Briicke
bahnparallel in einer Breite von ca. 1-2 m.

Zum Zeitpunkt der Kartierung der Biotoptypen und Nutzungen im Plangebiet (August)
fuhrte dieser kein Wasser. Der Grund sowie die Randbereiche des Grabens sind flachig
mit Schilf bewachsen. Darunter findet sich stellenweise Blutweiderich. Randlich dominiert
Einjahriges Berufkraut. Im Zuge der geplanten Bauarbeiten muss der Bahngraben auf
einer Lange von ca. 90 m verlegt bzw. zugeschittet werden.

Im Rahmen der geplanten Bauarbeiten miissen mdgliche Beeintréachtigungen den Ent-
wasserungsgraben durch entsprechende Schutz- und Vermeidungsmafnahmen wah-
rend der Bauzeit verhindert werden.

Uberschwemmungsflachen oder Flachen der Hochwasserrisiko-Karte liegen nicht im UG.

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen wurde an einer Grundwassermessstelle
(GWM) im Zeitraum Oktober 2017 bis Oktober 2018 ein automatisiertes Monitoring des
Grundwasserstandes durchgefiihrt. Weiterhin unterliegt eine GWM der Stadt Karlsruhe
in ca. 75 m Luftlinie in West-Nord-Westlicher Richtung im Abstrombereich des Planungs-
gebietes seit 1940 einem Langzeitmonitoring.

Im Beobachtungszeitraum von Oktober 2017 bis Oktober 2018 wurde ein maximaler
Stand von 113,12 m NN gemessen. Die Schwankungsbreite des Grundwasserstandes
betrug in diesem Zeitraum 1,16 m. Die aktuellen Messungen liegen im Vergleich zu den
Messungen in der benachbarten Grundwassermessstelle und aus dem Zeitraum der letz-
ten 25 Jahre im mittleren Bereich und zeigen im Aufzeichnungszeitraum einen parallel
verlaufenden Gang.

Der in der Grundwassermessstelle innerhalb der letzten 25 Jahre gemessene maximale
Wasserstand liegt bei 113,4 mNN. Inklusive Sicherheitszuschlag von 0,4m bestatigt dies
den Bemessungswasserstand von 113,8 mNN (+/- Gelandeoberkante).

Das Grundwasser reagiert sehr schnell auf Niederschlagsereignisse. Die Entwicklung
des Grundwasserstandes zeigt Minima in den Monaten Oktober/ November. Das Maxi-
mum wurde 2018 im Januar gemessen. Dies deckt sich mit den Maxima der letzten 25
Jahre, die Uberwiegend in die Monate Januar bis April fielen.

Das Plangebiet liegt auRerhalb von ausgewiesenen Wasserschutzgebieten, allerdings
reichen Wasserschutzgebietszonen IIIA bis zu 500 m im Norden (WSG Stadt Karlsruhe
Hardtwald) bzw. bis 150 m im Siiden (WSG Stadt Karlsruhe Durlacher Wald) heran.

Aufgrund der Lage innerhalb der Quartaren/Pliozdnen Sande und Kiese im Oberrhein-
graben, des relativ flurnahen Grundwasserstands und der Néhe zu Wasserschutzgebie-
ten, ist von einer mittleren Bedeutung des Plangebietes fiir das Schutzgut Grundwasser
auszugehen.

Beeintrachtigungen des Grundwassers sind wahrend der Baumafinahme grundsatzlich
zu vermeiden.
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3.8 Schutzgut Klima/Luft

3.8.1 Schutzziele

Allgemeine - Reinhaltung der Luft durch Vermeidung von Luftverunreinigungen

Schutzziele - Erhaltung des Bestandsklimas sowie der lokalklimatischen Regenerations- und Aus-
tauschfunktion

3.8.2 Erfassungskriterien

Bestands- - topographische Erscheinungen wie Hange, Téler, Senken

erfassung - Vegetationsflachen

- Frischluftentstehungs- bzw. -abflussgebiete
- Emissionsquellen
- besiedelte und sonstige groR3flachig versiegelte Gebiete

- ggf. erganzt durch Aussagen der Landes-, Regional- oder Landschaftsplanung hin-
sichtlich dem Vorhandensein von Reinluftgebieten, Bereichen mit Klimaschutzfunk-
tion, Bereichen mit Immissionsschutzfunktion, Bereichen mit Windschutzfunktion

- Mittel-/langfristige Anderungen der klimatischen Situation durch den Klimawandel

3.8.3 Bedeutung

Bewertungs- - klimatische Ausgleichs-/Schutzfunktion
kriterien - lufthygienische Ausgleichs-/Schutzfunktion
3.8.4 Empfindlichkeit

Empfindlichkeit .  Abriegelung und Ableitung von Kaltluft
gegenuber

Zerschneidung von Kaltluftsammelgebieten und Kaltluftentstehungsgebieten

Wirkfaktoren s . . .
Verlust von kleinklimatisch wirksamen Vegetationsbestanden

des Vorhabens

3.85 Ergebnisse

Bestand Die Oberrheinebene wird wahrend des Sommers oft von Keilen des Azorenhochs er-
reicht, seltener dagegen von atlantischen Tiefauslaufern. Deswegen ist das Sommer-
klima in Karlsruhe vergleichsweise haufig trocken-warm, in den Niederungen mitunter
auch schwal.

Die Winter sind Gberwiegend mild, da sowohl bei Nordwest- und Nordstromung als auch
bei den haufigen Siudwestwetterlagen relativ milde Luftmassen einstromen. Durch die
Beckenlage kann es aber zu Kaltluftansammlungen mit hohen Extremwerten kommen.

Die langjahrige Jahresmitteltemperatur betrégt 10,7 Grad Celsius, die durchschnittliche
Niederschlagsmenge 771 mm (Quelle: www.karlsruhe.de).

Bedeutung Den Flachen des Untersuchungsgebietes kommt hinsichtlich ihrer klimatischen und luft-
hygienischen Ausgleichs- und Schutzfunktion keine Bedeutung zu, im Gegenteil die vor-
handenen Bahn- und Autobahn-Infrastrukturen sind als Defizitbereiche zu beurteilen.

Kleinklimatische Bedeutung kann den umgebenden Gehélzbestdnde zwischen den
Bahnlinien und entlang der A 5 sowie dem gehdlzreichen Kleingartengelande nérdlich
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des Vorhabenbereichs zugesprochen werden.

Empfindlichkeit Die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks hat keinen Einfluss auf klimatisch oder lufthy-
gienisch bedeutende Flachen.

Dauerhafte vorhabenbedingte Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut Klima/Luft kénnen
ausgeschlossen werden, da die fiir die BaumalRnahme zu entfernenden Gehdlze wieder
nachgepflanzt werden und keine groR3flachigen VersiegelungsmalRnahmen vorgesehen
sind. In die angrenzenden Kleingéarten wird durch die Baumaflinahme zudem nicht einge-
griffen.

Das Schutzgut Klima/Luft wird deshalb im Rahmen des LBP nicht weiter untersucht.

3.9 Schutzgut Landschaft

3.9.1 Schutzziele

Allgemeine - Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft in ihrer natiirlichen oder
Schutzziele

kulturhistorisch gepragten Form
- Erhalt der natirlichen Erholungseignung

- Erhaltung groRraumiger Landschaftsbereiche im unbesiedelten Raum ohne Zer-
schneidung durch belastende Infrastruktureinrichtungen

3.9.2 Erfassungskriterien
Bestands- - Landschaftseinheiten sowie landschaftsbildpragende Elemente
erfassung - geomorphologische Erscheinungen

- hydrographische Erscheinungen (z.B. Seen, Flusslaufe)
- naturliche oder kulturbedingte Vegetationsformen

- Sichtbeziehungen

- spezielle Siedlungsformen

3.9.3 Bedeutung
Bewertungs- - asthetischer Eigenwert (Vielfalt, Eigenart, Schonheit)
kriterien

- Erlebbarkeit (Sichtbeziehungen, Betretbarkeit)
- Wiederherstellbarkeit

- Freiheit von Gerlichen

- Larmfreiheit (Ruhe)

3.94 Empfindlichkeit
Empfindlichkeit - Einsehbarkeit (visuelle Verletzlichkeit)
gegentber - Uberformung (visuelle Veranderbarkeit)

Wirkfaktoren

des Vorhabens Storanfalligkeit gegentber Schallemissionen
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3.95

Ergebnisse

Landschaftsbild Das Plangebiet ist von technischen Bauwerken tiberpragt. Die sich kreuzenden bzw. pa-

Bedeutung

Empfindlichkeit

rallel verlaufenden verschiedenen Bahnlinien werden zusatzlich noch von einem Bau-
werk der A 5 liberquert, sodass das Plangebiet insgesamt eine erhebliche Beeintrachti-
gung fir das Orts- bzw. Landschaftshild darstellt.

Das Plangebiet besitzt weder im Hinblick auf das Orts- bzw. Landschaftsbild noch im
Hinblick auf die Naherholung eine Bedeutung. Das Gebiet ist technisch Uberpragt und
stellt eine erhebliche Vorbelastung dar. Wichtige Strukturen bilden im Plangebiet die Ge-
holzflachen entlang und zwischen den Bahnlinien sowie entlang der A 5, da sie neben
der Einbindung der Verkehrsflachen auch eine optische Schutzfunktion besitzen.

Die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks fiihrt zu keiner erheblichen bzw. dauerhaften
Veranderung des Landschaftsbildes. Es sind lediglich bauzeitliche und lokal begrenzte
Beeintrachtigungen zu erwarten. Die vortibergehend in Anspruch genommenen Flachen
werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in ihren urspriinglichen Zustand zurtick-
gefihrt. AuRerdem besitzt der Vorhabenbereich aufgrund seiner Lage und der hohen
Vorbelastung (mehrere Bahnstrecken, Autobahn) keine besondere Bedeutung fur das
Landschaftsbild.

Das Schutzgut Landschaft wird deshalb im Rahmen des LBP nicht weiter untersucht.
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4 Ermittlung der Beeintrachtigungen

4.1 Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen

Technische Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Gerateeinsatz
Maflnahmen sowie umsichtige Baustellenorganisation auf das unvermeidliche Maf3 zu beschrénken.

Die Bauarbeiten werden durch geeignete Wahl des Bauablaufs und entsprechenden Ge-
rateeinsatz so ausgeflihrt, dass Belastigungen durch den Baubetrieb (Larm, Staub,
Schmutz) sowie sonstige Umweltbeeintrachtigungen soweit wie mdglich vermieden wer-
den.

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende MaRhahmen
vorgesehen:

- Einweisung der Baufirma durch die umweltfachliche Bauiiberwachung (001_V)

- Schutz vor Beschadigung angrenzender Geholze sowie Reptilien-Biotope durch
Schutzzaune und angrenzender Reptilien-Biotope durch optische Abgrenzungen
(Flatterband etc.) (001_V)

- Geholzrickschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.
(002_V)

- VorsorgemalRnahmen beim Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen innerhalb
der BE-Flachen, Zufahrten und des Arbeitsraumes zum Schutz des Bodens und
des Grundwassers sowie des FlieBgewassers (013_V)

- Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor
der Riickleitung in ein Gewasser oder Kanalsystem uber ein Absetzbecken /Fil-
teranlage vorzuklaren. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser frei von
Trubstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist.

(013 V)
Artenschutz, Im Folgenden sind die artenschutzrechtlichen Mal3nahmen mit der entsprechenden MalR3-
Zeitliche nahmen-Nr. (vgl. Kapitel 6 und Unterlage 15.2 MalRnahmenplan) aufgefiihrt.

Erfordernisse - Zeitliche Einschréankung der Rodungsarbeiten von Geholzen auf die gesetzlich
daflr zulassige Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar (002_V)

- Anbringung eines Abfangvorrichtung am Pumpensumpf zum Schutz der Molche
(003_V)

- Abfangen von Amphibien in Eingriffsbereichen und in der Abfangvorrichtung
(004_V)

- Wiederherstellung des Entwasserungsgrabens ohne Anderung der Grundwas-
serspeisung (005_V)

- Verwendung von amphibienfreundlichen Entwasserungssystemen (006_V)

- Lagerung von Materialien auf Kanthdlzern (007_V)

- Vergramung von Reptilien (008_V)

- Aufstellen eines Reptilien- bzw. Amphibienschutzzauns (009 V)

- Abmahen der Innen- und Au3enseite des Zauns (010_V)

- Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen (011_V)

- Gerichtetes Ausleuchten der Baustelle bei Nachtarbeiten (012_V)

- Anlage einer Benjeshecke (001_CEF)

- Pflanzung von Gehdlzen als Ersatzlebensraum fur die Nachtigall (002_CEF)

- Anbringung eines Hohlenbrutkasten sowie eines Halbhdhlenkastens (003_CEF)

- Anlage von temporéaren Kleingewassern (004_CEF)
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4.2

Vorbemerkun-
gen

Geplantes
Vorhaben

4.3

Vorbemerkung

- Herstellung eines Wassergrabens (grundwassergespeist) (005_CEF)
- Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops (006_CEF)

- Anlage eines temporaren Ausweichhabitats fir Reptilien (007_CEF)
- Anlage einer Gabionenwand mit Bepflanzung (008_CEF)

- Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse
(009_CEF)

Unvermeidbare Beeintrachtigungen

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG sind Verdnderungen der
Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder des mit der belebten Bodenschicht in Ver-
bindung stehenden Grundwassers, welche die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.

Ein Eingriff ist erheblich, wenn er erkennbar nachteilige Auswirkungen auf die einzelnen
Faktoren des Naturhaushaltes oder des Landschaftshildes hat. Nachhaltig ist ein Eingriff,
wenn die Beeintrdchtigung einzelner Faktoren des Naturhaushaltes oder des Land-
schaftshildes dauerhaft und nicht nur voriibergehend ist.

Das Vorhaben ist sowohl mit baubedingten, d.h. voribergehend auftretenden sowie mit
anlagebedingten, dauerhaften Beeintrdchtigungen verbunden. Diese beziehen sich auf
die Inanspruchnahme von sowohl gering-, mittel- als auch hochwertigen Biotoptypen/Nut-
zungen. Die bauzeitlich genutzten Flachen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wie-
der in ihren urspringlichen Zustand zurtickgefuhrt.

Das Kreuzungsbauwerk wird an gleicher Stelle mit &hnlichen Abmessungen ersetzt. An-
lagebedingte, d.h. dauerhafte Beeintrachtigungen finden nicht statt.

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Bauwerkserneuerung handelt, ergeben
sich keine betriebsbedingten Beeintrachtigungen. Der bestehende Bahnbetrieb wird
durch das geplante Vorhaben nicht verandert. Deshalb wird auf weitere Ausfiihrungen zu
betriebsbedingten Beeintrachtigungen verzichtet.

Artenschutz nach § 44 (1) 1-3 BNatSchG

Gemal 8§ 44 BNatSchG sind die durch das Vorhaben betroffenen besonders oder streng
geschiitzten Arten zu erfassen und deren mégliche Beeintrachtigungen darzustellen.

Die detaillierten Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchungen kénnen dem
vorliegenden Artenschutzgutachten’ entnommen werden. Nachfolgend erfolgt lediglich
die Ubernahme der Gesamtergebnisse fur die einzelnen Artengruppen.

Direkt Ubernommene Textzitate aus den Gutachten sind kursiv wiedergegeben.

" Vgl. Spezielle artenschutzrechtliche Prifung - Unterlage 13
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4.3.1

Auswirkungen

Amphibien

Durch die geplanten Bauarbeiten fiir das Wannenbauwerk und die damit einhergehenden
Eingriffe in den Entwasserungsgraben, die Einrichtung von BE-Flachen sowie die Her-
stellung der Zufahrten mit teilweiser Modellierung von Béschungen und den damit ein-
hergehenden Arbeiten im Gleiskdrper, Gleisrandbereich und innerhalb benachbarter Bi-
otope (Ruderalbereiche, Béschungsbereiche), entstehen Eingriffe in Teillebensraume
(Laich- und Aufenthaltsgewésser, Tagesversteckplatze im Landlebensraum, Uberwinte-
rungsplatze) der im Untersuchungsgebiet (potenziell) vorkommenden Amphibienarten.

Schotterkdrper:

Der Schotterkérper kann von den Amphibien als Uberwinterungsquartier und innerhalb
der Aktivitatsphase als Tagesversteckplatz genutzt werden. Durch die Untersuchungen
der Jahre 2016 - 2018 des Umweltamtes Karlsruhe wurde eine Uberwinterung der drei
Molcharten, u.a. des Kammmolches, im Schotterkérper bestatigt.

Insgesamt sind die folgenden bauzeitlichen Auswirkungen zu erwarten:

» Da bei der Herstellung des Wannenbauwerks in den Schotterkdrper eingegriffen
wird und nicht auszuschlief3en ist, dass sich Amphibien im Schotterkdrper des
Gleisbereichs aufhalten, muss davon ausgegangen werden, dass durch die
Bauarbeiten Individuen getotet werden koénnten.

> Da die Bauarbeiten Uber das ganze Jahr stattfinden, werden die Amphibien
wahrend der Fortpflanzungs- und Uberwinterungszeit gestort.

BE-Flachen / Gleisrandbereiche:

Die temporaren BE-Flachen und das tempordre Materialzwischenlager sowie die Rand-
bereiche der BE- und Lagerflache stdlich der Strecke 4200 und die Gleisrandbereiche
innerhalb der Gleisabschnitte der verschiedenen Strecken sind in weiten Teilen mit schiit-
terer Ruderalvegetation bestanden, die im Bereich der Bahndadmme in grasreichere bzw.
von Gehdlzen bestandene Bereiche Gbergehen. Diese Flachen sind als potenzieller Le-
bensraum der Amphibien (Jagdhabitate, Versteckplatze und Winterquartiere) anzusehen.

Insgesamt sind die folgenden bauzeitlichen Auswirkungen zu erwarten:

» Durch die Herstellung und Nutzung der Lager- und BE-Flachen sowie durch die
Bauarbeiten in den Gleisrandbereichen und Ruderalflachen innerhalb der
Aktivitats- und Ruhephase kdnnen Individuen getétet werden.

» Da die Bauarbeiten tber das ganze Jahr stattfinden, werden die Amphibien
wahrend der Fortpflanzungs- und Uberwinterungszeit gestort.

» Bauzeitlicher Lebensraumverlust von Jagdhabitaten und Tagesversteckplatzen
innerhalb des terrestrischen Lebensraums sowie temporarer Verlust von
potenziellen Winterquartieren.

Entwasserungsgraben:

Durch die Neuherstellung eines Abschnittes des Entwasserungsgrabens (km 1,480 bis
km 1,570) und die Verlegung eines Abschnittes des Entwasserungsgrabens (1,390 bis
km 1,480) nach Stiden werden diese Bereiche trockengelegt, abgepumpt und teilweise
zugeschiittet (E-Mail Werner Consult 28.11.2018).

» Von km 1,323 bis km 1,390 bleibt der Entwasserungsgraben unverandert.

» Von km 1,390 bis km 1,480 muss der Entwasserungsgraben nach Siden
verschoben werden, weil das Gleis nach Siden verschoben werden muss. Die
daflr nétigen Erdarbeiten (Dauer ca. 1 Monat, mindestens 1 Monat im Oktober
und November am Ende der Bauzeit fiir das Kreuzungsbauwerk, siehe nachste
Zeile) erfordern in diesem Abschnitt einen trockenen (und falls nétig
ausgepumpten) Entwasserungsgraben.
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» Von km 1,480 bis km 1,550 liegt der Entwasserungsgraben im Baufeld des
Kreuzungsbauwerks. Wahrend der Bauzeit (ca. 1 Jahr, Dezember bis November)
wird der Entwasserungsgraben zugeschittet. Nach der Fertigstellung des
Kreuzungsbauwerks wird der Entwésserungsgraben bis km 1,570 neu
hergestellt.

Insgesamt sind die folgenden bauzeitlichen Auswirkungen zu erwarten:

» Durch Erdbauarbeiten und Verfillungen in den oben aufgefiihrten Bereichen des
Entwasserungsgrabens innerhalb der Aktivitdts- und Ruhephase kodnnen
Individuen getotet werden.

> Da die Bauarbeiten Uber das ganze Jahr stattfinden, werden die Amphibien
wahrend der Fortpflanzungs- und Uberwinterungszeit gestort.

> Bauzeitlicher Lebensraumverlust von Aufenthalts- und Laichgewassern sowie
Uberwinterungsbereiche flir Amphibien, die innerhalb des Gewassers
Uberwintern.

Nach Bauabschluss sind die neuen Abschnitte des Entwésserungsgrabens von gleicher
Qualitat, was Querschnitt und Bauweise betrifft, wie der bestehende
Entwasserungsgraben. Das Wasser-Regime des neuen EWGs wird nach den
Bauarbeiten im Vergleich zum jetzigen Zustand unverandert sein (E-Mail Werner Consult
28.11.2018).

Eine betriebsbedingte Stérung nach Vollendung der Bauarbeiten und Inbetriebnahme der
neuen Gleisanlagen kann aufgrund der bestehenden Vorbelastungen durch den Bahn-
betrieb ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Auswirkungen entstehen durch das Wannenbauwerk (ca. 2.000 mz2), da
hier nicht ausgeschlossen werden kann, dass der weniger tiefe Schotterkdrper und die
Barriere zum ,natiirlichen Untergrund” durch den Betonkérper das Bauwerk als Uberwin-
terungsort ausscheiden lasst. Desweitern werden Bdschungsbereiche im Bereich der
ehemaligen Briicke durch Betonauffullungen dauerhaft versiegelt (ca. 500 m?2).

Der neue Schotterkérper und Teilbereiche des Randweges aullerhalb des Bauwerks,
Rand- und Béschungsbereiche der BE- und Lagerflachen sowie der Entwéasserungsgra-
ben stehen den Amphibien nach Abschluss der Arbeiten wieder zur Verfligung.

Insgesamt sind folgende anlagebedingten Auswirkungen zu erwarten:

» Dauerhafter Lebensraumverlust potenzieller = Winterquartiere  (Eingriff
Wannenbauwerk = 2.000 m2)

Amphibienschutzzaun:

Um die Amphibien aus den Eingriffsbereichen (v.a. dem Entwasserungsgraben) fernzu-
halten, sind im Winter 2021/2022 Amphibienzaune aufzubauen, um ein Einwandern der
Amphibien in den Baubereich zu verhindern Die zeitliche Errichtung der Amphibienzaune
bzw. Reptilienzaune im Bereich des Entwasserungsgrabens muss mit dem Wanderungs-
verhalten der verschiedenen Amphibienarten abgestimmt werden. Hierflr ist ein detail-
liertes Konzept (im Rahmen eines Vergramungskonzepts) zu erstellen. Die Ausgleichs-
mafnahmen mussen bis dahin schon hergestellt sein.

Abfangvorrichtung fiir Molche am Pumpensumpf

Der Entwasserungsgraben wird vor Baubeginn im Dezember 2022 abgepumpt. Es wer-
den zwei Erdschittungen eingebracht, um den Entwasserungsgraben in zwei Phasen
abzupumpen. Zusatzlich wird der westliche Abschnitt des Entwésserungsgrabens, in den
nicht eingegriffen wird, von den entwasserten Abschnitten abgetrennt.

Dieses wird vermutlich tiber einen Pumpensumpf geschehen und es muss eine Abfang-
vorrichtung fur die Molcharten vorgeschaltet sein. Die Amphibien kénnen dann aus der
Fangeinrichtung und aus dem abgelassenen Entwasserungsgraben abgesammelt wer-
den.

44



Vorhaben: Kreuzungsbauwerk Durlach, km 69,494, Strecke 4000 Uber 4211

Unterlage 15 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Vorgezogener
Ausgleich

Abfangen von Amphibien

Amphibien, die sich vor Baubeginn in den Eingriffsbereichen aufhalten, miissen abgefan-
gen werden und in die CEF-Flache verbracht werden. Die AusgleichsmaRhahmen mis-
sen bis dahin schon hergestellt sein. Es ist mdglich, dass sich nicht abgewanderte Am-
phibien unter der Folie der VergramungsmaRnahme fir Reptilien versteckt haben. Diese
sind ebenfalls abzusammeln und in die CEF-Flachen einzubringen.

Zudem mussen Amphibien aus der Abfangvorrichtung des Pumpensumpfs des Entwas-
serungsgrabens abgesammelt werden.

Wiederherstellung des Entwésserungsgrabens ohne Anderung der Grundwasserspei-
sung

Bei der Wiederherstellung des Entwésserungsgrabens, darf sich die Situation der Grund-
wasserspeisung nicht verschlechtern, eine Abdichtung zum Grundwasserkorper darf
nicht erfolgen. So kénnen die aquatischen Lebensraume auch nach Beendigung der Bau-
arbeiten den Amphibien wieder zur Verfligung stehen.

Verwendung von Amphibien-freundlichen Entwasserungssystemen

In der Planung der Entwasserung sind die einzusetzenden Systeme auf Amphibien-
freundlichkeit zu Uberprifen. Diese sollen so konstruiert sein, dass z.B. durch Vermei-
dung von Offnungen / Verwendung engmaschiger Gitter etc. keine Amphibien darin ge-
fangen werden und somit nicht verenden kdnnen.

Aguatischer Lebensraum

Als aquatischer bauzeitlicher Ersatz fir den Wegfall des Laich- und Aufenthaltsgewas-
sers durch die Bauarbeiten innerhalb des Entwasserungsgrabens sollen ein Kleingewas-
ser und ein Wassergraben hergestellt werden. Diese missen somit vor Baubeginn als
vorgezogene AusgleichsmalRhahme hergestellt werden (Termin 2020).

Anlage von (temporéren) Kleingewassern

Es sollen mehrere Kleingewasser in Form von kleinen Mulden (1 - 2m?), deren Unter-
grund maschinell verdichtet wird, hergestellt werden, in denen sich bei Regenereignissen
temporare Pfiitzen bilden kénnen.

Herstellung eines tempordren Wassergrabens (grundwassergespeist)

Es soll ein temporarer Wassergraben (ca. 70 m lang, 2,5 m breit (Oberkante Bdschung),
ca. 1 m tief, inkl. 20 m-Abschnitt mit 1,5 m Tiefe), in ahnlicher Bauweise wie der beste-
hende Entwasserungsgraben erstellt werden. Diese Struktur hat sich fur die Amphibien
bewéhrt und wird vor allem von den Molcharten besiedelt. Der Wassergraben darf nicht
durch eine Folie abgedichtet werden, sodass die Grundwasserspeisung gegeben ist.

Landlebensraum:

Durch die Herstellung und Nutzung der BE- und Materiallagerflachen sowie der Zufahrt
und die damit einhergehenden Béschungsmodellierungen (ca. 11.500 m?) werden Land-
lebensraume der Amphibien temporar in Anspruch genommen. Fir die temporar verlo-
rengehenden Flachen missen im gleichen Umfang Ausweichhabitate bereitgestellt wer-
den. Da diese wegen der @hnlichen Anspriiche an den Landlebensraum von den Amphi-
bien und Reptilien gleichzeitig genutzt werden kdénnen, gelten die im Kap. 6.3.2 [des Ar-
tenschutzberichtes] beschriebenen Ausweichhabitate Typ B und C ebenfalls als tempo-
rarer Ausgleich fir die Amphibien. Diese missen im direkten Anschluss an die genutzten
Flachen angelegt werden, sodass die betroffenen Amphibien diese aus den Vorhaben-
bereichen gut erreichen kénnen bzw. in diese ausweichen/abwandern kénnen

Anlage von Trockenbiotopen

Der Wegfall von Landlebensraum (temporér) und Winterquartieren (dauerhaft sowie tem-
porér) wird Uber die temporére AusgleichsmalRnahmen fir die Mauereidechse in den Aus-
weichhabitaten [...] und der dauerhaften Ausgleichsflache [...] kompensiert. Diese ent-
sprechen den Strukturen der wegfallenden Habitatstrukturen der Amphibien und kénnen
von diesen ebenfalls besiedelt werden.
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Artenschutz-
rechtliche Be-
wertung

4.3.2

Auswirkungen

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstat-
bestéande nach § 44 BNatSchG minimiert werden.

Da allerdings nicht beurteilt werden kann, ob ein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko (v.a.
bei Kammmolch) durch die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks und die hierfiir geplan-
ten Eingriffe in den Entwasserungsgraben und Schotterkérper entsteht und Vermei-
dungsmafinahmen hierflir nur begrenzt durchfiihrbar sind, muss aus artenschutzrechtli-
cher Sicht die Ausnahme von den Verboten des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 nach § 45 BNatschG
beantragt werden.

Reptilien

Durch die geplanten Bauarbeiten fir das Wannenbauwerk sowie die Einrichtung von BE-
Flachen, die Herstellung der Zufahrten mit teilweiser Modellierung von Béschungen und
den damit einhergehenden Arbeiten im Gleiskérper, Gleisrandbereich und innerhalb be-
nachbarten Biotopen (Ruderalbereiche, Béschungsbereiche) werden Teillebensrdume
der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Mauereidechsen bauzeitlich in Anspruch
genommen (Flacheninanspruchnahme Reptilienlebensraume insgesamt ca. 11.500 m?2).

Insgesamt sind die folgenden bauzeitlichen Auswirkungen zu erwarten:
[...] Schotterkdrper [...]

» Da bei der Herstellung des Wannenbauwerks in den Schotterkorper eingegriffen
wird und nicht auszuschlieRen ist, dass sich Reptilien im Schotterkorper des
Gleisbereichs aufhalten, muss davon ausgegangen werden, dass durch die
Bauarbeiten Individuen getdtet werden kénnten.

» Durch die Herstellung und Nutzung der Lager- und BE-Flachen und Bauarbeiten
in den Gleisrandbereichen und Ruderalflachen innerhalb der Aktivitats- und
Ruhephase konnten Individuen getotet werden.

» Dadie Bauarbeiten Giber das ganze Jahr stattfinden, werden die Mauereidechsen
wiahrend der Fortpflanzungs- und Uberwinterungszeit gestort.

» Bauzeitlicher Lebensraumverlust von Jagdhabitaten, Eiablage-, Sonn- und
Versteckplatzen sowie potenzieller Winterquartiere.

BE-Flachen / Gleisrandbereiche: [...]

» Durch die Herstellung und Nutzung der Lager- und BE-Flachen und Bauarbeiten
in den Gleisrandbereichen und Ruderalflachen innerhalb der Aktivitats- und
Ruhephase konnten Individuen getdtet werden.

» Dadie Bauarbeiten Giber das ganze Jahr stattfinden, werden die Mauereidechsen
wiahrend der Fortpflanzungs- und Uberwinterungszeit gestort.

» Bauzeitlicher Lebensraumverlust von Jagdhabitaten, Eiablage-, Sonn- und
Versteckplatzen sowie potenzieller Winterquartiere.

Betriebsbedingte Auswirkungen sind durch die geplanten Bautatigkeiten nicht zu erwar-
ten, da keine Anderungen der Zugzahlen vorgesehen sind.

Anlagebedingte Auswirkungen entstehen durch das Wannenbauwerk (ca. 2.000 mz2), da
hier nicht ausgeschlossen werden kann, dass der weniger tiefe Schotterkdrper und die
Barriere zum ,natiirlichen Untergrund” durch den Betonkorper das Bauwerk als Uberwin-
terungsort ausscheiden lasst. Desweitern werden Bdschungsbereiche im Bereich der
ehemaligen Briicke durch Betonauffullungen dauerhaft versiegelt (ca. 500 m?2).

Der neue Schotterkérper und Teilbereiche des Randweges aullerhalb des Bauwerks so-
wie Rand- und Boschungsbereiche der BE- und Lagerflachen stehen den Reptilien nach
Abschluss der Arbeiten wieder zur Verfligung.
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Insgesamt sind folgende anlagebedingten Auswirkungen zu erwarten:

- Lebensraumverlust von Jagdhabitaten, Eiablage-, Sonn- und Versteckplatzen
sowie potenzieller Winterquartiere.

Materiallagerung auf Kanthélzern

Die auf der Flache vorgesehene Materiallagerung ist sofern moglich auf Kanthdlzer vor-
zunehmen.

Vergramung der Reptilien

Um eine Tétung und Verletzung von Eidechsen zu vermeiden, missen in den Eingriffs-
bereichen (Wannenbauwerk, BE- und Lagerflachen, zentraler Eingriffsbereich, Bo6-
schungsmodellierungen) flachig Vergramungsmafinahmen durchgefiihrt werden (insge-
samt ca. 11.500 m?) [...]. Die Vergramungsmafnahme kann nur innerhalb der Aktivitats-
phase der Mauereidechse und auf3erhalb der Fortpflanzungszeit durchgefiihrt werden
und muss mindestens drei Wochen vor Baubeginn erfolgen

Fir die genaue Durchfiihrung der Vergramung ist ein gesondertes Vergramungskonzept
zu erstellen (vgl. UL 13 Spezielle artenschutzrechtliche Prufung).

Aufstellen eines Reptilienschutzzauns

Ein Grof3teil der Vergramungsbereiche ist mit Reptilienschutzzaunen (Lange ca. 2.100m)
abzuzaunen, um ein Einwandern bzw. Riuckwanderung der Tiere in den Eingriffsbereich
zu vermeiden. Der Reptilienschutzzaun (mind. 50 cm Hohe Uber Bodenniveau) ist unge-
fahr 10 cm tief in den anstehenden Boden einzugraben. Das Material des Zauns muss
glatt sein (z.B. Teich-/ Silofolie) und die Pfosten missen auf der Aul3enseite des umzaun-
ten Bereichs stehen.

Dabei ist zu beachten, dass durch Rampen (an den Zaun alle 10-15 m angeschiittete
Erdhaufen) innerhalb des Vergramungsbereichs die Méglichkeit gegeben ist, dass die
Eidechsen den Zaun Ubersteigen und aus diesem Bereich abwandern kénnen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme kann der Zaun abgebaut werden.

Der Reptilienschutzzaun muss auch den Anspriichen eines Amphibienschutzzaunes ent-
sprechen, da diese VermeidungsmalRnahme ebenso fiir die Amphibien durchgefihrt wird.

Abmaéahen der Innen- und AuRenseite des Zauns

Wéhrend des Zeitraums, in dem der Reptilienschutzzaun steht, muss auf der Innen- und
Auf3enseite des Zauns einmal pro Monat ein mindestens 1 m breiter Streifen abgemaht
werden, sodass die Eidechsen nicht mit Hilfe der Vegetation in den vergramten Bereich
gelangen. Das Mahgut ist zu entfernen. Um eine Verletzung von Reptilien zu vermeiden
ist ein Freischneider zu verwenden und eine Schnitthbhe von mindestens 10 cm einzu-
halten.

Uber die gesamte Zeit hinweg sind die Zaune von Vegetation freizuhalten und auf ihre
Dichtigkeit hin zu prifen und ggf. instand zu setzen.

Abfangen von Mauereidechsen auf Gleisrandbereichen

Da die Gleisbereiche der Strecke 4211 wéahrend des Betriebs nicht mit Folie (Vergréa-
mungsmafinahme) Uberdeckt werden kénnen, miissen die Randbereiche der Gleise dort
regelméaiig wahrend der Vergramung kontrolliert und vorhandene Tiere von einem Her-
petologen fachgerecht abgefangen werden. Gefangene Tiere sind in die CEF-Flachen
umzusetzen.
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Vor Baubeginn missen sowohl fiir die bauzeitlichen (ca. 9.000 m?) wie den dauerhaften
(ca. 2.500 m?) in Anspruch genommenen Flachen geeignete Ersatz- bzw. Ausweichle-
bensraumen durch vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen zur Verfigung gestellt werden

Es sollen hierzu drei unterschiedliche Arten von Ausweichhabitaten:

- Typ A: Dauerhafte Ausgleichsflachen mit Trockenbiotopen (CEF-Flache), die zu-
satzlich als Ausweichhabitate fungieren, aber nach dem Eingriff regelmaRig ge-
pflegt werden missen (ca. 2.500 m?)

- Typ B: Neu erstellte temporare Ausweichhabitate (ca. 3.000 m?)

- Typ C: Temporare Ausweichhabitate durch Freilegen der alten Malinahmen C1
(ca. 6.000 m?)

Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops

Als Ersatzhabitate bieten sich die unmittelbaren an die Eingriffsbereiche angrenzenden
Ruderal- und Bahnbdschungsbereiche an. In diesen missen verschiedene Habitatstruk-
turen (Sonn-, Versteck- und Eiablageplatze, sowie Winterquartiere) dauerhaft angelegt
werden, sodass der Verlust an Lebensraum/Winterquartieren durch das Wannenbauwerk
(2.500 m?) ausgeglichen werden kann. Zum einen erfolgt dies durch die Erstellung von
Trockenbiotopen zum anderen durch die Herstellung einer Gabionenwand mit Hinterfil-
lung.

Da die Flache schon zum grof3ten Teil in der Vergangenheit gerodet wurde, beschrankt
sich die Freistellung der Flache auf die zu erstellenden Trockenbiotope. Umliegende Be-
reiche mit Verbuschung mussen nur aufgelichtet werden.

Auf der Flache sind 6 Steinriegel mit Steinhaufen und vorgelagerter Sandlinse und ca. 12
Totholzhaufen anzubringen (genaue Umsetzung vgl. Spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung).

Erstellung einer Gabionen-Wand:

Auf der nordlichen Seite der CEF-Flache wird eine 100 m lange Gabionenwand aufge-
baut. Durch die Gabionenwand entstehen zuséatzliche Winterquartiere und Versteck-
platze fir die Reptilien und Amphibien. [Sie] [...] soll entlang des Boschungsfules liegen
und mind. 1,2 m hoch und 0,5 m breit und aus gebrochenen Steinen der Korngré3e 100
— 200 mm aufgebaut sein (detaillierte Umsetzung vgl. Spezielle arten-schutzrechtliche
Prufung).

Bepflanzung der Gabionen-Wand:

Auf der Gabionenwand sollten Initialpflanzungen mit Pflanzen der heimischen Mauerve-
getation durchgefiihrt werden, da eine zu 10-40% bewachsene Gabionenflache, analog
zu Beschreibungen zu Trockenmauern in der Literatur (LAUFER 2014), als optimal gelten.

Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse

Fir die Herstellung von Ausweichhabitaten fiir die Vergramung stdlich der Strecke 4200
(...) bieten sich die bereits vorhandenen Steinriegelhabitate der alten temporéaren Maf3-
nahme C1 an. Diese sind fast vollstandig Gberwuchert und erftllen ihre 6kologische Funk-
tion nicht mehr zu 100%, sodass das Besiedlungspotential derzeit nicht ausgeschopft
wird. Um die 6kologische Funktion wiederherzustellen, missen mehrere der alten Ei-
dechsenhabitate (ca. 72 Stiick) westlich und dstlich der Autobahnbriicke groR3flachig von
Uberwuchernder Vegetation befreit werden (Mahd der ganzen Béschung, Entfernung von
aufkommendem Gehdlz, v.a. Neophyten wie Trompetenbaum und Robinie). Heimische
Straucher sollten mosaikartig erhalten bleiben. Zusatzlich missen 72 neue Sandlinsen
(1 SL pro Steinriegel) zur Eiablage angelegt werden.
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Anlage eines temporaren Ausweichhabitats:

Die vorgesehenen Flachen sind durch Mahd und Entfernung hoher Vegetation freizustel-
len, sodass eine flachendeckende Beschattung vermieden wird. Es sollte ein Mosaik an
Strauchern, freigestellten Bereichen mit Sandlinsen und Totholzstrukturen entstehen, da
die derzeitige Verbuschung der Flache das Besiedlungspotential durch die Mauerei-
dechse verringert.

Hierflir sollen 30 Reisig- bzw. Totholzhaufen mit siidlich vorgelagerten Sandlinsen aufge-
schichtet werden (detaillierte Umsetzung vgl. Spezielle artenschutzrechtliche Priifung).

Da die temporaren Ausgleichshabitate teilweise schon von Mauereidechsen besiedelt
werden, darf in diese Bereiche nur sensibel eingegriffen werden. Die Arbeiten sind vor
allem manuell durchzufihren. Fir die Arbeiten, in denen Maschinen zum Einsatz kom-
men, missen Kleinmaschinen verwendet und Uber einzelne Fahr-Schneisen gearbeitet

werden.
Artenschutz- Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstat-
rechtliche Be- bestédnde nach § 44 BNatSchG grofitenteils vermieden werden, sodass kein signifikant
wertung erhdhtes Totungs-, Stérungs- und Schadigungsrisiko entsteht.
4.3.3 Vogel

Auswirkungen  Alle der im UG und deren Umgebung nachgewiesenen 20 Brutvogelarten, mit Ausnahme
der StralRentaube, gelten nach § 7 BNatschG Abs. 13 und 14 als besonders geschiitzt.
Der Turmfalke und der Griinspecht gelten dartber hinaus als streng geschutzt.

Die auf der Vorwarnliste gefiihrten Arten Feld- und Haussperling und die weiteren Brut-
vogelarten der Kleingartenanlage sind durch die BaumaRnahme nicht betroffen. Ihr
Brutareal und die bevorzugten Nahrungshabitate liegen innerhalb der Kleingartenanlage.
Durch Hecken und die Lage ihrer schwerpunktmafig genutzten Lebensraume sind sie
weitestgehend auch vor eintretender Stdérwirkung von dem Bauvorhaben abgeschirmt.

Die innerhalb des angrenzenden Bdschungs- und Gleiszwischenbereiche briitenden Ar-
ten sind potenziell durch Stérungen durch die Baustelle an ihren Brutplatzen betroffen.
Bei Baumalinahmen wéahrend der Brutzeit kann es zu Aufgabe des Neststandortes oder
einem Ausfall einer Jahresbrut kommen, da das Brutrevier dann zumindest wéahrend der
Bauarbeiten nicht genutzt werden kann. Da die Bauarbeiten bereits im Oktober beginnen,
setzt bereits vor Beginn der Brutzeit eine Stérwirkung ein. Die Brutvégel der angrenzen-
den Gebiete werden sich daher vermutlich fur ihre Brut in weiter entfernte ungestorte
Bereiche zuriickziehen. Allgemein haufige Arten sind ohnehin meist nicht besonders
empfindlich gegeniiber Stérungen.

Die Brutplatze des Hausrotschwanzes, der Kohlmeise, der Ménchsgrasmiicke und der
Nachtigall liegen innerhalb des Eingriffsbereiches und sind daher bauzeitlich direkt be-
troffen. Da der Vegetationsriickschnitt bereits vor der Brutzeit durchgefiihrt wird, werden
die Arten ihre angestammten Brutplatze bauzeitlich verlieren.

Vermeidung Die geplanten Rodungsarbeiten sollen laut Planung im Oktober 2022 stattfinden. Somit
und Minimie- liegen die Rodungsarbeiten im gesetzlich dafir zugelassenen Zeitraum von Anfang Ok-
rung tober bis Ende Februar. Rodungen sollten auf das allernétigste Maf3 beschrankt werden.

Die Gebusche sollten nach Méglichkeit nicht gerodet, sondern auf den Stock gesetzt wer-
den. Dies erméglicht nach Beendigung der Bauphase ein im Vergleich zu einer Neupflan-
zung schnelleres Zuwachsen.

CEF- Anlage einer Benjeshecke
MalRnahmen / . . . .
vorgezogene Um die bauzeitlichen Verluste von Neststandorten der Nachtigall und der Ménchsgras-
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Ausgleichsmal3- micke auszugleichen, sollten die Rickschnitte dstlich des Eingriffes im Gleiszwischen-

nahmen

Artenschutz-
rechtliche Be-
wertung

4.3.4

Auswirkungen

Vermeidung
und Minimie-
rung

bereich in ungestérten Bereichen nach dem Prinzip einer Benjeshecke aufgeschichtet
werden. Durch die austreibende Vegetation und die Nischen innerhalb der Benjeshecke
entstehen neue Brutplatze, die wahrend der Bauarbeiten als Neststandort genutzt wer-
den koénnen.

Pflanzung von Gehélzen

Um der Nachtigall einen Ersatzlebensraum zu schaffen, bietet sich an, im westlichen Be-
reich der CEF-Flache (Typ A) an die ohnehin durch Gehdlze bewachsenen Flachen, ei-
nen strukturreichen Gehdélzbestand mit ausgewahlten Arten anzuschliel3en.

Die etwa 10 m x 20 m grof3e Flache liegt siidwestlich des geplanten Wassergrabens flr
Amphibien und sollte aus heimischen und standortgerechten Gehélzen wie Traubenkir-
sche und Weiden bestehen. Dabei sollten die Ba&ume nur so locker stehen, dass ein dich-
ter Unterwuchs aufkommen kann, da hier eine grof3e Individuendichte an Arthropoden
(Nahrungstiere der Nachtigall) zu erwarten ist. Am 6stlichen Rand der Pflanzung sollte
zusatzlich ein etwa 3 m breiter Streifen mit typischer Saumvegetation (Brombeere, Brenn-
nessel, usw.) angelegt werden bzw. bestehen bleiben. Um die Wirksamkeit der Maf3-
nahme zu gewabhrleisten, sollte die Anpflanzung mdglichst zeitnah erfolgen.

Anbringen von Nistkasten

Fur die Arten Hausrotschwanz und Kohlmeise muss im Umfeld der Baumaf3nahme je-
weils ein geeigneter Nistkasten aufgehangt werden. Fir die Kohlmeise ein Héhlenbrut-
kasten, Fluglochweite 32 mm und fur den Hausrotschwanz ein Halbhdhlenkasten aus
Holzbeton.

Die CEF-Malinahmen missen zwingend noch vor der Brutsaison 2023 (bis spatestens
Mérz 2023) durchgefihrt werden.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstat-
bestéande nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.

Fledermause

Winterquartiere oder Wochenstuben von Fledermausen sind durch den Eingriff nicht be-
troffen.

Waéhrend der Bauarbeiten kommt es voraussichtlich zu Nachtarbeiten. Die vorgesehenen
Nachtarbeiten und die damit verbundenen Lichtemissionen stellen potentiell einen tem-
poraren Storfaktor fir die Fledermausfauna dar. Da allerdings im eigentlichen Eingriffs-
bereich nur wenige Tiere nachgewiesen wurden, werden die Auswirkungen bei Umset-
zung von entsprechenden Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen als gering eige-
schatzt.

Zum Schutz der Fledermause auf ihren Transfer- und Jagdfliigen missen daher Vermei-
dungs- und MinimierungsmalRnahmen durchgefiihrt werden.

Grundsatzlich ist wahrend der nachtlichen Bautétigkeit darauf zu achten, dass es nicht
zu einer Ausleuchtung des gesamten Bereiches unter der Autobahnbriicke kommt.

Um eine Schadigung von Einzeltieren zu vermeiden, missen die Flugkorridore zwingend
erhalten bleiben. Um die Flugkorridore zu erhalten, muss die Beleuchtung des Baufeldes
von den Flugkorridoren weg auf das Baufeld gerichtet umgesetzt werden.

Im Bereich der Zufahrten zum Baufeld sollte die Beleuchtung nach unten gerichtet um-
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wertung

4.4
441
4411

Flachen- und
Funktionsver-
lust

gesetzt und die Scheinwerfer nach oben abgeschirmt werden, um Uber den Scheinwer-
fern ebenfalls dunkle Korridore zu erhalten.

Alternativ kdnnen entlang der Flugkorridore Sichtschutzwande errichtet werden, um un-
beleuchtete Bereiche zu erhalten.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstat-
bestéande nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.

Schutzgut Pflanzen/Tiere
Pflanzen
Baubedingte Beeintrachtigungen

Fur die Baustelleneinrichtung, die Zufahrten und das Baufeld werden Vegetationsstruk-
turen mit unterschiedlicher Wertigkeit voriibergehend beseitigt. Insgesamt ergibt sich ein
Flachenbedarf von 10.542 m2 Vegetationsflache.

Die baubedingt erforderlichen Flachen werden nach Abschluss der Baumaflinahme wie-
der in ihren urspriinglichen Zustand zurtickgefuhrt.

Tabelle 7: durch die BaumalRnahmen beeintrachtigte unversiegelte Flachen (in m2)

BE-Flachen und
Biotoptypen Vegetation Arbeitsraum Zufahrten | Entwésserung Gesamt
Bezeichnung Nr.
Entwésserungsgraben 12.61 130 - - 130
Uferschilfréhricht 3451 318 - - 318
Ruderalvegetation trockenwarme 35.62 2.813 30 - 2.843
Ruderalvegetation feucht 35.62 1.060 - - 1.060
Grasreiche Ruderalvegetation 35.64 880 276 98 1.254
Feldgehdlz 41.10 4.177 238 - 4.415
Feldhecke 41.22 163 - - 163
Gestripp 43.10 217 142 - 359
9.758 686 98| 10.542
Gefahr von Im Seitenbereich der BaumaRnahme befinden sich wertvolle Vegetationsstrukturen (z.B.

Schéaden an Ge-
hélzen / Vegeta-
tionsbestanden

4412

Flachen- und
Funktionsver-
lust

Geholze). Aufgrund der Néhe zur Baustelle besteht fiir diese Flachen die Gefahr von
Beeintrachtigungen durch unsachgemaen Umgang mit Baumaschinen, Materialablage-
rung oder Befahren der Flachen.

Durch entsprechende SchutzmalRhahmen (Schutzzaun) kénnen diese jedoch vermieden
werden.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben sich anlagebedingte Flacheninanspruch-
nahmen durch den Neubau einer Grundwasserwanne, Widerlagern sowie einer Entwas-
serungsanlage. Zudem wird ein Bereich des Grabens neu verlegt (161 m32). Insgesamt
ergibt sich anlagebedingt ein Flachenbedarf von ca. 699 m2 unversiegelter Flache.
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Zudem werden Bdschungsbereiche neu modelliert. Durch die Anlage der Bauwerke
ergibt sich eine Flachenversiegelung auf insgesamt 538 mz2. Die Verlegung des Grabens
ist nicht mit einer Bodenversiegelung verbunden, da der urspriingliche Grabenbereich
nur zugeschiittet wird und sich wieder neue Vegetation entwickeln kann. Auch die neu
modellierten Bdschungsbereiche werden nach Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert.

Tabelle 8: Verteilung der anlagebedingt betroffenen Vegetationsflachen in m2

Wanne / Wider- | Grabenverle- | Entwéasserung
Biotoptypen Vegetation lager gung Gleis anlagebedingt Gesamt
Bezeichnung Nr.
Entwédsserungsgraben 12.61 15 - - 15
Uferschilfréhricht 34.51 62 161 - 223
Ruderalvegetation trockenwarme 35.62 187 - - 187
Ruderalvegetation feucht 35.62 154 - 30 184
Grasreiche Ruderalvegetation 35.64 - - 65 65
Gestripp 43.10 25 - - 25
443 161 95 699
4.4.2 Tiere
4421 Baubedingte Beeintrachtigungen

Beeintrachti-
gungen von Tie-
ren durch Larm,
Erschutterung,
Stérung usw.

44211

Auswirkungen

Durch die BaumaRnahmen und Bautatigkeiten entstehen fur die értliche Fauna voriber-
gehende Lebensraumverluste sowie Beunruhigungseffekte im unmittelbaren Baustellen-
bereich.

Entsprechend den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Gutachtens sind die Tier-
gruppen der Végel, Amphibien, Reptilien, und Flederméause betroffen.

Im Artenschutzgutachten sind Vermeidungs- und Ausgleichsmal3nahmen vorgegeben.
Diese wurden in das LBP-Malinahmenkonzept integriert. Da nicht abschliel3end beurteilt
werden kann, ob durch die geplanten Eingriffe in den Entwéasserungsgraben und den
Schotterkdrper ein signifikant erhdhtes Toétungsrisiko fir die Artengruppe der Amphibien
(v.a. bei Kammmolch) entsteht und Vermeidungsmalfinahmen hierfiir nur begrenzt durch-
fuhrbar sind, muss aus artenschutzrechtlicher Sicht die Ausnahme von den Verboten des
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 nach § 45 BNatschG beantragt werden.

Amphibien

Neben den im Speziellen Artenschutzgutachten dargestellten und betroffenen streng ge-
schitzten Arten sind als besonders geschitzte Amphibien-Arten zudem Berg- und Teich-
molch, Erdkrote, Grasfrosch und Teichfrosch direkt durch die Baumal3nahme bzw. BE-
Flache betroffen. Da sich die Lebensraume der besonders und streng geschitzten Am-
phibienarten im Eingriffsbereich tberschneiden, dienen die im SaP formulierten Mafl3nah-
men fur Kammmolch, Springfrosch und Wechselkréte auch der Vermeidung erheblicher
Beeintrachtigungen fir die besonders geschitzten Amphibienarten. Weitere Schutzmal3-
nahmen sind deshalb nicht nétig.
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Auswirkungen

Bauzeitliche
Auswirkungen

Anlagebedingte
Auswirkungen

Vorgezogene
Vermeidungs-
maflnahmen

Entwertung Fla-
chen

Reptilien

Neben den im Speziellen Artenschutzgutachten dargestellten und betroffenen streng ge-
schitzten Arten sind als besonders geschitzte Reptilien-Arten zudem die Blindschleiche
sowie die Ringelnatter direkt durch die Baumaflnahme bzw. BE-Flache betroffen. Da sich
die Lebensraume der besonders und streng geschiitzten Reptilienarten im Eingriffsbe-
reich Uberschneiden, dienen die im SaP formulierten MaBnahmen fiir die Mauereidechse
auch der Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen fiir die Blindschleiche und die Rin-
gelnatter. Weitere SchutzmafRnahmen sind deshalb nicht nétig.

Heuschrecken

Durch die geplanten Bauarbeiten fir das Wannenbauwerk sowie die Einrichtung von BE-
Flachen und die Herstellung der Zufahrten mit teilweiser Modellierung von Béschungen
und den damit einhergehenden Arbeiten im Gleiskérper, Gleisrandbereich und innerhalb
benachbarten Biotopen (Ruderalbereiche, Béschungsbereiche) entstehen Eingriffe in
Teillebensraume der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Heuschreckenarten.

Eingriffe in angrenzende Ruderalstrukturen bzw. in Bereiche mit feinkérnigerem Material,
das von der Blaufliigelige Odlandschrecke und der Blaufliigeligen Sandschrecke vor-
nehmlich besiedelt bzw. zur Eiablage genutzt werden, erfolgen im zentralen Baubereich.

In Bezug auf das Vorkommen entlang der Bahnstrecken, das sich in westlicher und 6st-
licher Richtung vom Eingriffsbereich fortsetzt und von beiden Heuschreckenarten fla-
chendeckend besiedelt wird, kommt es zu keiner erheblichen Beeintréchtigung.

Da das UG nur einen Randbereich ihrer lokalen Vorkommen darstellt, kann eine erhebli-
che Beeintrachtigung der lokalen Population ausgeschlossen werden.

Das Bauvorhaben ist aus Sicht der beiden Einzelarten mit folgenden (potenziellen) bau-
und anlagebedingten Wirkfaktoren verbunden:

Insgesamt sind die folgenden bauzeitlichen Auswirkungen zu erwarten:

- Durch die Herstellung und Nutzung der Lager- und BE-Flachen und Bauarbeiten in
den Gleisrandbereichen und Ruderalflachen innerhalb der Aktivitats- und Ruhephase
kénnten Individuen und Entwicklungsstadien (Eier, Larven) getttet werden.

- Bauzeitlicher Lebensraumverlust von Eiablage-, Sonn- und Versteckplatzen

Durch den Bau des Wannenbauwerks gehen Fortpflanzungs- und Ruhestétten verloren:

- Verlust von Eiablagepléatzen innerhalb der Schotterflachen und Randbereichen der
Gleise

Um einen fur die vorkommenden Heuschreckenarten (Blaufliigelige Odlandschrecke und
Blaufliigelige Sandschrecke) méglichst schonenden Eingriff zu gewahrleisten, sind im
Vorfeld der Baumafinahme die nachfolgenden Vermeidungs- und Minimierungsmafnah-
men durchzufihren.

Vergramungsmalnahme:

Das Ziel einer Vergramungsmaf3nahme ist, den Lebensraum fir die Anspriiche der Blau-
fliigeligen Odland- und Sandschrecke unattraktiv zu gestalten, sodass diese den Vergra-
mungsbereich aus eigenem Antrieb verlassen und nahegelegene Flachen als neuen Le-
bensraum nutzen. In diesem Fall sollen die Heuschrecken an der Ablage von Eiern in die
Eingriffsbereiche gehindert werden und in der Lage sein, diesen Bereich selbststéandig zu
verlassen. Dafur missen die diesjéahrigen Larven sich zu flugfahigen Images verwandelt
haben. Dies ist fur die Odlandschrecke ab Ende Mai, fir die Sandschrecke ab Ende Juli
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der Fall. Da die Paarung erst im August und die Eiablage erst spater im Jahr (Eier wenig
trockenresistent) stattfindet, kann durch eine Vergramungsmafnahme mit Folie Ende Au-
gust, die Eiablage in den Eingriffsbereichen verhindert werden. Die Heuschrecken sind
mobil, um die Bereiche zu verlassen und in andere Gebiete abzuwandern.

Da die sich die Lebensraume der Heuschrecken mit den Habitaten der Reptilien tberla-
gern, kommen die Vergramungsmalfinahmen fiir die Reptilien auch den Heuschrecken
zu gute (vgl. Kapitel 4.3.2).

Die auf den Flachen vorgesehenen Materiallagerung sind, sofern méglich auf Kanthélzer
vorzunehmen, um Bodenverdichtung zu minimieren.

Vorgezogene Da die beiden Heuschreckenarten ahnliche Habitatanspriiche wie die Mauereidechse ha-
Ausgleichsmal- ben, erfolgt durch die Umsetzung der AusgleichsmalRnahmen fir Mauereidechsen in Zu-
nahmen sammenhang mit den Amphibien ebenfalls eine Verbesserung der Lebensraumstruktur

fiir die Blaufligelige Odlandschrecke und die Blaufliigelige Sandschrecke.

Zusatzliche Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen zur Gewahrleistung der 6kologischen
Funktionalitat (CEF) oder Ausgleichsmaflinahmen sind nicht erforderlich.

8 44 (1) 1 ,Esistverboten, wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen,
Totungsverbot  sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren.”

Durch die Eingriffe in den Lebensraum der Heuschreckenarten, der tber ein ganzes Jahr
innerhalb der Aktivititsphase und Winterruhe stattfindet, kdnnte es zur Verletzung und
T6tung von Individuen und deren Entwicklungsformen (abgelegte Eier) kommen.

Durch die vorhergehende Entwertung der besiedelten Bereiche (Durchfiihrung von Ver-
gramungsmalnahmen) kann das Eintreten des Verbotstatbestandes vermieden werden.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird verletzt.

8 44 (1) 3 ,Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten der wild lebenden Tiere der beson-
Schadigungs- ders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren.”

verbot Durch die Baumalinahmen kommt es zu Eingriffen in Teilbereiche von geeigneten Le-

bensraumstrukturen der Heuschreckenarten. Da ausreichend Ersatzhabitate im rdum-
lich- funktionalen Zusammenhang vorhanden sind und im Rahmen der Ausgleichsmalf3-
nahmen eine Lebensraumaufwertung fiir Reptilien und Amphibien erfolgt, die auch den
Heuschrecken zugutekommt, ist nicht mit einer Schadigung des Erhaltungszustandes der
Gesamtpopulationen zu rechnen.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

4.4.3 Konflikttabelle

Bl Gefahr von Schaden an Geholzen bzw. benachbarten Vegetationsflachen

Wahrend der Bauarbeiten besteht eine Gefahr der Beschadigung von benachbarten Geholzstrukturen und
Vegetationsbestanden durch unsachgemafen Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerungen usw.

Flache: naheres Umfeld der BE-Flachen sowie des Arbeitsraumes

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion)

54



Vorhaben: Kreuzungsbauwerk Durlach, km 69,494, Strecke 4000 Uber 4211

Unterlage 15 Landschaftspflegerischer Begleitplan

B2 Beeintrachtigung faunistischer Vorkommen

Durch die Bauarbeiten ergeben sich voriibergehende Lebensraumverluste, Storwirkungen und Beunruhi-
gungseffekte fir die Vogel-, Fledermaus-, Heuschrecken-, Amphibien- und die Reptilienfauna.

Flache: Baustellenbereich und naheres Umfeld

Baubedingte Beeintrachtigung/voriibergehender Verlust von Biotopflachen/Nutzungen so-

B3, Bol ‘ ;
wie der anstehenden Boden durch die BaumalRnahme

Durch die Flacheninanspruchnahmen fir die erforderlichen Arbeitsrdume einschl. Baustellenentwasserung,
BE-Flache und Zufahrten kommt es zu temporéaren Beeintrachtigungen und Flachenverlusten von Biotopty-
pen mit unterschiedlicher Bedeutung fur den Naturhaushalt.

Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flacheninanspruchnahmen geringe Beeintrachtigungen fir
das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau von Tragschichten und Bodenverdichtun-
gen. Zudem wird ein Bereich des Entwésserungsgrabens bauzeitlich in Anspruch genommen.

Flache: 130 m2 Entwasserungsgraben, 318 m2 Uferschilfrohricht, 2.843 m2 trockenwarme Ruderalvegeta-
tion, 1.060 m? frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254 m2 grasreiche Ruderalvegetation, 4.415 m? Feldge-
hdlze, 163 m2 Feldhecke, 359 m2 Gestripp

Anlagebedingte Beeintrachtigung/dauerhafter Verlust von Biotopflachen/Nutzungen sowie

B4, Bo2, W1 der anstehenden Bdden durch Bauwerke und Verlegung des Grabens

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben sich anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen fiir die Bau-
werke (Grundwasserwanne, Entwasserungsanlagen, Widerlager). Hierbei gehen zum Teil Vegetations-
strukturen und offen Bdéden dauerhaft verloren.

Flache: 15 m2 Entwasserungsgraben, 223 m2 Uferschilfréhricht, 187 m2 trockenwarme Ruderalvegetation,
184 m2 frisch-feuchte Ruderalvegetation, 65 m2 grasreiche Ruderalvegetation, 25 m2 Gestrlipp

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion), Bo = Boden, W = Wasser

4.5 Schutzgut Boden
451 Baubedingte Beeintrachtigungen

Schadstoffein-  Wahrend der Bauphase kénnen durch Havarieren, unsachgeméafen Umgang mit Maschi-
trage nen und Geraten oder wahrend der Betankungsvorgange Schadstoffeintrage in die vor-
handenen Béden erfolgen.

Bei Einhaltung der einschlagigen Sicherheitsvorschriften kann das Risiko im Hinblick auf
die genannten Schadstoffeintrage weitestgehend minimiert werden, so dass nur im un-
glnstigsten Fall (Unfall) mit Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Boden zu rechnen ist.

Flachen- und Die vorhabenbezogenen Wirkungen besitzen ihren Schwerpunkt in den vorubergehen-
Funktionsver- den Flacheninanspruchnahmen der Arbeitsraume, BE-Flachen und Zufahrtswege.
lust

Ohne Anrechnung von mitgenutzten versiegelten Flachen und Gleisbereichen belauft
sich die voriibergehenden Flacheninanspruchnahme auf ca. 10.542 m2.

Die Nutzung der Flachen ist mit einem zeitlich begrenzten Verlust von Boden verbunden.
Gegeniiber Umlagerungen bzw. Verdichtung ist die Empfindlichkeit als gering zu beurtei-
len bzw. nachhaltige Bodenverdichtungen kénnen durch Vermeidungs- und Ausgleichs-
mafnahmen (Tiefenlockerung) auf ein unerhebliches MaR reduziert werden.
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452 Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Versiegelung Ein dauerhafter Flachenbedarf ergibt sich durch den Bau der Grundwasserwanne/Wider-
lager, die Entwasserungsanlage und die Grabenverlegung, wobei sich die Grabenverle-
gung nicht negativ auf das Schutzgut Boden auswirkt.

Bei den Flachen der Grundwasserwanne, Widerlager (insgesamt 2.515 m?) und Entwas-
serungseinrichtungen (95 m?2) wird von einer Bodenversiegelung ausgegangen. Aller-
dings entfallen ca. 2.072 m?2 auf vorhandene Gleisbereiche, sodass sich die relevanten
Eingriffsflachen auf 538 m2 Boden reduzieren.

453 Konflikttabelle

Baubedingte Beeintrachtigung/voriibergehender Verlust von Biotopflachen/Nutzungen so-

B3, Bol c |
wie der anstehenden Boden durch die BaumalRnahme

Durch die Flacheninanspruchnahmen fir die erforderlichen Arbeitsrdume einschl. Baustellenentwasserung,
BE-Flache und Zufahrten kommt es zu temporéaren Beeintrachtigungen und Flachenverlusten von Biotopty-
pen mit unterschiedlicher Bedeutung fur den Naturhaushalt.

Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flacheninanspruchnahmen geringe Beeintrachtigungen fir
das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau von Tragschichten und Bodenverdichtun-
gen. Zudem wird ein Bereich des Entwésserungsgrabens bauzeitlich in Anspruch genommen.

Flache: 130 m2 Entwasserungsgraben, 318 m2 Uferschilfrohricht, 2.843 m2 trockenwarme Ruderalvegeta-
tion, 1.060 m? frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254 m?2 grasreiche Ruderalvegetation, 4.415 m2 Feldge-
hoélze, 163 m2 Feldhecke, 359 m2 Gestriipp

Anlagebedingte Beeintrachtigung/dauerhafter Verlust von Biotopflachen/Nutzungen sowie

B4,B0o2, W1 | der anstehenden Béden durch Bauwerke und Verlegung des Grabens

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben sich anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen fir die Bau-
werke (Grundwasserwanne, Entwasserungsanlagen, Widerlager). Hierbei gehen zum Teil Vegetations-
strukturen und offen Bdden dauerhaft verloren.

Flache: 15 m2 Entwasserungsgraben, 223 m2 Uferschilfréhricht, 187 m2 trockenwarme Ruderalvegetation,
184 mz2 frisch-feuchte Ruderalvegetation, 65 m? grasreiche Ruderalvegetation, 25 m2 Gestripp

Bo3, W2 Gefahr der Schadstoffbelastung fir Boden, Grundwasser und Entwasserungsgraben

Wahrend der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Bahngraben sowie in das
Grundwasser (auch Gber den Wirkpfad Boden) und den Boden.

Flache: gesamter Baustellenbereich und ndheres Umfeld

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion), Bo = Boden, W = Wasser
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4.6 Schutzgut Wasser

4.6.1 Baubedingte Beeintrachtigungen

Beeintrachti- Im Zuge des Vorhaben muss der an der Strecke 4211 vorhandene Bahngraben auf ca.
gungen durch 90 m Lange (von ca. km 1,390 bis ca. km 1,480) nach Suden verschoben werden. Von
Schadstoff- ca. km 1,480 bis ca. km 1,550 liegt der Bahngraben im Baufeld des Kreuzungsbauwerks.
immissionen Wahrend der Bauzeit (ca. 1 Jahr) wird der Bahngraben zugeschittet. Nach der Fertig-

stellung des Kreuzungsbauwerks wird der Bahngraben bis km 1,570 neu hergestellt und
dabei bis zum neuen Kreuzungsbauwerk verlangert. Es erfolgt eine zusatzliche Einleitung
am Ostende des Bahngrabens durch eine Mulde vom Kreuzungsbauwerk.

Weiterhin wird der Durchlass km 1,448 der Strecke 4211 um ca. 1 m nach Siden hin
verlangert und mindet wieder in den Bahngraben.

Wahrend der Bauarbeiten sind zahlreiche Verbaumafinahmen im Bereich des Grundwas-
sers erforderlich. Die Errichtung der Bauwerke erfolgt weitgehend unterhalb des Grund-
wasserhorizontes. Fir alle groReren Eingriffe ist ein dichter Verbau und eine dichte
Grundwassersohle vorgesehen. Lediglich lokale MalRnahmen sollen tber eine Grund-
wasserabsenkung bewerkstelligt werden. Diese kdnnen nur bis zu jener Wassermenge
zugelassen werden, die durch eine geeignete Versickerung im Baustellenbereich wieder
dem Untergrund zuriickgegeben werden kann.

Waéhrend der Bauarbeiten kann es durch unsachgemafen Umgang mit Maschinen, Ge-
raten oder Hilfsstoffen zu Schadstoffbelastungen fir das Grundwasser sowie fir den
Bahngaben kommen. Durch sachgemaRen Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen
und Einhaltung der gesetzlichen Vorsorge- und SchutzmaRnahmen kdénnen diese Gefah-
ren vermieden werden.

4.6.2 Anlagebedingte Beeintrachtigungen

Flachen- und Durch das geplante Vorhaben ergeben sich anlagebedingten Beeintrachtigungen im
Funktionsver- Rahmen der erforderlichen Grabenverlegung.

lust

Da nach Abschluss der Bauarbeiten ein neuer Bahngraben angelegt wird, sind diese Be-
eintrachtigungen nicht nachhaltig. Mittelfristig kénnen sich analog zum heutigen Zustand
naturnahe Schilfréhrichte entlang des nicht standig wasserfiihrenden Bahngrabens bil-
den.

4.6.3 Konflikttabelle

Anlagebedingte Beeintrachtigung/dauerhafter Verlust von Biotopflachen/Nutzungen sowie

B4, Bo2, W1 der anstehenden Bdden durch Bauwerke und Verlegung des Grabens

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben sich anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen fir die Bau-
werke (Grundwasserwanne, Entwasserungsanlagen, Widerlager). Hierbei gehen zum Teil Vegetations-
strukturen und offen Boden dauerhaft verloren.

Flache: 15 m2 Entwasserungsgraben, 223 m2 Uferschilfréhricht, 187 m2 trockenwarme Ruderalvegetation,
184 mz2 frisch-feuchte Ruderalvegetation, 65 m? grasreiche Ruderalvegetation, 25 m2 Gestripp

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion), Bo = Boden, W = Wasser
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Bo3, W2 Gefahr der Schadstoffbelastung fir Boden, Grundwasser und Entwasserungsgraben

Grundwasser (auch Uber den Wirkpfad Boden) und den Boden.

Flache: gesamter Baustellenbereich und ndheres Umfeld

Wahrend der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Bahngraben sowie in das

Bo = Boden, W = Wasser
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5 MalRhahmenkonzept
Vorbemerkun-  AusgleichsmalRnhahmen sind definitionsgemaf darauf auszurichten, die beeintrachtigten
gen Funktionen des Naturhaushaltes gleichartig wiederherzustellen.

Die Ziele fur Ausgleichsmalinahmen werden in erster Linie durch die vom Eingriff verur-
sachten Funktionsstérungen bestimmt, die auszugleichen sind. Daneben flieBen die fur
den Raum aufgestellten naturschutzfachlichen Zielsetzungen des Landschaftsplans und,
wo diese nicht genligend konkretisiert vorliegen, die allgemeinen Ziele von Naturschutz
und Landschaftspflege in die Konzeption mit ein.

Entsprechend den Kriterien zur Beurteilung der Ausgleichbarkeit missen die Flachen so
gewahlt werden, dass positive Effekte auf die gestdérten Funktionen im Eingriffsraum zu-
rickwirken. Fur den réaumlich funktionalen Bezug gilt im Engeren der Eingriffsraum, dar-
Uber hinaus der weitere Landschaftsraum als Bezugsraum.

51 Artenschutz

Allgemein Zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen der im Seitenbereich der
Baustelleneinrichtungsflaichen vorhandenen Gehdélzbestande ist eine entsprechende
Kennzeichnung der Flachen oder der Aufbau von Schutzzaunen erforderlich. Hierdurch
kénnen Schéaden an den Vegetationsbestidnden und damit auch an faunistischen Teil-
Lebensrdumen vermieden werden. Zudem sind angrenzende Reptilien-Biotope in Ab-
sprache mit der Umweltfachlichen Bautiberwachung optisch zu kennzeichnen.

Vermeidungs- Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (vgl. UL 13) wurden mdogliche
und Beeintrachtigungen fiir Amphibien, Reptilien, Végel und Fledermause festgestellt. Fol-
Minimierungs-  gende Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen wurden festgelegt:

maBnahmen - Zeitliche Einschrankung der Rodungsarbeiten von Gehélzen auf die gesetzlich
daflr zulassige Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar (002_V)

- Anbringung einer Abfangvorrichtung am Pumpensumpf zum Schutz der Molche
(003_V)

- Abfangen von Amphibien in Eingriffsbereichen und in der Abfangvorrichtung
(004_V)

- Wiederherstellung des Entwasserungsgrabens ohne Anderung der Grundwas-
serspeisung (005_V)

- Verwendung von amphibienfreundlichen Entwasserungssystemen (006_V)
- Lagerung von Materialien auf Kanthdlzern (007_V)

- Vergramung von Reptilien (008_V)

- Aufstellen eines Reptilien- bzw. Amphibienschutzzauns (009_V)

- Abmahen der Innen- und Aul3enseite des Zauns (010_V)

- Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen (011_V)

- Gerichtetes Ausleuchten der Baustelle bei Nachtarbeiten (012_V)

CEF- Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Beurteilung wurden fiir die Vogel und Reptilien
MalRnahmen zudem (vorgezogene) Ausgleichsmalinahmen festgesetzt:

- Anlage einer Benjeshecke (001_CEF)
- Pflanzung von Gehdlzen als Ersatzlebensraum fir die Nachtigall (002_CEF)

- Anbringung eines Hohlenbrutkasten sowie eines Halbhdhlenkastens (003_CEF)
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Anlage von temporaren Kleingewéassern (004_CEF)

Herstellung eines Wassergrabens (grundwassergespeist) (005_CEF)
Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops (006_CEF)

Anlage eines tempordren Ausweichhabitats fur Reptilien (007_CEF)
Anlage einer Gabionenwand mit Bepflanzung (008_CEF)

Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse
(009_CEF)

Umweltfachli- Die Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen sowie die CEF-MaRRnahmen sind unter
che Bauuberwa- Anleitung einer fachlich qualifizierten umweltfachlichen Baulberwachung umzusetzen.
chung

5.2 Schutzgut Pflanzen/Tiere

Vermeidungs- Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende Maflinahmen
malnahmen vorgesehen:

- Einweisung der Baufirma durch die umweltfachliche Bauliberwachung (001_V)

- Schutz vor Beschadigung angrenzender Geholze sowie Reptilien-Biotope durch
Schutzzaune und angrenzender Reptilien-Biotope durch optische Abgrenzungen
(Flatterband etc.) (001_V)

- Geholzrickschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.
(002_V)

- Anbringung eines Abfangvorrichtung am Pumpensumpf zum Schutz der Molche
(003_V)

- Abfangen von Amphibien in Eingriffsbereichen und in der Abfangvorrichtung
(004_V)

- Wiederherstellung des Entwasserungsgrabens ohne Anderung der Grundwas-
serspeisung (005_V)

- Verwendung von amphibienfreundlichen Entwasserungssystemen (006_V)

- Lagerung von Materialien auf Kanthdlzern (007_V)

- Vergramung von Reptilien (008_V)

- Aufstellen eines Reptilien- bzw. Amphibienschutzzauns (009_V)

- Abmahen der Innen- und Aul3enseite des Zauns (010_V)

- Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen (011_V)

- Gerichtetes Ausleuchten der Baustelle bei Nachtarbeiten (012_V)

- VorsorgemalRnahmen beim Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen innerhalb
der BE-Flachen, Zufahrten und des Arbeitsraumes zum Schutz des Bodens und
des Grundwassers sowie des FlieBgewassers (013_V)

- Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor
der Rickleitung in ein Gewasser oder Kanalsystem Uber ein Absetzbecken /Fil-
teranlage vorzuklaren. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser frei von
Trubstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist.
(013_V)

CEF- Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Beurteilung wurden fiir die Vogel und Reptilien
MaflRnahmen vorgezogene AusgleichsmafRnahmen festgesetzt:
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- Anlage einer Benjeshecke (001_CEF)

- Pflanzung von Gehdlzen als Ersatzlebensraum fir die Nachtigall (002_CEF)

- Anbringung eines Hohlenbrutkasten sowie eines Halbhdhlenkastens (003_CEF)
- Anlage von temporéaren Kleingewassern (004_CEF)

- Herstellung eines Wassergrabens (grundwassergespeist) (005_CEF)

- Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops (006_CEF)

- Anlage eines temporaren Ausweichhabitats fiir Reptilien (007_CEF)

- Anlage einer Gabionenwand mit Bepflanzung (008_CEF)

- Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse
(009_CEF)

Nach Abschluss der BaumafRnahme werden die BE-Flachen sowie die Arbeitsraume wie-
der hergestellt und in ihren urspriinglichen Zustand zuriickgefuhrt:

- Rekultivierung der temporér beanspruchten Boden (Tiefenlockerung, Auftragen
des Oberbodens); getrennte Lagerung und Wiedereinbringen des abgetragenen
Oberbodens (001_A bis 004_A)

- Ersatzpflanzungen fir beseitigte Hecken / Gebusche, Ufergehélze und Einzelge-
hdlze mit standortgerechten und gebietsheimischen Gehdlzarten (001_A)

- Ansaat der trockenen Ruderalflur mit gebietsheimischer und standortgerechter
Krautermischung fir trockene Standorte (002_A)

- Ansaat der feuchten Ruderalflur sowie der Gestriippbereiche mit gebietsheimi-
schem und standortgerechtem Saatgut fur feuchte Gebiete (003_A)

- Belassen der natirlichen Sukzession in Bereichen grasreicher Ruderalflur
(004_A)

Schutzgut Boden

Zur Vermeidung und Minimierung ist beim Schutzgut Boden ein moglichst sparsamer
Umgang bei der Ausweisung von BE-Flachen und Arbeitsrdumen zu berlcksichtigen.

Der auf den Bauflachen abzutragende Mutterboden ist getrennt von sonstigem Aushub
auf Mieten zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Oberboden wieder fachgerecht
auf die rekultivierten Flachen aufzutragen.

Des Weiteren sind Schadstoffeintrage in die Boden grundsatzlich zu vermeiden. Betan-
kungsvorgange sind nur auf nach unten abgedichteten Flachen zulassig. Gleiches gilt fir
die Lagerung und den Umgang mit sonstigen wasser- oder bodengefahrdenden Stoffen.

Zur Vermeidung von dauerhaften Beeintrachtigungen durch die BE-Flachen und Arbeits-
raume werden die beanspruchten Flachen nach Abschluss der Bauarbeiten entspre-
chend rekultiviert.

Auf den beanspruchten Flachen sind die Schottertragschichten oder sonstige Befestigun-
gen zurtickzubauen sowie das Gelanderelief gemaf dem urspriinglichen Zustand wieder
herzustellen. Die Béden sind tiefenzulockern und der seitlich gelagerte Mutterboden ist
wieder entsprechend aufzutragen.

Danach erfolgt die Begriinung bzw. weitere Gestaltung in Abhangigkeit von der vorher-
gehenden Nutzung der Flachen (Ansaat, Gehdlzpflanzung, natiirliche Sukzession; vgl.
5.2 Malinahmen 001_A bis 004_A).

Bei Umsetzung der genannten MalRnahmen verbleiben fir das Schutzgut Boden keine
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Vorbemerkung

erheblichen Beeintrachtigungen, so dass auf weitere Ausgleichsmalinahmen verzichtet
werden kann.

Fir die Versiegelungen werden Ausgleichsmaflinahmen nétig. Hierflir werden Biotope im
Umfeld der Baumalinahme als Trockenbiotope aufgewertet (vgl. Pkt. 5.1, MalRnahme
006_CEF und 008_CEF). Die detaillierte Beschreibung der Mal3nahmen ist der speziellen
artenschutzrechtlichen Priifung zu entnehmen (vgl. UL 13).

Die fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- sowie der Rekultivierungs- bzw. Wieder-
herstellungsmalRnahmen ist von einer 6kologischen Baubegleitung sicherzustellen.

Schutzgut Wasser

Schadstoffeintrage in Oberflachengewasser, Béden oder das Grundwasser sind grund-
satzlich zu vermeiden. Betankungsvorgange sind nur auf nach unten abgedichteten Fla-
chen zulassig. Gleiches gilt fur die Lagerung und den Umgang mit sonstigen wasser-
oder bodengefahrdenden Stoffen.

Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor der Rick-
leitung in den Graben/Kanalsystem Uber ein Absetzbecken/Filteranlage vorzuklaren. Es
muss sichergestellt sein, dass das Wasser frei von Tribstoffen (mineralischen Feinbe-
standteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist.

Mit Beendigung der Baumalinahme ist eine naturnahe Wiederherstellung des Bahngra-
bens durchzufuhren.

Die fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- sowie der Rekultivierungs- bzw. Wieder-
herstellungsmafinahmen ist von einer 6kologischen Baubegleitung sicherzustellen.

Malnahmenkatalog

Im MalRnahmenplan zum Landschaftspflegerischen Begleitplan werden die Einzelmalf3-
nahmen lagemafiig dargestellt. Fir jede der dort aufgefiihrten Mal3nahmen ist im Anhang
des LBP ein zugehériges MafRhahmenformblatt enthalten.
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6 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Vorbemerkung Nachfolgend werden die in der Konfliktanalyse festgestellten erheblichen Eingriffe den
geplanten Malinahmen gegentibergestellt. In diesem Zusammenhang erfolgen fir jedes
Schutzgut eine verbal-argumentative Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie die
Darstellung der ggf. erforderlichen Ersatzmalinahmen.
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Tabelle 9: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

KONFLIKTSITUATION

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN

chennutzung Uber die im Plan ge-
kennzeichneten Flachen hinaus ist
nicht zuldssig. Grenzbereiche zu
Reptilien-Biotopen sind nach Ruck-
sprache mit der Umweltfachlichen
Bauuberwachung zusatzlich zu
kennzeichnen (Flatterband etc.).

Zum Schutz angrenzender Gehdlze
sind Schutzz&une vorzusehen.

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?2) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der MaB3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
B1, B2 |naheres | Gefahr von Schaden an Gehélzen bzw. | Ohne Flachenangabe 001_V | naheres |Einweisung Baufirma / Schutz wert- | entfallt Vermei- | entallt
Umfeld | benachbarten Vegetationsflachen Umfeld | voller Biotope dung von
der BE- . , . der BE- ] ) baubedln__g-
Flachen, Wahrend der Baua_rbelten besteht eine Flachen, Die beste_henden Nutzungen in den ten Scha-
Zufahr- Gefahr der Beschadigung von ben{:\chbar- Zufahr- Randbereichen de_r BE-FIéch(_en, Z_u- den an an-
ten und ten Geholzstrukturen und Vegetationsbe- ten und fahrten und Arbeltsra.ume sind im grenzen-
Arbeits- st;inden durch. unsachgemaﬁen Umgang Arbeits- Rahmen der Bauarbeiten zu.erh.al- den hoch-
raume mit Baumaschinen, Materialablagerungen raume ten. Rodungen und Bodeneingriffe wertigen
usw. sind auf das unbedingt notwendige Vegetati-
MaR zu beschranken. onsbestan-
Der Bauunternehmer ist hinsichtlich den .llj.nd
der ihm zur Verfiigung stehenden Ar- LESEESI?;;-
beitsrdume einzuweisen. Eine Fla- men
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gestdrten Bereichen nach dem Prin-
zip einer Benjeshecke aufgeschich-
tet werden. Durch die austreibende
Vegetation und die Nischen inner-
halb der Benjeshecke entstehen
neue Brutplatze, die wahrend der
Bauarbeiten als Neststandort ge-
nutzt werden kénnen.

(Vogel)

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
B2 Bau- Beeintrdchtigung faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe 002_V | BE- Einschrankung der Rodungsarbei- entfallt vermei- | entfait
stellen- | men Flachen, | ten d_llfg_? \rllon
i ; u
bereich Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- gggts Zur Vermeidung von Beeintrachti- faunist?.
ribergehende Lebensraumverluste, Stor- gungen fir die ortlichen Vogelvor- scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir kommen werden die Rodungsarbei- kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, ten auf die Zeit auBerhalb der Brut- (Vogel)
Amphibien- und die Reptilienfauna. periode der V6gel auf den Zeitraum
von Oktober bis Ende Februar be-
schrankt. Die Gehdlze sollten nach
Mdoglichkeit nicht gerodet, sondern
nur auf den Stock gesetzt werden.
001_CEF |Bahnge- | Anlage einer Benjeshecke 10 m? Vermei- | anifalit
lande - dung von
ostlich Um bauzeitliche Verlgste von Nest- Stérungen
des sFandorten a_uszugle_lchen, s_olltgn faunisti-
Baufelds die RUcksc_hnltt_e Ostlich dgs E_|ngr|f- scher Vor-
fes im Gleiszwischenbereich in un- kommen
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Amphibien- und die Reptilienfauna.

nen strukturreichen Gehélzbestand
mit ausgewahlten Arten anzuschlie-
Ren.

Die etwa 10 m x 20 m groR3e Flache
liegt sudwestlich des geplanten
Wassergrabens fir Amphibien und
sollte aus heimischen und standort-
gerechten Geholzen wie Traubenkir-
sche und Weiden bestehen. Dabei
sollten die Ba&ume nur so locker ste-
hen, dass ein dichter Unterwuchs
aufkommen kann, da hier eine grof3e
Individuendichte an  Arthropoden
(Nahrungstiere der Nachtigall) zu er-
warten ist. Am oOstlichen Rand der
Pflanzung sollte zusatzlich ein etwa
3 m breiter Streifen mit typischer
Saumvegetation (Brombeere,
Brennnessel, usw.) angelegt werden
bzw. bestehen bleiben. Um die Wirk-
samkeit der MaRhahme zu gewdhr-
leisten, sollte die Anpflanzung mdg-
lichst zeitnah erfolgen.

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
B2 Bau- Beeintrdchtigung faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe |002_CEF | Bahnge- | Pflanzung von Gehdlzen Ca. 300 vermei- | enifallt
stellen- | men lande . ) m2 dung von
: . Um der Nachtigall einen Ersatzle- Stérungen
bereich . . . westlich . ) 198
Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- d bensraum zu schaffen, bietet sich faunisti-
" . es ; ) .
ribergehende Lebensraumverluste, Stor- Baufelds | &N im westlichen Bereich der CEF- scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir Flache (Typ A) an die ohnehin durch kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, Gehdlze bewachsenen Flachen, ei- (Végel)
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grabens, in den nicht eingegriffen
wird, von den entwasserten Ab-
schnitten abgetrennt.

Dieses wird vermutlich Uber einen
Pumpensumpf geschehen und es
muss eine Abfangvorrichtung fur die
Molcharten vorgeschaltet sein. Die
Amphibien kdnnen dann aus der
Fangeinrichtung und aus dem abge-
lassenen Entwasserungsgraben ab-
gesammelt werden.

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
B2 Bau- Beeintréchtigung _faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe | 003_CEF | Stdlich | Anbringung von Nistkésten 2 Stuck | Vermei-
Ste”?”' men ges Fur die Arten Hausrotschwanz und dl.J.ng von
bereich ) ) _ aufelds . . Stérungen
Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- Kohimeise muss im Umfeld der Bau- faunisti-
ribergehende Lebensraumverluste, Stor- m_aBnahme Jewells_ ein geeigneter scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fir Nistkasten aufgehangt werden: ftr kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, die Kohlmel_se ein Hohlenbrutlﬁasten, Voael
Amphibien- und die Reptilienfauna. Fluglochweite 32 mm und fiir den (Vogel)
Hausrotschwanz ein Halbhohlenkas-
ten aus Holzbeton.
5.0. 5.0. 5.0. s.0. 003_V | Graben | Abfangvorrichtung Pumpensumpf entfallt vVermei- | antfallt
- . dung von
Der Entwésserungsgraben wird vor Tétung
Baubeginn im Dezember 2022 abge- faunisti-
pumpt. Es werden zwei Erdschiittun- scher Vor-
gen eingebracht, um den Entwéasse- kommen
rungsgraben in zwei Phasen abzu- )
pumpen. Zusétzlich wird der westli- (Amphi-
che Abschnitt des Entwasserungs- bien)
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nicht erfolgen. So kdnnen die aquati-
schen Lebensrdume auch nach Be-
endigung der Bauarbeiten den Am-
phibien wieder zur Verfiigung ste-
hen.

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
B2 Bau- Beeintréchtigung faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe 004_V | Baufeld, | Abfangen von Amphibien entfallt vermei- | entfait
stellen- | men Graben N L o dung von
bereich _ _ _ Amphlb!en,_dle S|ch_ vor Baubeginnin Tétung
Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- den Eingriffsbereichen aufhalten, faunisti-
ribergehende Lebensraumverluste, Stor- miissen abgefangen werden und in scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir die CEF-Flache verbracht werden. kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, Die AusgleichsmaRnahmen miissen (Amphi-
Amphibien- und die Reptilienfauna. bis dahin schon hergestellt sein. Es bien)
ist méglich, dass sich nicht abgewan-
derte Amphibien unter der Folie der
Vergramungsmalinahme fiir Repti-
lien versteckt haben. Diese sind ab-
zusammeln und in die CEF-Flachen
einzubringen. Zudem missen Am-
phibien aus der Abfangvorrichtung
des Pumpensumpfs des Entwasse-
rungsgrabens abgesammelt werden.
s.0. |[s.0. s.0. s.0. 005_V | Graben |Wiederherstellung des Entwasse- | entfallt | Vermei- | oniat
rungsgrabens dung von
Stérungen
Bei der Wiederherstellung des Ent- faunisti-
wasserungsgrabens, darf sich die Si- scher Vor-
tuation der Grundwasserspeisung kommen
nicht verschlechtern, eine Abdich- (Amphi-
tung zum Grundwasserkorper darf bien)
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Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
B2 Bau- Beeintrdchtigung faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe 006_V | Baufeld |Verwendung von amphibien-freund- | entfallt vermei- | enifallt
stellen- | men lichen Entwésserungssystemen dung von
bereich Stérungen
Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- In der Planung der Entwasserung faunisti-
ribergehende Lebensraumverluste, Stor- sind die einzusetzenden Systeme scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir auf Amphibienfreundlichkeit zu Uber- kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, prufen. Diese sollen so konstruiert (Amphi-
Amphibien- und die Reptilienfauna. sein, dass z.B. durch Vermeidung bien)
von Offnungen / Verwendung eng-
maschiger Gitter etc. keine Amphi-
bien darin gefangen werden und so-
mit nicht verenden kénnen
s.0. s.0. s.0. s.0. 004_CEF I%ahnge- Anlage von temporéren Kleingewds- | Ca. 20 vermei- | entfallt
lande sern m2 dung von
westlich . N . Stérungen
Es sollen mehrere Kleingewasser in e
des . faunisti-
. | Form von kleinen Mulden (1 — 2 m?),
Baufeld; : scher Vor-
inner- deren Untergrund maschinell (An- Kommen
halb der dricken mit Baggerschaufel) ver- i
CEE- dichtet wird, hergestellt werden, in (Amphi-
- denen sich bei Regenereignissen bien)
Flache N . ; =
temporare Pflitzen bilden kénnen.
B2 Bau- Beeintréchtigung _faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe | 005_CEF | Bannge- | Herstellung eines temporédren Was- | 175 m? Vermei- | enfalit
stellen- | men lande sergrabens (grundwassergespeist) dung von
bereich ) . . westlich . ) Storungen
Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- des Es soll ein temporarer Wassergra- faunisti-
Baufeld: ben (ca. 70 m lang, 2,5 m breit
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Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
rubergehende Lebensraumverluste, Stor- inner- (Oberkante Bdschung), ca. 1 m tief, scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir halb der | inkl. 20 m-Abschnitt mit 1,5 m Tiefe), kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, CEF- in ahnlicher Bauweise wie der beste- (Amphi-
Amphibien- und die Reptilienfauna. Flache | hende Entwasserungsgraben erstellt bien)
werden. Diese Struktur hat sich fir
die Amphibien bewéhrt und wird vor
allem von den Molcharten besiedelt.
Der Wassergraben darf nicht durch
eine Folie abgedichtet werden, so-
dass die Grundwasserspeisung ge-
geben ist.

s.o. |so. s.0. s.0. 007_V | BE-und |Lagerung von Materialien auf Kant- | entfalit | Vvermei-
Lager- | hdlzern dung von
flache Stérungen

Die auf der Flache vorgesehene Ma- faunisti-

teriallagerung ist sofern moglich auf scher Vor-

Kantholzer vorzunehmen. kommen

(Reptilien

und Heu-
schrecken)

B2 Bau- Beeintrichtigung faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe 008 V |BE- Vergramung von Reptilien entfallt Vermei- | entfallt

stellen- | men Flachen, . ) . . dung von
bereich _ _ _ Arbeits- Es missen in den Eingriffsbereichen Tétung und
Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- raum flachig ~ Vergramungsmafnahmen Verletzung
ribergehende Lebensraumverluste, Stor- durchgefiihrt werden. Die Vergra- von Mauer-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir mungsmaf3nahme kann nur inner- eidechsen

die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, halb der Aktivitatsphase der Mauer- und Heu-
Amphibien- und die Reptilienfauna. eidechse und aul3erhalb der Fort- schrecken

pflanzungszeit durchgefuhrt werden
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geféahr 10 cm tief in den anstehenden
Boden einzugraben. Das Material
des Zauns muss glatt sein (z.B.
Teich-/ Silofolie) und die Pfosten
mussen auf der AuRenseite des um-
zaunten Bereichs stehen.

Dabei ist zu beachten, dass durch
Rampen (an den Zaun alle 10-15 m
angeschiittete Erdhaufen) innerhalb
des Vergramungsbereichs die Még-
lichkeit gegeben ist, dass die Eidech-
sen den Zaun ubersteigen und aus
diesem Bereich abwandern kdnnen.

Nach Beendigung der Baumal-
nahme kann der Zaun abgebaut wer-
den.

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
und muss mindestens drei Wochen
vor Baubeginn erfolgen.
Fur die genaue Durchfihrung der
Vergrdmung ist ein gesondertes Ver-
gramungskonzept zu erstellen.
s.0. |s.o. s.0. s.0. 009 V |Umfeld |Aufstellen eines Reptilienschutz- | Ca. 2.100 | Vermei- | entfallt
Baufeld | zauns m dung von
Tétung und
Ein Grof3teil der VergrAmungsberei- Verletzung
che ist mit Reptilienschutzzdunen von Mauer-
(Lédnge ca. 2.100m) abzuz&unen. eidechsen
Der Reptilienschutzzaun (mind. 50 und Amphi-
cm Hoéhe Uber Bodenniveau) ist un- bien
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Nr. des
Konflik-
tes, be-
troff. Po-

tential

Lage,

Stre-

cken
km

Art der Beeintrachtigung und zu er-

wartende Auswirkungen

Betroffene Flache (in
m?) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trachtigung / Kom-

pensationsfaktor

Nr. der
Mal3-
nahme

Lage,

Stre-

cken
km

Beschreibung der MaBnahme

GroRRe
der Mal3-
nahme
in m2

Begrin-
dung der
MaR-
nahme

Defizit
in ha

Der Reptilienschutzzaun muss auch
den Anspriichen eines Amphibien-
schutzzaunes entsprechen, da diese
Vermeidungsmalinahme insbeson-
dere im Bereich des Entwasserungs-
grabens ebenso fir die Amphibien
durchgefiihrt wird. Die zeitliche Er-
richtung der Amphibienzaune bzw.
Reptilienzaune im Bereich des Ent-
wasserungsgrabens muss mit dem
Wanderungsverhalten der verschie-
denen Amphibienarten abgestimmt
werden. Hierfur ist ein detailliertes
Konzept (im Rahmen eines Vergra-
mungskonzepts) zu erstellen. Die
Ausgleichsmaflinahmen miissen bis
dahin schon hergestellt sein.

B2

Bau-
stellen-
bereich

Beeintrachtigung faunistischer Vorkom-

men

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo-
ribergehende Lebensraumverluste, Stér-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fir
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-,

Amphibien- und die Reptilienfauna.

Ohne Flachenangabe

010_V

Reptili-
en-
schutz-
zaun

Abmaéhen der Innen- und AuRenseite
des Zauns

Wahrend des Zeitraums, in dem der
Reptilienschutzzaun steht, muss auf
der Innen- und AuBenseite des
Zauns einmal pro Monat ein mindes-
tens 1 m breiter Streifen abgeméaht
werden, sodass die Eidechsen nicht
mit Hilfe der Vegetation in den ver-
gramten Bereich gelangen. Das
Méhgut ist zu entfernen. Um eine

entfallt

Vermei-
dung von
Totung und
Verletzung
von Mauer-
eidechsen
und Amphi-
bien

entfallt
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die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-,

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m2) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der MaR- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Malf3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
Verletzung von Reptilien zu vermei-
den, ist ein Freischneider zu verwen-
den und eine Schnitth6he von min-
destens 10 cm einzuhalten.
Uber die gesamte Zeit hinweg sind
die Z&aune von Vegetation freizuhal-
ten und auf ihre Dichtigkeit hin zu
prufen und ggf. instand zu setzen.
s.o. s.0. s.0. s.0. 011_V |Gleisbe- | Abfangen von Reptilien an Gleis- | entfallt Vermei- | entfallt
reich randbereichen dung von
Strecke . . . Totung und
4211 Da die Gleisbereiche der Strecke Verletzung
4211 wahrend des Betriebs nicht mit von Mauer-
Folie (Vergramungsmafinahme) eidechsen
Uberdeckt werden kénnen, missen
die Randbereiche der Gleise dort re-
gelméaRig wahrend der Vergramung
kontrolliert und vorhandene Tiere
von einem Herpetologen fachge-
recht abgefangen werden. Gefan-
gene Tiere sind in die CEF-Flachen
umzusetzen.
B2 Bau- Beeintrchtigung _faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe | 006_CEF | Westlich | Anlage eines dauerhaften Trocken- | 2.500 m2 | Vermei- | entfallt
stellen- | men des biotops Sdtlcj')rr]gnvoenn
i u
bereich Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- Baufelds Als Ersatzhabitate bieten sich die un- faunisgti-
ribergehende Lebensraumverluste, Stor- mittelbaren an die Eingriffsbereiche scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir angrenzenden Ruderal- und kommen
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Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit

Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha

tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-

troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme

tential pensationsfaktor

Amphibien- und die Reptilienfauna. Bahnbdschungsbereiche an. In die- (Reptilien

sen mussen verschiedene Habi- und Amphi-
tatstrukturen (Sonn-, Versteck- und bien); Aus-
Eiablageplatze, sowie Winterquar- gleich fur
tiere) dauerhaft angelegt werden, so- Versiege-
dass der Verlust an Lebensraum lungen
ausgeglichen werden kann. Zum ei-
nen erfolgt dies durch die Erstellung
von Trockenbiotopen zum anderen
durch die Herstellung einer Gabio-
nenwand mit Hinterfullung. Die CEF-
Flache wird insgesamt eine Flache
von 3.000 m2 einnehmen.
Auf der Flache sind 6 Steinriegel mit
Steinhaufen  und  vorgelagerter
Sandlinse und ca. 12 Totholzhaufen
anzubringen (genaue Umsetzung
vgl. Spezielle artenschutzrechtliche
Prifung).

B2 Bau- Beeintrichtigung _faunistischer Vorkom- | Ohne Fliachenangabe | 007 _CEF | Ostlich | Anlage eines temporéren Ausweich- | 3.000 m2 | Vermei- | entfallt
stellen- | men des habitats gtLtjjrr]Snvoenn
bereich Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- Baufelds Die vorgesehenen Flachen sind faunisgti_

rubergehende Lebensraumverluste, Stor- durch Mahd und Entfernung hoher scher Vor-

wirkungen und Beunruhigungseffekte fir Vegetation freizustellen, sodass eine kommen

die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, flachendeckende Beschattung ver- (Reptilien

Amphibien- und die Reptilienfauna. mieden wird. Es sollte ein Mosaik an und Amphi-
Stréuchern, freigestellten Bereichen bien):
mit Sandlinsen und Totholzstruktu- '
ren entstehen, da die derzeitige Ver-
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Nr. des
Konflik-
tes, be-
troff. Po-

tential

Lage,

Stre-

cken
km

Art der Beeintrachtigung und zu er-
wartende Auswirkungen

Betroffene Flache (in
m?) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trachtigung / Kom-

pensationsfaktor

Nr. der
Mal3-
nahme

Lage,

Stre-

cken
km

Beschreibung der MaBnahme

GroRRe
der Mal3-
nahme
in m2

Begrin-
dung der
MaR-
nahme

Defizit
in ha

buschung der Flache das Besied-
lungspotential durch die Mauerei-
dechse verringert.

Hierfir sollen 30 Reisig- bzw. Tot-
holzhaufen mit stidlich vorgelagerten
Sandlinsen aufgeschichtet werden
(detaillierte Umsetzung vgl. Spezi-
elle artenschutzrechtliche Prifung).

Da die temporéaren Ausgleichshabi-
tate teilweise schon von Mauerei-
dechsen besiedelt werden, darf in
diese Bereiche nur sensibel einge-
griffen werden. Die Arbeiten sind vor
allem manuell durchzuftihren. Fir
die Arbeiten, in denen Maschinen
zum Einsatz kommen, missen Klein-
maschinen verwendet und Uber ein-
zelne Fahr-Schneisen gearbeitet
werden.

B2

Bau-
stellen-
bereich

Beeintrachtigung faunistischer Vorkom-

men

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo-
rubergehende Lebensraumverluste, Stor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fiir
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-,

Ohne Flachenangabe

008_CEF

Westlich
des
Bau-
felds, in-
nerhalb
der
CEF-

Anlage einer _Gabionen Wand mit
Bepflanzung

Auf der nordlichen Seite der CEF-
Flache wird eine 100 m lange Gabio-
nenwand aufgebaut. Durch die
Gabionenwand entstehen zusatzli-

120 m2
(100x1,2)

Vermei-
dung von
Stoérungen

faunisti-
scher Vor-
kommen

(Reptilien

entfallt
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nahme C1 an. Diese sind fast voll-
sténdig Uberwuchert und erfiillen ihre
Okologische Funktion nicht mehr zu

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
Amphibien- und die Reptilienfauna. Flache |che Winterquartiere und Versteck- und Amphi-
platze fur die Reptilien und Amphi- bien); Aus-
bien. Diese soll entlang des Bo- gleich fur
schungsfuRes liegen und mind. 1,2 Versiege-
m hoch und 0,5 m breit und aus ge- lungen
brochenen Steinen der Korngréi3e
100 — 200 mm aufgebaut sein (detail-
lierte Umsetzung vgl. Spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prufung).
Auf der Gabionenwand sollten Initial-
pflanzungen mit Pflanzen der heimi-
schen Mauervegetation durchgefuhrt
werden, da eine zu 10-40% bewach-
sene Gabionenflache, analog zu Be-
schreibungen zu Trockenmauern in
der Literatur (LAUFER 2014) als opti-
mal gelten.

B2 Bau- Beeintrachtigung faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe | 009 CEF | Sudlich | Freilegen bereits vorhandener 72 Stick| Vermei- | entfallt
stellen- | men des Steinriegel und Anlage je einer 410 m? dung von
bereich . ) . Baufelds | Sandlinse Storungen

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- - faunisti-
ribergehende Lebensraumverluste, Stér- Fur die Herstellung von Ausweichha- scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fir bitaten fur die Vergramung sidlich kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, der Strecke 4200 bieten sich die be- (Reptilien
Amphibien- und die Reptilienfauna. reits vorhandenen Steinriegelhabi- und Amphi-
tate der alten tempordren MafR- bien)
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Um eine Schadigung von Einzeltie-
ren zu vermeiden, missen die Flug-
korridore zwingend erhalten bleiben.
Um die Flugkorridore zu erhalten,

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
100%, sodass das Besiedlungspo-
tential derzeit nicht ausgeschopft
wird.
Um die 6kologische Funktion wieder-
herzustellen, missen mehrere der
alten Eidechsenhabitate (ca. 72
Stilick) westlich und 6stlich der Auto-
bahnbriicke grof3flachig von tiberwu-
chernder Vegetation befreit werden
(Mahd der ganzen Bdschung, Entfer-
nung von aufkommendem Gehdlz,
v.a. Neophyten wie Trompetenbaum
und Robinie). Heimische Straucher
sollten mosaikartig erhalten bleiben.
Zusétzlich missen 72 neue Sandlin-
sen (1 SL pro Steinriegel) zur Eiab-
lage angelegt werden.
B2 Bau- Beeintrachtigung faunistischer Vorkom- | Ohne Flachenangabe 012_V |Baufeld |Gerichtetes Ausleuchten der Bau- | entfallt Vermei- | entfallt
stellen- | men stelle bei Nachtarbeiten dung von
bereich Stérungen
Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo- Grundsatzlich ist wahrend der nacht- faunisti-
ribergehende Lebensraumverluste, Stér- lichen Bautatigkeit darauf zu achten, scher Vor-
wirkungen und Beunruhigungseffekte fir dass es nicht zu einer Ausleuchtung kommen
die Vogel-, Fledermaus, Heuschrecken-, des gesamten Bereiches unter der Eleder-
Amphibien- und die Reptilienfauna. Autobahnbriicke kommt. mause
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Zufahrten kommt es zu temporéren Beein-
trachtigungen und Flachenverlusten von
Biotoptypen mit unterschiedlicher Bedeu-
tung fiir den Naturhaushalt.

Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitli-
chen Flacheninanspruchnahmen geringe

sowie das Feldgehoélz sind durch
eine Ersatzpflanzung mit standortge-
rechten gebietsheimischen Geholz-
arten wiederherzustellen, falls sie
nicht nur auf den Stock gesetzt wer-

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
muss die Beleuchtung des Baufeldes
von den Flugkorridoren weg auf das
Baufeld gerichtet umgesetzt werden.
Im Bereich der Zufahrten zum Bau-
feld sollte die Beleuchtung nach un-
ten gerichtet umgesetzt und die
Scheinwerfer nach oben abge-
schirmt werden, um (ber den
Scheinwerfern ebenfalls dunkle Kor-
ridore zu erhalten.
Alternativ kdnnen entlang der Flug-
korridore Sichtschutzwande errichtet
werden, um unbeleuchtete Bereiche
zu erhalten.
B3, Bol |BE- Baubedingte Beeintrachtigung/voriiberge- | - 10.542 m? 001_A | Gehélz- |Ersatzpflanzung Gehélze 4.578 m? | Wiederher- | kein
Flachen, | hender Verlust von Biotopflachen/Nutzun- | - ausgleichbar bereiche | _. ) ) stellung | Defizit
Zufahr- | gen sowie der anstehenden Béden durch | . pefristeter Ela- D_,'ek Sc;)hottertrzgscg].llc(:jhten_ sfmd zlu- des ur-
ten, Ar- | die BaumaBnahme ber und Funkii- rlckzubauen, die Boden tiefenzulo- spriingli-
beits- _ - _ ) c st ckem, dgr seitlich gelagerte Oberbo- chen Zu-
aume | Purch die Fléacheninanspruchnahmen fiir onsverlus den ist wieder aufzutragen. standes
die erforderlichen ArbeitsrAume einschl. . N der Fla-
Baustellenentwasserung, BE-Flache und Beseitigte Gebusche und Hecken chen
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Animpfung mit einer autochthonen
und standortgerechten Gras-Kréu-
termischung fur trockene Standorte
einzuséen. Hauptbestandteil der
Krautermischung muss Echium vul-
gare sein (Anteil >20 %).

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m2) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der MaR- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Malf3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Bo- den kdnnen, sondern vollstéandig ge-
den durch den Abtrag des Oberbodens, rodet werden missen.
Einbau von Tragschichten und Bodenver-
dichtungen. Zudem wird ein Bereich des
Entwasserungsgrabens bauzeitlich in An-
spruch genommen.
Flache: 130 m2 Entwéasserungsgraben,
318 m2 Uferschilfréhricht, 2.843 m2 tro-
ckenwarme Ruderalvegetation, 1.060 m?
frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254
m?2 grasreiche Ruderalvegetation, 4.415
m?2 Feldgeholze, 163 m2 Feldhecke, 359
mz2 Gestripp.
s.0. S.0. S.0. s.0. 002_A |Berei- |Ansaat mit Krautermischung fiir tro- | 2-843 m? | Wiederher- | kein
che mit | ckene Standorte thgunrg Defizit
u -
5:5;2' Die Schottertragschichten_sind Zu- spriingli-
tion tro- r[]ckzubauen{ Q|e Boden tiefenzulo- chen Zu-
cken- ckem, dgr seitlich gelagerte Oberbo- standes
warmer den ist wieder aufzutragen. der Fla-
Stand- Der Bereich mit urspriinglicher tro- chen
orte ckenwarmer Rudervegetation ist als
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getation des Standorts ausbreiten
kann.

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
003_A |Ge- Ansaat mit Saatqut fiir feuchte Ge- | 1.737 m? | Wiederher- | kein
stripp, | biete stellung | Defizit
Ruderal- _ ) ) des ur-
v:geet:i Der Bereich mit urspriinglich Ru- spriingli-
tion deralvegetation feuchter Standorte chen Zu-
feuchter sowie die Bereiche mit urspriinglich standes
Stand- Gestriipp sind einzuséen, um eine der Fla-
orte Ausbreitung von Neophyten zu ver- chen
meiden. Hierflr ist ein gebietsheimi-
sches und standortgerechtes Saat-
gut fur feuchte Standorte zu verwen-
den.

s.0. s.0. s.0. s.0. 004_A |Grasrei- |Belassen der natiirlichen Sukzes- | 1-254 m? | Wiederher- | kein
che Ru-|sion stellung | Defizit
deralve- . , . des ur-

; Bereiche mit grasreicher ausdauern- spriingli-
getation . ;
der Ruderalvegetation sind der na- chen Zu-
tirlichen Sukzession Uberlassen. standes
Auf eine Ansaat ist hier zu verzich- der Fla-
ten, so dass sich die natlrliche Ve- chen
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wassers, des Bahngrabens und der

Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m?) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der Ma3- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Mal3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme
tential pensationsfaktor
B4, Bo2 | Bau- Anlagebedingte Beeintrachtigung/dauer- | - 699 m? Vvgl. Westlich | Anlage eines dauerhaften Trocken- Ca. Ausgleich | enefalit
werke | hafter Verlust von Biotopflachen/Nutzun- |-  Nicht ausgleichbar | 006_CEF | des biotops (006_CEF) und Anlage einer | 3-000 m? | der Versie-
gen sowie der anstehenden Boden durch | . payerhafter Fla- und Baufelds | Gabionenwand _mit _ Bepflanzung gelung;
Bauwerke und Verlegung des Grabens chenverlust 008_CEF (008_CEF) d\l/;rmve(;'n
Im Rahmen des geplanten Vorhabens er- | - Kompensation Im Rahmen der artenschutzrechtli- smrgngen
geben sich anlagebedingte Flacheninan- durch Ersatzmal- chen MaRnahmen werden Biotope faunisti-
spruchnahmen fur die Bauwerke (Grund- nahme fir Eidechsen aufgewertet bzw. an- scher Vor-
wasserwanne, Entwasserungsanlagen, gelegt. Da die Bereiche groRer sind kommen
Widerlager). Hierbei gehen zum Teil Ve- als die bauzeitlich genutzten Repti- (Reptilien
getations-strukturen und offen Béden dau- lien-Biotope und zudem dauerhaft und Amphi-
erhaft verloren. zur Verfligung stehen sollen, gilt bien)
Flache: 15 m2 Entwéasserungsgraben, 223 d|e§e Mafnahme au_ch zum Aqs-
5 ) e ' gleich der anlagebedingten Beein-
m?2 Uferschilfréhricht, 187 m?2 trocken- trachtigungen
warme Ruderalvegetation, 184 m? frisch- ’
feuchte Ruderalvegetation, 65 m?2 grasrei-
che Ruderalvegetation, 25 m2 Gestripp.
Bo3, W2 |gesam- | Gefahr der Schadstoffbelastung fir Bo- | O©hne Flachenangabe 013_V | BE- VorsorgemaRnahmen Boden-, entfallt Vermei- | anfalit
ter den, Grundwasser und FlieRgewasser Flachen, | Grundwasser- sowie Gewasser- Sdc%r;%:t%?f
:Be?]lgsét_el Wahrend der Bauarbeiten besteht eine ggﬂts schutz belastun-
reich Gefahr des Schad_stoffeintrags in den Entwéis- Vc_)rsorgemaﬁnahmen beim Umgang gen Grund-
und na- Bahngraben sowie in das Grundwasser serungs- mit umweltg(_aféhrdenden S_toffen wasser /
heres (auch uber den Wirkpfad Boden) und den einrich- | (@uch Uber Wirkpfad Boden) inner- FlieBge-
Umfeld Boden. tungen halb der BE-Flachen und des Ar- wasser /
beitsraumes zum Schutz des Grund- Boden
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Nr. des Lage, Art der Beeintrachtigung und zu er- | Betroffene Flache (in | Nr. der Lage, |Beschreibung der MaBnahme Gréle Begriin- Defizit
Konflik- Stre- wartende Auswirkungen m2) / Ausgleichbar- MaR- Stre- der MaR- | dung der in ha
tes, be- cken keit / Art der Beein- nahme cken nahme Malf3-
troff. Po- km trachtigung / Kom- km in m2 nahme

tential pensationsfaktor

Boden sind einzuhalten.

Sofern aus der Baugrube Wasser
abgepumpt werden muss, ist das
Wasser vor der Rickleitung in ein
Gewasser oder Kanalsystem Uber
ein Absetzbecken /Filteranlage vor-
zuklaren. Es muss sichergestellt
sein, dass das Wasser frei von Trib-
stoffen (mineralischen Feinbestand-
teilen) und sonstigen Fremdstoffen
ist.
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v

Vorhaben

Schutzgebiete

Beeintrachti-
gungen/
Wechsel-
wirkungen

Artenschutz

Zusammenfassung

Die DB Netz AG plant einen Ersatzneubau fiir das bestehende Kreuzungsbauwerk Dur-
lach der Strecke 4000 mit der Strecke 4211 am Streckenkilometer 69,494 der Strecke
4000.

Das bestehende Bauwerk befindet sich zwischen den Strecken 4200 und 4217 und Uber-
fuhrt die Strecke 4000 Uber die Strecke 4211. Die Strecke 4000 ist eine der wichtigsten
DB Strecken.

Uber das Bauwerk fiihrt die Autobahnbriicke der A5, welche einerseits durch Stiitzen und
andererseits durch die Héhenlage sowohl fir die Planung als auch den Bau mal3gebende
Randbedingungen mit sich bringt.

Das Bauwerk liegt im Bereich Karlsruhe-Durlach-Killisfeld nahe der Dornwaldsiedlung,
zwischen dem Mastweideweg als nordliche Grenze und der Ottostral3e als stdliche Be-
grenzung. Das Bauwerk befindet sich zum Teil direkt unter der Autobahniiberfiihrung
BAB 5.

Die Fertigstellung des Bauwerkes ist fir das Jahr 2024 geplant, wobei die Inbetriebnahme
des neuen Bauwerkes im Jahr 2023 erfolgen soll.

Im Vorhabenbereich liegen weder Schutzgebiete (Natura 2000, Natur- und Landschafts-
schutzgebiete, Naturpark etc.) noch geschiitzte Einzelflachen (Naturdenkmale, gesetz-
lich geschiitzte Biotope).

Im Rahmen des Vorhabens sind Beeintréachtigungen in die Schutzgiter Pflanzen/Tiere,
Boden und Wasser zu erwarten:

- Gefahr von Schaden an Geholzen und wertvollen Vegetationsstrukturen, die an die
Baustelle angrenzen,

- Gefahr von baubedingtem Schadstoffeintrag in den Boden, einen Bahngraben sowie
das Grundwasser (Uiber Wirkpfad Boden),

- Baubedingter Verlust von Biotopflachen/Nutzungen unterschiedlicher Bedeutung
(130 m2 Entwasserungsgraben, 318 m2 Uferschilfrbhricht, 2.843 m2 trockenwarme
Ruderalvegetation, 1.060 m2 frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254 m2 grasreiche
Ruderalvegetation, 4.415 m2 Feldgehdlze, 163 m2 Feldhecke, 359 m2 Gestripp.)
durch die geplanten BE-Flachen, Zufahrten sowie die Arbeitsraume (einschl.
Baustellenentwésserung),

- Baubedingte voriibergehende Inanspruchnahme von Béden (10.542 m2),

- Dauerhafter Verlust von Biotopflachen/Nutzungen sowie der anstehenden Bdden
durch Bauwerke in einem Umfang von 538 m2 (15 m2 Entwasserungsgraben, 223
mz2 Uferschilfréhricht, 187 m2 trockenwarme Ruderalvegetation, 184 m?2 frisch-
feuchte Ruderalvegetation, 65 m? grasreiche Ruderalvegetation, 25 m2 Gestripp),

- Beeintrachtigung faunistischer Vorkommen (voriibergehende Lebensraumverluste,
Storwirkungen und Beunruhigungseffekte fiir die Vogel-, Fledermaus-, Heuschre-
cken-, Amphibien- und die Reptilienfauna.

Daruber hinaus sind keine weiteren naturschutzrechtlich relevanten Beeintrachtigungen
oder Wechselwirkungen, die zu Beeintrachtigungen fuhren, zu erwarten.

Fir das Vorhaben wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Aufgrund der 6rt-
lichen Gegebenheiten konnten die potentiell durch das Vorhaben betroffenen Artengrup-
pen auf die Amphibien, Reptilien, Avifauna und Fledermause beschrankt werden.

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden wurden Vermeidungs-
mafnahmen formuliert, die in das MaRBnahmenkonzept des Landschaftspflegerischen
Begleitplans eingearbeitet wurden.
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Vermeidungs-,

Minimierungs-

und Wiederher-
stellungsmal-

nahmen

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstat-
bestéande nach § 44 BNatSchG minimiert werden.

Da allerdings nicht beurteilt werden kann, ob ein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko flr
Amphibien (insbesondere Kammmolch) durch die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks
und die hierfur geplanten Eingriffe in den Schotterkérper entsteht und Vermeidungsmal3-
nahmen fur den Bereich des Schotterkdrpers bei laufendem Betrieb nur begrenzt durch-
fuhrbar sind, da dieser nicht komplett durch einen Reptilienschutzzaun absperrbar ist,
muss aus artenschutzrechtlicher Sicht die Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1
Nr. 1-3 nach § 45 BNatschG beantragt werden.

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende MaRnahmen
vorgesehen:

- Einweisung der Baufirma durch die umweltfachliche Bauiiberwachung (001_V)

- Schutz vor Beschadigung angrenzender Geholze sowie Reptilien-Biotope durch
Schutzzaune und angrenzender Reptilien-Biotope durch optische Abgrenzungen
(Flatterband etc.) (001_V)

- Geholzrickschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.
(002_V)

- Anbringung eines Abfangvorrichtung am Pumpensumpf zum Schutz der Molche
(003_V)

- Abfangen von Amphibien in Eingriffsbereichen und in der Abfangvorrichtung
(004_V)

- Wiederherstellung des Entwésserungsgrabens ohne Anderung der Grundwas-
serspeisung (005_V)

- Verwendung von amphibienfreundlichen Entwasserungssystemen (006_V)
- Lagerung von Materialien auf Kanthdlzern (007_V)

- Vergramung von Reptilien (008_V)

- Aufstellen eines Reptilien- bzw. Amphibienschutzzauns (009 V)

- Abmahen der Innen- und Aul3enseite des Zauns (010_V)

- Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen (011_V)

- Gerichtetes Ausleuchten der Baustelle bei Nachtarbeiten (012_V)

- VorsorgemalRhahmen beim Umgang mit umweltgefadhrdenden Stoffen innerhalb
der BE-Flachen, Zufahrten und des Arbeitsraumes zum Schutz des Bodens und
des Grundwassers sowie des FlieRgewassers (013_V)

- Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor
der Riickleitung in ein Gewasser oder Kanalsystem (ber ein Absetzbecken /Fil-
teranlage vorzuklaren. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser frei von
Trubstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist.
(013_V)

Ausgleichsmal- Nach Abschluss der BaumafRnahme werden die BE-Flachen sowie die Arbeitsraume wie-

nahmen

der hergestellt und in ihren urspriinglichen Zustand zurtickgefuhrt:

- Rekultivierung der temporéar beanspruchten Boden (Tiefenlockerung, Auftragen
des Oberbodens); getrennte Lagerung und Wiedereinbringen des abgetragenen
Oberbodens (001_A bis 004_A)

- Ersatzpflanzungen fir beseitigte Hecken / Gebusche, Ufergehdlze und Einzelge-
hdlze mit standortgerechten und gebietsheimischen Gehdlzarten (001_A)

- Ansaat der trockenen Ruderalflur mit gebietsheimischer und standortgerechter
Krautermischung fir trockene Standorte (002_A)
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Vorhaben: Kreuzungsbauwerk Durlach, km 69,494, Strecke 4000 Uber 4211

Unterlage 15 Landschaftspflegerischer Begleitplan

CEF-
MaRnahmen

Ergebnis

- Ansaat der feuchten Ruderalflur sowie der Gestriippbereiche mit gebietsheimi-
schem und standortgerechtem Saatgut fur feuchte Gebiete (003_A)

- Belassen der natirlichen Sukzession in Bereichen grasreicher Ruderalflur
(004_A)

Die Beeintrachtigungen durch die Versiegelung werden durch die Mal3nahmen 006_CEF
und 008_CEF ausgeglichen.

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Beurteilung wurden fiir die Végel, Amphibien und
Reptilien vorgezogene Ausgleichsmalinahmen festgesetzt:

- Anlage einer Benjeshecke (001_CEF)

- Pflanzung von Gehdlzen als Ersatzlebensraum fir die Nachtigall (002_CEF)

- Anbringung eines Héhlenbrutkasten sowie eines Halbhdhlenkastens (003_CEF)
- Anlage von temporaren Kleingewassern (004e_CEF)

- Herstellung eines Wassergrabens (grundwassergespeist) (005_CEF)

- Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops (006 _CEF)

- Anlage eines temporaren Ausweichhabitats fiir Reptilien (007_CEF)

- Anlage einer Gabionenwand mit Bepflanzung (008_CEF)

- Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse
(009_CEF)

Die Mafinahmen sind geeignet, diejenigen Resteingriffe zu kompensieren, die nach der
Rekultivierung der baubedingt erforderlichen Flachen bei den Schutzgitern Pflan-
zen/Tiere und Boden verbleiben.

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbotstat-
bestédnde nach § 44 BNatSchG minimiert werden.

Da allerdings nicht beurteilt werden kann, ob ein signifikant erhdhtes Tétungsrisiko flr
Amphibien (insbesondere Kammmolch) durch die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks
und die hierfur geplanten Eingriffe in den Schotterkérper entsteht und Vermeidungsmal3-
nahmen fur den Bereich des Schotterkdrpers bei laufendem Betrieb nur begrenzt durch-
fuhrbar sind, da dieser nicht komplett durch einen Reptilienschutzzaun absperrbar ist,
muss aus artenschutzrechtlicher Sicht die Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1
Nr. 1-3 nach § 45 BNatschG beantragt werden.
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Anhang: MalBhahmenformblatter
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Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 001_V

Bezeichnung der MaBnahme: Vermeidung von baubedingten Schaden an angrenzenden hochwertigen Vegetationsbestanden
und Reptilien Lebensraumen

Gesamtgrofle der MaBnahme in gm: 0

Temporare MaBBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 1 Woche/n vor Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der MaRnahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Einweisung Baufirma [ Schutz wertvoller Biotope | Gehdlzschutzzaun/ Kennzeichnung
Reptilien-Biotope

Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Einweisung Baufirma [ Schutz wertvoller Biotope:

Die bestehenden Nutzungen in den Randbereichen der BE-Flachen, Zufahrten und Arbeitsraume sind im Rahmen der Bauarbeiten
zu erhalten. Rodungen und Bodeneingriffe sind auf das unbedingt notwendige MaR zu beschranken.

Der Bauunternehmer ist hinsichtlich der ihm zur Verfiigung stehenden Arbeitsraume einzuweisen. Eine Flachennutzung iiber die im
Plan gekennzeichneten Flachen hinaus ist nicht zuldassig. Grenzbereiche zu Reptilien-Biotopen sind nach Riicksprache mit der
Umweltfachlichen Bauiiberwachung zusatzlich zu kennzeichnen (Flatterband etc.).

Zum Schutz angrenzender Gehdlze sind Schutzzaune vorzusehen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57910 Druckdatum: 24.10.2019 19:41 Seite: 1/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

Konfliktbewaltigung

Nr.

Beschreibung

Naturraum

Beurteilung

i. Verbindung m.

Vegetationsbestianden durch
unsachgemallen Umgang mit
Baumaschinen, Materialablagerungen
usw.

Main-Tiefland

MaBnahme
Gefahr von Schaden an Gehdlzen bzw.
benachbarten Vegetationsflachen:
Waéhrend der Bauarbeiten besteht eine
Gefahr der Beschadigung von - ) .
B1, B2 benachbarten Gehdlzstrukturen und D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein vermeidet/vermindert 001_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1, B2 : Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57910 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 002_V

Bezeichnung der MaBnahme: Zeitliche Einschrankung der Rodungsarbeiten
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Vogel
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Zeitliche Einschrankung der Rodungsarbeiten zwischen Anfang Oktober - Ende Februar.

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Einschrankung der Rodungsarbeiten:

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen fiir die drtlichen Vogelvorkommen werden die Rodungsarbeiten auf die Zeit auRerhalb der
Brutperiode der Vogel auf den Zeitraum von Oktober bis Ende Februar beschrankt. Die Gehdlze sollten nach Méglichkeit nicht
gerodet, sondern nur auf den Stock gesetzt werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57913 Druckdatum: 24.10.2019 19:41 Seite: 1/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57913 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 003_V
Bezeichnung der MaBnahme: Abfangvorrichtung am Pumpensumpf
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Es werden zwei Erdschiittungen eingebracht, um den Entwdsserungsgraben in zwei
Phasen abzupumpen. Es muss eine Abfangvorrichtung fiir die Molcharten vorgeschaltet sein.

Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Abfangvorrichtung am Pumpensumpf:

Der Entwdsserungsgraben wird vor Baubeginn im Dezember 2022 abgepumpt. Es werden zwei Erdschiittungen eingebracht, um
den Entwdsserungsgraben in zwei Phasen abzupumpen. Zusatzlich wird der westliche Abschnitt des Entwdsserungsgrabens, in
den nicht eingegriffen wird, von den entwdsserten Abschnitten abgetrennt.

Dieses wird vermutlich (iber einen Pumpensumpf geschehen und es muss eine Abfangvorrichtung fiir die Molcharten vorgeschaltet
sein. Die Amphibien kénnen dann aus der Fangeinrichtung und aus dem abgelassenen Entwasserungsgraben abgesammelt
werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57916 Druckdatum: 24.10.2019 19:41 Seite: 1/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57916 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 004_V
Bezeichnung der MaBnahme: Abfangen von Amphibien
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Amphibien, die sich vor Baubeginn in den Eingriffsbereichen aufhalten, miissen
abgefangen werden und in die CEF-Flache verbracht werden.

Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung:

Abfangen von Amphibien

Amphibien, die sich vor Baubeginn in den Eingriffsbereichen aufhalten, miissen abgefangen werden und in die CEF-Flache
verbracht werden. Die Ausgleichsmalinahmen miissen bis dahin schon hergestellt sein. Es ist moglich, dass sich nicht
abgewanderte Amphibien unter der Folie der VergramungsmaRnahme fiir Reptilien versteckt haben. Diese sind ebenfalls
abzusammeln und in die CEF-Flachen einzubringen.

Zudem missen Amphibien aus der Abfangvorrichtung des Pumpensumpfs des Entwdsserungsgrabens abgesammelt werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Woche/n
Unterhaltung:

Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57919 Druckdatum: 24.10.2019 19:41 Seite: 1/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57919 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 005_V

Bezeichnung der MaBnahme: Wiederherstellung des Entwdsserungsgrabens
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop: Entwdsserungsgraben
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: keiner Anderung der Grundwasserspeisung
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 12.61

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung:

Wiederherstellung des Entwésserungsgrabens ohne Anderung der Grundwasserspeisung:

Bei der Wiederherstellung des Entwasserungsgrabens, darf sich die Situation der Grundwasserspeisung nicht verschlechtern, eine

Abdichtung zum Grundwasserkorper darf nicht erfolgen. So kénnen die aquatischen Lebensrdume auch nach Beendigung der

Bauarbeiten den Amphibien wieder zur Verfligung stehen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57921 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 1/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57921 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 006_V

Bezeichnung der MaBnahme: Verwendung von amphibienfreundlichen Entwdsserungssystemen
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Vermeidung Offnungen | Verwendung engmaschiger Gitter etc.
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung:

Verwendung von amphibien-freundlichen Entwasserungssystemen:

In der Planung der Entwdsserung sind die einzusetzenden Systeme auf Amphibienfreundlichkeit zu tiberpriifen. Diese sollen so
konstruiert sein, dass z.B. durch Vermeidung von Offnungen | Verwendung engmaschiger Gitter etc. keine Amphibien darin

gefangen werden und somit nicht verenden kénnen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57923 Druckdatum: 24.10.2019 19:41 Seite: 1/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr.

Beschreibung

Naturraum

Beurteilung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

MaBnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich vorlibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57923 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 007_V
Bezeichnung der MaBnahme: Lagerung von Materialien auf Kanthélzern
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Lagerung von Materialien auf Kanthélzern
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Lagerung von Materialien auf Kanthélzern:

Die auf der Flache vorgesehene Materiallagerung ist sofern moéglich auf Kanthélzer vorzunehmen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe
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Projekt: G.016260279; PFA:

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaBnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 008_V
Bezeichnung der MaBnahme: Vergramung von Reptilien
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: In den Eingriffsbereichen miissen flachig Vergramungsmafnahmen durchgefiihrt werden.
Die Vergramungsmalinahme kann nur innerhalb der Aktivititsphase der Mauereidechse und auBerhalb der Fortpflanzungszeit
durchgefiihrt werden.

Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Vergramung von Reptilien:

Es missen in den Eingriffsbereichen flachig VergramungsmaRnahmen durchgefiihrt werden. Die VergramungsmaRnahme kann nur
innerhalb der Aktivititsphase der Mauereidechse und aulRerhalb der Fortpflanzungszeit durchgefiihrt werden und muss mindestens
drei Wochen vor Baubeginn erfolgen.

Fur die genaue Durchfihrung der Vergramung ist ein gesondertes Vergramungskonzept zu erstellen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich
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Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

q . i. Verbindung m.
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich vorlibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,
fur die Vogel-, Fledermaus, Heu- 007_CEF, 007_V,
schrecken-, Amphibien- und die 008_CEF, 008_V,
Reptilienfauna. 009_CEF, 009_V,
010_V, 011V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 009_V
Bezeichnung der MaBnahme: Aufstellen eines Reptilienschutzzauns
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Der Reptilienschutzzaun (mind. 50 cm Hdhe tiber Bodenniveau) ist ungefahr 10 cm tief in
den anstehenden Boden einzugraben. Das Material des Zauns muss glatt sein (z.B. Teich-/ Silofolie) und die Pfosten miissen auf
der AuRenseite des umzaunten Bereichs steh

Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Aufstellen eines Reptilienschutzzauns:

Ein Grof3teil der Vergramungsbereiche ist mit Reptilienschutzzaunen (Lange ca. 2.100m) abzuzaunen. Der Reptilienschutzzaun
(mind. 50 cm Hohe ber Bodenniveau) ist ungefdahr 10 cm tief in den anstehenden Boden einzugraben. Das Material des Zauns
muss glatt sein (z.B. Teich-/ Silofolie) und die Pfosten miissen auf der AulRenseite des umzaunten Bereichs stehen.

Dabei ist zu beachten, dass durch Rampen (an den Zaun alle 10-15 m angeschiittete Erdhaufen) innerhalb des
Vergramungsbereichs die Moglichkeit gegeben ist, dass die Eidechsen den Zaun (ibersteigen und aus diesem Bereich abwandern
kénnen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme kann der Zaun abgebaut werden.

Der Reptilienschutzzaun muss auch den Anspriichen eines Amphibienschutzzaunes entsprechen, da diese
VermeidungsmaRnahme inshesondere im Bereich des Entwadsserungsgrabens ebenso fiir die Amphibien durchgefiihrt wird. Die
zeitliche Errichtung der Amphibienzdaune bzw. Reptilienzaune im Bereich des Entwasserungsgrabens muss mit dem
Wanderungsverhalten der verschiedenen Amphibienarten abgestimmt werden. Hierfiir ist ein detailliertes Konzept (im Rahmen
eines Vergramungskonzepts) zu erstellen. Die AusgleichsmaRBnahmen miissen bis dahin schon hergestellt sein.
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Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:
Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fiir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 010_V

Bezeichnung der MaBnahme: Abmahen der Innen- und AuRenseite des Zauns
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Innen- und Aussenseite des Zaunes einmal pro Monat auf ca. 1 m Breite abmahen
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Abmdhen der Innen- und AuRRenseite des Zauns:

Wahrend des Zeitraums, in dem der Reptilienschutzzaun steht, muss auf der Innen- und AuflRenseite des Zauns einmal pro Monat
ein mindestens 1 m breiter Streifen abgemaht werden, sodass die Eidechsen nicht mit Hilfe der Vegetation in den vergramten
Bereich gelangen. Das Mahgut ist zu entfernen. Um eine Verletzung von Reptilien zu vermeiden ist ein Freischneider zu verwenden
und eine Schnitth6he von mindestens 10 cm einzuhalten.

Uber die gesamte Zeit hinweg sind die Zdune von Vegetation freizuhalten und auf ihre Dichtigkeit hin zu priifen und ggf. instand zu
setzen.

Risikomanagement: nein
Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e
Unterhaltung:
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Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fiir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich vorlibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 011_V

Bezeichnung der MaBnahme: Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Temporadre MaBnahme: nein

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen und Umsetzen in CEF-Flachen
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Abfangen von Reptilien an Gleisrandbereichen:
Da die Gleisbereiche der Strecke 4211 wahrend des Betriebs nicht mit Folie (Vergramungsmafinahme) liberdeckt werden kdénnen,
missen die Randbereiche der Gleise dort regelmaRig wahrend der Vergramung kontrolliert und vorhandene Tiere von einem

Herpetologen fachgerecht abgefangen werden. Gefangene Tiere sind in die CEF-Flachen umzusetzen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich
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Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

q . i. Verbindung m.
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich vorlibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,
fir die Vogel-, Fledermaus, Heu- 007_CEF, 007_V,
schrecken-, Amphibien- und die 008_CEF, 008_V,
Reptilienfauna. 009_CEF, 009_V,
010_V, 011V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 012_V

Bezeichnung der MaBnahme: Gerichtetes Ausleuchten der Baustelle bei Nachtarbeiten
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Gezieltes Auslichten der Baustelle
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Gerichtetes Ausleuchten der Baustelle bei Nachtarbeiten:

Grundsatzlich ist wahrend der nachtlichen Bautatigkeit darauf zu achten, dass es nicht zu einer Ausleuchtung des gesamten
Bereiches unter der Autobahnbriicke kommt.

Um eine Schadigung von Einzeltieren zu vermeiden, miissen die Flugkorridore zwingend erhalten bleiben. Um die Flugkorridore zu
erhalten, muss die Beleuchtung des Baufeldes von den Flugkorridoren weg auf das Baufeld gerichtet umgesetzt werden.

Im Bereich der Zufahrten zum Baufeld sollte die Beleuchtung nach unten gerichtet umgesetzt und die Scheinwerfer nach oben
abgeschirmt werden, um (ber den Scheinwerfern ebenfalls dunkle Korridore zu erhalten.

Sollte dies nicht méglich sein, miissen entlang der Flugkorridore Sichtschutzwande aufgestellt werden, um unbeleuchtete Bereiche

zu erhalten.
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Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:
Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr.

Beschreibung

Naturraum

Beurteilung

i. Verbindung m.

fur die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

MaBnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet/vermindert 006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 013_V

Bezeichnung der MaBnahme: Vorsorgemalinahmen Boden-, Grundwasser- sowie Gewdsserschutz
GesamtgroBBe der MaRnahme in qm: 0

Tempordre MaBnahme: ja

Keine Flachen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Einhaltung der Vorschriften; Vorklaren von Wasser aus Baugrube
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: VorsorgemaBnahmen Boden-, Grundwasser- sowie Gewdsserschutz

Vorsorgemalnahmen beim Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen (auch Gber Wirkpfad Boden) innerhalb der BE-Flachen und
des Arbeitsraumes zum Schutz des Grundwassers, des Bahngrabens und der Béden sind einzuhalten.

Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor der Riickleitung in ein Gewasser oder Kanalsystem
Uber ein Absetzbecken [Filteranlage vorzuklaren. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser frei von Triibstoffen (mineralischen

Feinbestandteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist.

Vorsorgemafnahmen beim Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen (auch tiber Wirkpfad Boden)

innerhalb der BE-Flachen, der Zufahrten und der Arbeitsraume zum Schutz des Grundwassers und der

Bdden sind einzuhalten.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 2 Jaht/e
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 1 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

Bahngraben sowie in das Grundwasser
(auch tiber den Wirkpfad Boden) und den
Boden.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
Gefahr der Schadstoffbelastung fiir Bo-
den, Grundwasser und FlieRgewdsser
Wahrend der Bauarbeiten besteht eine

Bo3, W2 Gefahr des Schadstoffeintrags in den Keine Angabe vermeidet/vermindert 013_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): Bo3, W2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 001_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Anlage einer Benjeshecke
GesamtgroBRe der MaBnahme in gm: 10

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 001_CEF

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche

nahme Sicherung in qm
45308/00001-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 10

Ausgangszustand: ausdauernde Ruideralvegetation trockenwarmer Standorte
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 5 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (vor Beginn der Brutperiode)

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Vogel

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Erstellung einer Totholzhecke mit anfallendem Schnittgut

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Anlage einer Benjeshecke:

Um bauzeitliche Verluste von Neststandorten auszugleichen, sollten die Riickschnitte dstlich des Eingriffes im
Gleiszwischenbereich in ungestorten Bereichen nach dem Prinzip einer Benjeshecke aufgeschichtet werden. Durch die
austreibende Vegetation und die Nischen innerhalb der Benjeshecke entstehen neue Brutplatze, die wahrend der Bauarbeiten als
Neststandort genutzt werden kénnen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Projekt: G.016260279; PFA:

Konfliktbewaltigung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF |006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 002_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Pflanzung von Gehdlzen
GesamtgroBRe der MaBnahme in gm: 200

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 002_CEF

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche

nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 200

Ausgangszustand: Feldgeh6lz gerodet
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.10

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 2 Jahr/e vor Projekt-Baubeginn (wenn moglich)

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Vogel

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Anpflanzung eines strukturreichen Gehdlzbestandes und eines Saumstreifens

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Pflanzung von Geholzen:

Um der Nachtigall einen Ersatzlebensraum zu schaffen, bietet sich an, im westlichen Bereich der CEF-Flache (Typ A) an die
ohnehin durch Gehdlze bewachsenen Flachen, einen strukturreichen Geholzbestand mit ausgewahlten Arten anzuschlieRen.

Die etwa 10 m x 20 m grof3e Flache liegt siidwestlich des geplanten Wassergrabens fiir Amphibien und sollte aus heimischen und
standortgerechten Gehdlzen wie Traubenkirsche und Weiden bestehen. Dabei sollten die Baume nur so locker stehen, dass ein
dichter Unterwuchs aufkommen kann, da hier eine groRRe Individuendichte an Arthropoden (Nahrungstiere der Nachtigall) zu
erwarten ist. Am ostlichen Rand der Pflanzung sollte zusatzlich ein etwa 3 m breiter Streifen mit typischer Saumvegetation
(Brombeere, Brennnessel, usw.) angelegt werden bzw. bestehen bleiben. Um die Wirksamkeit der MaBnahme zu gewahrleisten,

sollte die Anpflanzung méglichst zeitnah erfolgen.

1 Jahr Fertigstellungspflege nach DIN 18916; 2 Jahre Entwicklungspflege nach DIN 18917

Zur Sicherung der MaRRnahme ist eine 3-jahrige Herstellungs- und Entwicklungspflege durchzufiihren (Wasserung, Geholzschnitt,
Kontrolle auf Erkrankungen).

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 3 Jahr/e und 1 Woche/n
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
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Projekt: G.016260279; PFA:

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr.

Beschreibung

Naturraum

Beurteilung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

MaBnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich vorlibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF |006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57912 Druckdatum: 24.10.2019 19:41
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Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 003_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Anbringung von Nistkasten
GesamtgroBRe der MaBnahme in gm: 2

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 003_CEF_1

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche
nahme Sicherung in qm
56041/00000-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt  [Karlsruhe 1 Voriibergehend | /oribergehende
Inanspruchnahme
Ausgangszustand:
Schliisselnummer Ausgangshiotop (je Bundesland):
Fliche Nr.: 003_CEF_2
Inanspruch-  |Gepl. rechtl. LED DI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00001-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 1

Ausgangszustand: Feldgeholz
Schliisselnummer Ausgangsbhiotop (je Bundesland): 41.10

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 5 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (vor Beginn der Brutperiode)

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Vogel

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Anbringung von Hoéhlenbrutnistkdsten fiir Kohimeisen, Halbhohlennistkasten fiir

Hausrotschwanz

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Anbringung von Nistkdsten:
Fur die Arten Hausrotschwanz und Kohimeise muss im Umfeld der Baumalinahme jeweils ein geeigneter Nistkasten aufgehangt
werden: fiir die Kohlmeise ein Hohlenbrutkasten, Fluglochweite 32 mm und fiir den Hausrotschwanz ein Halbhéhlenkasten aus

Holzbeton.

Die Nistkasten sind einmal jahrlich vor Beginn der Brutzeit zu kontrollieren und zu reinigen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 3 Jahr/e und 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57915 Druckdatum: 24.10.2019 19:41 Seite: 1/ 2
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Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

Beeintrachtigung faunistischer Vor-
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben
sich voriibergehende Lebensraumverluste,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF
fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

001_CEF,
002_CEF, 002_V,
003_CEF, 003_V,
004_CEF, 004_V,
005_CEF, 005_V,
006_CEF, 006_V,
007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57915 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 004_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Anlage von tempordren Kleingewdssern
GesamtgroBe der MaBnahme in gm: 20

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 004_CEF

Inanspruch-  |Gepl. rechtl Inanspruch-
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche

nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 20

Ausgangszustand: Feldgehélz gerodet; Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.10, 35.62

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Amphibien

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Anlage von temporaren Kleingewdssern in Form einer Mulde (ca. 20 m?) mit einem

flach verlandenden Uferbereich und einer Wassertiefe von 50 bis 70 cm im mittleren Bereich.

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Anlage von temporaren Kleingewassern:
Es sollen mehrere Kleingewdsser in Form von kleinen Mulden (1 bis 2 m?), deren Untergrund maschinell (Andriicken mit
Baggerschaufel) verdichtet wird, hergestellt werden, in denen sich bei Regenereignissen temporare Pfiitzen bilden konnen.

Bis die Entwasserungsgraben nach ihrer Wiederherstellung (teilweise in leicht abweichender Lage) wieder ihre volle
Lebensraumfunktion erfiillen kénnen, sind die tempordr als Ausgleich angelegten Kleingewdsser und der temporare Wassergraben
fiir einen Zeitraum von 5 Jahren zu pflegen.

Detaillierte Angaben zur Pflege des tempordren Wassergrabens werden in einem speziellen Pflegekonzept zu
Reptilienmalinahmen mit aufgenommen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 5 Jahr/e und 2 Woche/n
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 5 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57918 Druckdatum: 24.10.2019 19:41 Seite: 1/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

Konflikthewaltigung

i. Verbindung m.

fur die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF |006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57918 Druckdatum: 24.10.2019 19:41

Seite: 2/ 2



Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 005_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Herstellung eines tempordren Wassergrabens (grundwassergespeist)
GesamtgroBe der MaBnahme in gm: 175

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 005_CEF

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche

nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 |000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Dauerhaft Eigentum 175

Ausgangszustand: Feldgeh6lz gerodet
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.10

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: Keine Angabe

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Amphibien

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Es soll ein Wassergraben (ca. 70 m lang, 2,5 m breit (Oberkante Béschung), ca. 1
m tief, inkl. 20 m Abschnitt mit 1,5 m Tiefe, erstellt werden. Der Wassergraben darf nicht durch eine Folie abgedichtet werden,

sodass die Grundwasserspeisung gegeben ist.

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Herstellung eines Wassergrabens (grundwassergespeist):

Es soll ein temporarer Wassergraben (ca. 70 m lang, 2,5 m breit (Oberkante Béschung), ca. 1 m tief, inkl. 20 m-Abschnitt mit 1,5 m
Tiefe, in &hnlicher Bauweise wie der bestehende Entwasserungsgraben erstellt werden. Diese Struktur hat sich fiir die Amphibien
bewahrt und wird vor allem von den Molcharten besiedelt. Der Wassergraben darf nicht durch eine Folie abgedichtet werden,

sodass die Grundwasserspeisung gegeben ist.

Bis die Entwasserungsgraben nach ihrer Wiederherstellung (teilweise in leicht abweichender Lage) wieder ihre volle
Lebensraumfunktion erfiillen kdnnen, sind die temporar als Ausgleich angelegten Kleingewasser und der temporare Wassergraben
fir einen Zeitraum von 5 Jahren zu pflegen.

Detaillierte Angaben zur Pflege des temporaren Wassergrabens werden in einem speziellen Pflegekonzept zu
Reptilienmalknahmen mit aufgenommen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 5 Jahr/e und 1 Woche/n
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 5 Jahr/e
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Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr.

Beschreibung

Naturraum

Beurteilung

i. Verbindung m.

fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

MaBnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich vorlibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF |006_CEF, 006_V,

007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe

Kontroll-Nr.: 24.10.2019T19:41:27+02:00 #57920 Druckdatum: 24.10.2019 19:41
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Projekt: G.016260279; PFA:

Malinahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 006_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops
Gesamtgrole der MaBnahme in gm: 2.500

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 006_CEF

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche

nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 |000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Dauerhaft Eigentum 2.500

Ausgangszustand: Feldgeholz gerodet, Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.10; 35.62

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 10 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (September/Oktober vor Baubeginn)

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Reptilien

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Anlage von Sonn-, Versteck- und Eiablageplatzen, sowie Winterquartiere

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Anlage eines dauerhaften Trockenbiotops:

Als Ersatzhabitate bieten sich die unmittelbaren an die Eingriffsbereiche angrenzenden Ruderal- und Bahnbdschungsbereiche an.
In diesen miissen verschiedene Habitatstrukturen (Sonn-, Versteck- und Eiablageplatze, sowie Winterquartiere) dauerhaft angelegt
werden, sodass der Verlust an Lebensraum ausgeglichen werden kann. Zum einen erfolgt dies durch die Erstellung von
Trockenbiotopen zum anderen durch die Herstellung einer Gabionenwand mit Hinterfiillung. Die CEF-Flache wird insgesamt eine
Flache von 3.000 m? einnehmen.

Auf der Flache sind 6 Steinriegel mit Steinhaufen und vorgelagerter Sandlinse und ca. 12 Totholzhaufen anzubringen (genaue
Umsetzung vgl. Spezielle artenschutzrechtliche Priifung).

Fur den Erhalt der 6kologischen Funktion der Reptilienstrukturen innerhalb der CEF-Flache wird ein spezielles Pflegekonzept zu
erarbeiten, in dem die Mahdzeiten und die Unterhaltung der Trockenbiotope geregelt werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 3 Jahr/e und 1 Tag/e
Unterhaltung: Fiir den Erhalt der 6kologischen Funktion der Reptilienstrukturen innerhalb der CEF-Flache wird ein spezielles
Pflegekonzept zu erarbeiten, in dem die Mahdzeiten und die Unterhaltung der Trockenbiotope geregelt werden.

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): dauerhaft

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: 5 Jahr/e
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MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

q . i. Verbindung m.
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
Anlagebedingte Beeintrachtigung
/dauerhafter Verlust von Biotopflachen
/Nutzungen sowie der anstehenden Boden
durch Bauwerke und Verlegung des
Grabens: Im Rahmen des geplanten
Vorhabens ergeben sich anlagebedingte
Flacheninanspruchnahmen fiir die
Bauwerke (Grundwasserwanne,
B4, Bo2 Entwasserungsanlagen, Widerlager). Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF |006_CEF, 008_CEF
Hierbei gehen zum Teil
Vegetationsstrukturen und offen Boden
dauerhaft verloren. Flache: 15 m?
Entwdsserungsgraben, 223 m?
Uferschilfrohricht, 187 m? trockenwarme
Ruderalvegetation, 184 m? frisch-feuchte
Ruderalvegetation, 65 m? grasreiche
Ruderalvegetation, 25 m? Gestriipp
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF |006_CEF, 006_V,
fir die Vogel-, Fledermaus, Heu- 007_CEF, 007_V,
schrecken-, Amphibien- und die 008_CEF, 008_V,
Reptilienfauna. 009_CEF, 009_V,
010_V,011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1/B4, Bo2: Unterlage Nr.: 15.1

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Projekt: G.016260279; PFA:

Malinahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 007_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Anlage eines temporaren Ausweichhabitats
Gesamtgrole der MaBnahme in gm: 3.000

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 007_CEF

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche

nahme Sicherung in qm
45308/00001-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 3.000

Ausgangszustand: Feldgeho6lz gerodet; Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbhiotop (je Bundesland): 41.10; 35.61

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 4 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (Aktivititszeit Reptilien und vor Eiablage)

Entwicklungsziel der Malihahme

Zielarten: Reptilien

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Anlage von 30 Reisig- bzw. Totholzhaufen mit vorgelagerter Sandlinse

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Anlage eines tempordren Ausweichhabitats:

Die vorgesehenen Flachen sind durch Mahd und Entfernung hoher Vegetation freizustellen, sodass eine flichendeckende
Beschattung vermieden wird. Es sollte ein Mosaik an Strauchern, freigestellten Bereichen mit Sandlinsen und Totholzstrukturen
entstehen, da die derzeitige Verbuschung der Flache das Besiedlungspotential durch die Mauereidechse verringert.

Hierfiir sollen 30 Reisig- bzw. Totholzhaufen mit siidlich vorgelagerten Sandlinsen aufgeschichtet werden (detaillierte Umsetzung
vgl. Spezielle artenschutzrechtliche Priifung).

Da die tempordren Ausgleichshabitate teilweise schon von Mauereidechsen besiedelt werden, darf in diese Bereiche nur sensibel
eingegriffen werden. Die Arbeiten sind vor allem manuell durchzufiihren. Fiir die Arbeiten, in denen Maschinen zum Einsatz

kommen, miissen Kleinmaschinen verwendet und (iber einzelne Fahr-Schneisen gearbeitet werden.

Die Reptilienhabitate sind drei Jahre lang nach den Anspriichen der Mauereidechse zu pflegen. D.h. die Flachen sind zwei bis drei
Mal innerhalb der Aktivititsperiode der Mauereidechse zu mahen (Freischneider, Schnitthéhe mind. 10cm), sodass die dkologische
Funktion der MaRnahme erhalten bleibt. Nach den drei Jahren miisste sich der Lebensraum innerhalb der BE- und Lagerflachen
von den Beeintrachtigungen wieder vollstandig erholt haben.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 3 Jahr/e und 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich
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Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

Beeintrachtigung faunistischer Vor-
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben
sich voriibergehende Lebensraumverluste,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF
fir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

001_CEF,
002_CEF, 002_V,
003_CEF, 003_V,
004_CEF, 004_V,
005_CEF, 005_V,
006_CEF, 006_V,
007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 008_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Anlage einer Gabionen Wand mit Bepflanzung
GesamtgroBRe der MaBnahme in gm: 120

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 008_CEF

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche

nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 |000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Dauerhaft Eigentum 120

Ausgangszustand: grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.64

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: zeitgleich mit Projekt-Bauende (in Absprache mit umweltfachlicher Bauiiberwachung)

Entwicklungsziel der Malihahme
Zielarten: Reptilien & Amphibien

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Anlage einer Gabionen Wand mit Bepflanzung:

Auf der nordlichen Seite der CEF-Flache wird eine 100 m lange Gabionenwand aufgebaut. Durch die Gabionenwand entstehen
zusatzliche Winterquartiere und Versteckplatze fiir die Reptilien und Amphibien. Diese soll entlang des Béschungsfules liegen und
mind. 1,2 m hoch und 0,5 m breit und aus gebrochenen Steinen der Korngrée 100 bis 200 mm aufgebaut sein. Der Sockel der
Gabionen soll 20 cm tief auf einem Schotterbett unter Oberkante Geldnde liegen. Die Gabionen werden bis Oberkante zur
Bdschung hin mit gebrochenen Steinen hinterfiillt. So entstehen zusatzliche Versteckpldtze und Winterquartiere. Die Hinterflillung
kann mit Erdmaterial angedeckt werden. Zwischen Bdéschung und Hinterfiillung darf keine Trennschicht eingebaut werden, sodass
hier ein barrierefreier Austausch zum Erdreich der Béschung gewahrleistet werden kann (u.a. auch fiir das Eindringen von
Feuchtigkeit und Feinsubstrat).

Auf der Gabionenwand sollten Initialpflanzungen mit Pflanzen der heimischen Mauervegetation durchgefiihrt werden, da eine zu 10-
40% bewachsene Gabionenflache, analog zu Beschreibungen zu Trockenmauern in der Literatur (LAUFER 2014), als optimal
gelten.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe
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Projekt: G.016260279; PFA:

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

q . i. Verbindung m.
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung MaRnahme
001_CEF,
002_CEF, 002_V,
Beeintrachtigung faunistischer Vor- 003_CEF, 003_V,
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben 004_CEF, 004_V,
sich voriibergehende Lebensraumverluste, 005_CEF, 005_V,
B2 Storwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF |006_CEF, 006_V,
fir die Vogel-, Fledermaus, Heu- 007_CEF, 007_V,
schrecken-, Amphibien- und die 008_CEF, 008_V,
Reptilienfauna. 009_CEF, 009_V,
010_V, 011V,
012_V
Anlagebedingte Beeintrachtigung
/dauerhafter Verlust von Biotopflachen
/Nutzungen sowie der anstehenden Béden
durch Bauwerke und Verlegung des
Grabens: Im Rahmen des geplanten
Vorhabens ergeben sich anlagebedingte
Flacheninanspruchnahmen fiir die
Bauwerke (Grundwasserwanne,
B4, Bo2 Entwasserungsanlagen, Widerlager). Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF J006_CEF, 008_CEF
Hierbei gehen zum Teil
Vegetationsstrukturen und offen Béden
dauerhaft verloren. Flache: 15 m?
Entwasserungsgraben, 223 m?
Uferschilfréhricht, 187 m? trockenwarme
Ruderalvegetation, 184 m? frisch-feuchte
Ruderalvegetation, 65 m? grasreiche
Ruderalvegetation, 25 m? Gestriipp

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1/B4, Bo2: Unterlage Nr.: 15.1

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

CEF, MaBnahme Nr.: 009_CEF

Bezeichnung der MaBnahme: Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse

Gesamtgrole der MaBnahme in gm: 6.000

Temporadre MaBnahme: nein

Flache Nr.: 009_CEF_1

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 2.000
Ausgangszustand: Steinriegel (iberwachsen mit grasreicher ausdauernder Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 23.20, 35.64
Fldche Nr.: 009_CEF_2
Inanspruch-  |Gepl. rechtl L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. N . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00001-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 4.000

Ausgangszustand: Steinriegel (iberwachsen mit grasreicher ausdauernder Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 23.20, 35.64

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 4 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (in Aktivititsphase der Reptilien und vor Eiablage)

Entwicklungsziel der MaRnahme

Zielarten: Reptilien

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Riickschnitt der Geholzflachen an bestehenden Eidechsenhabitaten.

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Freilegen bereits vorhandener Steinriegel und Anlage je einer Sandlinse:

Fiir die Herstellung von Ausweichhabitaten fiir die Vergramung siidlich der Strecke 4200 bieten sich die bereits vorhandenen
Steinriegelhabitate der alten temporaren MaBnahme C1 an. Diese sind fast vollstandig tiberwuchert und erfiillen ihre 6kologische
Funktion nicht mehr zu 100 Prozent, sodass das Besiedlungspotential nicht ausgeschopft wird.

Um die 6kologische Funktion wiederherzustellen, miissen mehrere der alten Eidechsenhabitate (ca. 72 Stiick) westlich und ostlich
der Autobahnbriicke groRflachig von iberwuchernder Vegetation befreit werden (Mahd der ganzen Béschung, Entfernung von
aufkommendem Gehdlz, v.a. Neophyten wie Trompetenbaum und Robinie). Heimische Straucher sollten mosaikartig erhalten
bleiben. Zusatzlich miissen 72 neue Sandlinsen (1 SL pro Steinriegel) zur Eiablage angelegt werden.

Die Reptilienhabitate sind drei Jahre lang nach den Anspriichen der Mauereidechse zu pflegen. D.h. die Flachen sind zwei bis drei
Mal innerhalb der Aktivititsperiode der Mauereidechse zu mahen (Freischneider, Schnitthéhe mind. 10cm), sodass die dkologische
Funktion der MaRnahme erhalten bleibt. Nach den drei Jahren miisste sich der Lebensraum innerhalb der BE- und Lagerflachen
von den Beeintrachtigungen wieder vollstandig erholt haben.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 3 Jahr/e und 1 Tag/e
Unterhaltung:
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Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaRnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

Beeintrachtigung faunistischer Vor-
kommen: Durch die Bauarbeiten ergeben
sich vorlibergehende Lebensraumverluste,
B2 Stérwirkungen und Beunruhigungseffekte |Keine Angabe vermeidet Verbot im Sinne von CEF
fiir die Vogel-, Fledermaus, Heu-
schrecken-, Amphibien- und die
Reptilienfauna.

001_CEF,
002_CEF, 002_V,
003_CEF, 003_V,
004_CEF, 004_V,
005_CEF, 005_V,
006_CEF, 006_V,
007_CEF, 007_V,
008_CEF, 008_V,
009_CEF, 009_V,
010_V, 011_V,
012_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Projekt: G.016260279; PFA:

MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 001_A
Bezeichnung der MaBnahme: Ersatzpflanzung Geholze
GesamtgroBRe der MaBnahme in qm: 4.736

Tempordre MaBnahme: ja

Flache Nr.: 001 _A_1

Inanspruch- |Gepl. rechtl LS L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. N . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
56041/00004-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe 2 Voriibergehend Voriibergehende 666
Inanspruchnahme
Ausgangszustand: Feldgeholz
Schliisselnummer Ausgangshiotop (je Bundesland): 41.10
Flache Nr.: 001_A_2
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LR
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p ep’. . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
56041/00004-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt  |Karlsruhe 2 Voriibergehend | Voribergehende 1,4
Inanspruchnahme
Ausgangszustand: Feldgehélz
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.10
Fliche Nr.: 001_A_3
Inanspruch-  |Gepl. rechtl T i
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p ep’. . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00001-00 000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 2.818
Ausgangszustand: Feldgeholz
Schliisselnummer Ausgangshiotop (je Bundesland): 41.10
Flache Nr.: 001_A_4
Inanspruch-  |Gepl. rechtl [ECLEIE
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p ep’. . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 652
Ausgangszustand: Feldgeholz
Schliisselnummer Ausgangshiotop (je Bundesland): 41.10
Flache Nr.: 001_A_5
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LEL ST
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. S . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00021-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 163
Ausgangszustand: Feldhecke
Schliisselnummer Ausgangshiotop (je Bundesland): 41.22
Flache Nr.: 001_A 6
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LS L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. N . nahme Fliache
nahme Sicherung in qm
56041/00004-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe 2 Voriibergehend Voriibergehende 158
Inanspruchnahme

Ausgangszustand: Gestriipp
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 43.10
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Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 1 Woche/n nach Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der MaRnahme

Zielbiotop: von Hecken- und Feldgeholzen
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen:
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 41.10, 41.22

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: Die Schottertragschichten sind zuriickzubauen, die Béden tiefenzulockern, der
seitlich gelagerte Oberboden ist wieder aufzutragen. Anpflanzung standortgerechter Gehdlzarten.

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Ersatzpflanzung Gehdlze:

Die Schottertragschichten sind zuriickzubauen, die Boden tiefenzulockern, der seitlich gelagerte Oberboden ist wieder aufzutragen.
Beseitigte Gebiische und Hecken sowie das Feldgehdlz sind durch eine Ersatzpflanzung mit standortgerechten gebietsheimischen
Geholzarten wiederherzustellen, falls sie nicht nur auf den Stock gesetzt werden kdnnen, sondern vollstandig gerodet werden

missen.

1 Jahr Fertigstellungspflege nach DIN 18916; 2 Jahre Entwicklungspflege nach DIN 18917

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 3 Jahr/e und 1 Woche/n
Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich
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Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

Baubedingte Beeintrachtigung
[voriibergehender Verlust von
Biotopflachen/Nutzungen sowie der
anstehenden Béden durch die
BaumaRnahme: Durch die
Flacheninanspruchnahmen fiir die
erforderlichen Arbeitsrdume einschl.
Baustellenentwasserung, BE-Flache und
Zufahrten kommt es zu temporaren
Beeintrachtigungen und Flachenverlusten
von Biotoptypen mit unterschiedlicher
Bedeutung fiir den Naturhaushalt. Des
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen
B3, Bol Flacheninanspruchnahmen geringe Keine Angabe vermeidet/vermindert
Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut
Boden durch den Abtrag des Oberbodens,
Einbau von Tragschichten und
Bodenverdichtungen. Zudem wird ein
Bereich des Entwdsserungsgrabens
bauzeitlich in Anspruch genommen.
Flache: 130 m? Entwdsserungsgraben,
318 m? Uferschilfréhricht, 2.843 m?
trockenwarme Ruderalvegetation, 1.060
m? frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254
m? grasreiche Ruderalvegetation, 4.415
m? Feldgeholze, 163 m? Feldhecke, 359
m? Gestriipp.

001_A, 002_A,
003_A, 004_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bol: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 002_A

Bezeichnung der MaBnahme: Ansaat mit Krautermischung fiir trockene Standorte

GesamtgroBe der MaBnahme in gm: 2.842

Tempordre MaBnahme: ja

Flache Nr.: 002 _A_1

Inanspruch-  |Gepl. rechtl LI
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche
nahme Sicherung in qm
45308/00001-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 2.354
Ausgangszustand: Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62
Fliche Nr.: 002_A_2
Inanspruch-  |Gepl. rechtl L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. N . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 488

Ausgangszustand: Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte
Schliisselnummer Ausgangsbhiotop (je Bundesland): 35.62

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 1 Woche/n nach Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der MaRnahme

Zielbiotop: autochthone Graser und Krauter auf trockenem Standort

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Die Schottertragschichten sind zuriickzubauen, die Boden tiefenzulockern, der seitlich
gelagerte Oberboden ist wieder aufzutragen. Ansaat mit autochthoner standortgerechter Gras-Krdautermischung fiir trockene
Standorte mit Hauptbestandteil Echium vulgare

Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 35.62

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung:

Ansaat mit Krautermischung fiir trockene Standorte:

Die Schottertragschichten sind zuriickzubauen, die Boden tiefenzulockern, der seitlich gelagerte Oberboden ist wieder aufzutragen.
Der Bereich mit urspriinglicher trockenwarmer Rudervegetation ist als Animpfung mit einer autochthonen und standortgerechten
Gras-Krautermischung fiir trockene Standorte einzusden. Hauptbestandteil der Krautermischung muss Echium vulgare sein (Anteil
>20 %).

Ansaat gemal? § 40 (4) BNatSchG mit autochthonem und standortgerechtem Saatgut mit Herkunftsnachweis. Fertigstellungspflege
mit 2 Schnitten.

Die Ansaat ist wahrend der Pflegearbeitsgange auf Gefahrdung durch Trockenheit, Ndsse, Hitze, Frost, Krankheiten und
Schadlinge zu iberwachen.
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Projekt: G.016260279; PFA:

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 3 Jahr/e und 1 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

Baubedingte Beeintrachtigung
[voriibergehender Verlust von
Biotopflachen/Nutzungen sowie der
anstehenden Béden durch die
BaumaRnahme: Durch die
Flacheninanspruchnahmen fiir die
erforderlichen Arbeitsrdume einschl.
Baustellenentwasserung, BE-Flache und
Zufahrten kommt es zu temporaren
Beeintrachtigungen und Flachenverlusten
von Biotoptypen mit unterschiedlicher
Bedeutung fiir den Naturhaushalt. Des
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen
B3, Bol Flacheninanspruchnahmen geringe Keine Angabe vermeidet/vermindert
Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut
Boden durch den Abtrag des Oberbodens,
Einbau von Tragschichten und
Bodenverdichtungen. Zudem wird ein
Bereich des Entwdsserungsgrabens
bauzeitlich in Anspruch genommen.
Flache: 130 m? Entwdsserungsgraben,
318 m? Uferschilfréhricht, 2.843 m?
trockenwarme Ruderalvegetation, 1.060
m? frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254
m? grasreiche Ruderalvegetation, 4.415
m? Feldgehdlze, 163 m? Feldhecke, 359
m? Gestriipp.

001_A, 002_A,
003_A, 004_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bol: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 003_A

Bezeichnung der MaBnahme: Ansaat mit Saatgut fiir feuchte Gebiete

GesamtgroBe der MaBnahme in gm: 1.547
Tempordre MaBnahme: ja

Flache Nr.: 003_A_1

Inanspruch- |Gepl. rechtl LS L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. N . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 |000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 203
Ausgangszustand: Gestriipp
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 43.10
Fliche Nr.: 003_A_2
Inanspruch-  |Gepl. rechtl L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. . . nahme Fldche
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 881
Ausgangszustand: Ruderalvegetation frischer [ feuchter Standorte
Schliisselnummer Ausgangsbhiotop (je Bundesland): 35.63
Fliche Nr.: 003_A_3
Inanspruch-  |Gepl. rechtl TEG R el
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p epl. . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 154
Ausgangszustand: Entwasserungsgraben
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 12.61
Fliche Nr.: 003_A_4
Inanspruch-  |Gepl. rechtl IS Eie
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p epl. . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 9
Ausgangszustand: Entwasserungsgraben
Schliisselnummer Ausgangsbhiotop (je Bundesland): 12.61
Fliche Nr.: 003_A_5
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LE AR
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p ep’. . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00021-00 000 |[Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 155
Ausgangszustand: Entwasserungsgraben
Schliisselnummer Ausgangshiotop (je Bundesland): 12.61
Flache Nr.: 003_A_6
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LA S
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. - . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 145

Ausgangszustand: Entwdsserungsgraben

Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 12.61

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
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Projekt: G.016260279; PFA:

Zeitpunkt der Durchfiihrung: 1 Woche/n nach Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der MaRnahme

Zielbiotop: autochthone Graser und Krauter flr feuchte Standorte
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen:
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 35.63

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung:

Ansaat mit Saatgut fir feuchte Gebiete:

Der Bereich mit urspriinglich Ruderalvegetation feuchter Standorte sowie die Bereiche mit urspriinglich Gestriipp sind einzusden,
um eine Ausbreitung von Neophyten zu vermeiden. Hierfiir ist ein gebietsheimisches und standortgerechtes Saatgut fiir feuchte

Standorte zu verwenden.

Ansaat gemal? § 40 (4) BNatSchG mit autochthonem und standortgerechtem Saatgut mit Herkunftsnachweis. Fertigstellungspflege
mit 2 Schnitten.

Die Ansaat ist wahrend der Pflegearbeitsgange auf Gefahrdung durch Trockenheit, Nasse, Hitze, Frost, Krankheiten und
Schadlinge zu iberwachen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang IlI-18): 3 Jahr/e und 1 Tag/e
Unterhaltung:

Fachliche MaRgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewaltigung

Nr.

Beschreibung

Naturraum

Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

B3, Bol

Baubedingte Beeintrachtigung
[voriibergehender Verlust von
Biotopflachen/Nutzungen sowie der
anstehenden Boden durch die
BaumaRnahme: Durch die
Flacheninanspruchnahmen fiir die
erforderlichen Arbeitsrdume einschl.
Baustellenentwasserung, BE-Flache und
Zufahrten kommt es zu tempordren
Beeintrachtigungen und Flachenverlusten
von Biotoptypen mit unterschiedlicher
Bedeutung fiir den Naturhaushalt. Des
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen
Flacheninanspruchnahmen geringe
Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut
Boden durch den Abtrag des Oberbodens,
Einbau von Tragschichten und
Bodenverdichtungen. Zudem wird ein
Bereich des Entwdsserungsgrabens
bauzeitlich in Anspruch genommen.
Flache: 130 m? Entwdsserungsgraben,
318 m? Uferschilfréhricht, 2.843 m?
trockenwarme Ruderalvegetation, 1.060
m? frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254
m? grasreiche Ruderalvegetation, 4.415
m? Feldgehdlze, 163 m? Feldhecke, 359
m?2 Gestriipp.

Keine Angabe

vermeidet/vermindert

001_A, 002_A,
003_A, 004_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bol: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vermeidung [ Minderung / Schutz, MaBnahme Nr.: 004_A

Bezeichnung der MaBnahme: Belassen der natlirlichen Sukzession

GesamtgroBe der MaBnahme in gm: 1.252
Tempordre MaBnahme: ja

Flache Nr.: 004_A_1

Inanspruch- |Gepl. rechtl LS L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. N . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00001-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 702
Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.64
Flache Nr.: 004_A_2
Inanspruch-  |Gepl. rechtl L
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. . . nahme Fldche
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 36
Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.64
Fliche Nr.: 004_A_3
Inanspruch-  |Gepl. rechtl TEG R el
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p epl. . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 111
Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62
Flache Nr.: 004_A_4
Inanspruch-  |Gepl. rechtl IS Eie
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p epl. . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 10
Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62
Fliche Nr.: 004_A_5
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LE AR
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p ep’. . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00021-00 000 |[Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 58
Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62
Flache Nr.: 004_A 6
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LA S
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. - . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 18

Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation

Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62

Flache Nr.: 004_A_7
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Inanspruch-  |Gepl. rechtl LTSI e
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. p ep’. . nahme Flache
nahme Sicherung in qm
45308/00021-00 000 |Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 98
Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62
Flache Nr.: 004_A_8
Inanspruch-  |Gepl. rechtl ED T
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Flache
nahme Sicherung in gm
45308/00021-00 000 |[Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 0
45308/00021-00 000 [Durlach Karlsruhe, Stadt Karlsruhe Voriibergehend |Eigentum 4
Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62
Flache Nr.: 004_A 9
Inanspruch-  |Gepl. rechtl LETEIUE =
Flurstiick Nr. Flur |Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr. B . nahme Fldche
nahme Sicherung in gm
56041/00000-00 [000 |Durlach Karlsruhe, Stadt  [Karlsruhe 1 Voriibergehend | Vorubereehende 1, g
Inanspruchnahme

Ausgangszustand: Ausdauernde Ruderalvegetation
Schliisselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.62

Lageplan der naturschutzfachlichen MaBnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.2
Zeitpunkt der Durchfiihrung: 1 Woche/n nach Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der MaRnahme

Zielbiotop: Ausbreitung der natiirlichen Vegetation des Standortes
Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen:
Schliisselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 35.64

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tatigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Belassen der natiirlichen Sukzession:

Bereiche mit grasreicher ausdauernder Ruderalvegetation sind der natiirlichen Sukzession liberlassen. Auf eine Ansaat ist hier zu
verzichten, so dass sich die natiirliche Vegetation des Standorts ausbreiten kann.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang llI-18): 1 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche MaBgabe fiir Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang llI-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 0 Jahr/e
Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe
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MaBnahme unter Beriicksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewaltigung

Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung

i. Verbindung m.
MaBnahme

Baubedingte Beeintrachtigung
[voriibergehender Verlust von
Biotopflachen/Nutzungen sowie der
anstehenden Béden durch die
BaumaRnahme: Durch die
Flacheninanspruchnahmen fiir die
erforderlichen Arbeitsrdume einschl.
Baustellenentwasserung, BE-Flache und
Zufahrten kommt es zu temporaren
Beeintrachtigungen und Flachenverlusten
von Biotoptypen mit unterschiedlicher
Bedeutung fiir den Naturhaushalt. Des
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen
B3, Bol Flacheninanspruchnahmen geringe Keine Angabe vermeidet/vermindert
Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut
Boden durch den Abtrag des Oberbodens,
Einbau von Tragschichten und
Bodenverdichtungen. Zudem wird ein
Bereich des Entwdsserungsgrabens
bauzeitlich in Anspruch genommen.
Flache: 130 m? Entwdsserungsgraben,
318 m? Uferschilfréhricht, 2.843 m?
trockenwarme Ruderalvegetation, 1.060
m? frisch-feuchte Ruderalvegetation, 1.254
m? grasreiche Ruderalvegetation, 4.415
m? Feldgeholze, 163 m? Feldhecke, 359
m? Gestriipp.

001_A, 002_A,
003_A, 004_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bol: Unterlage Nr.: 15.1
Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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