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- Wohngebiete

- Mischgebiete

- Sondergebiete
- Gewerbegebiete
|| Flachenschallquelle
=== Linienschallquelle

====_ Schienenachse

Angaben aus den Bautétigkeiten:
Bauphase 3:

Rickbau Bahnsteig:

- Herstellen Verbautréager Bahnsteig
- Rickbau Ausstattung Bahnsteig

- Rickbau Bahnsteigkante

Neubau Bahnsteig:

- Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
- Herstellen Fundament Wartehaus

- Herstellen Bahnsteigkante

Erd- und Belagsarbeiten:
- Erdarbeiten Verflllung Bahnsteig
- Belagsarbeiten einschl. Unterbau

Herstellung Fulgangerweg:
- Herstellen Verbau Fufigangerbriicke
- Einbau Mikropfahle
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Eingesetzte Maschinen

Bauphase 1 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim

Einseitige Sperrung der Strecke vom 08.03.2024 bis 05.04.2024

1.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig

Eingesetzte Maschinen

10 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tab. 1
Seite 1

Ruckbau Bahnsteigkante

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Rammarbeiten 1 z.B. Movax 110 Herstellen Verbautréger Bahnsteig 6
Trennschleifer 1 z.B. STIHL TS 760 AV 116,5 Rickbau Ausstattung Bahnsteig 6
Zweiwegebagger 1 z.B. Liebherr A 900 C 100 Ruckbau Bahnsteigkante 12
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Ruckbau Bahnsteigkante 12
LKW 2 2.B. DAF 89 Rickbau Ausstattung Bahnsteig 9

9 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Rickbau Bahnsteigkante

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Trennschleifer 1 z.B. STIHL TS 760 AV 116,5 Rickbau Ausstattung Bahnsteig 2
Zweiwegebagger 1 2.B. Liebherr A 900 C 100 Rickbau Bahnsteigkante 3
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Rickbau Bahnsteigkante 3
LKW 2 2.B. DAF 89 Rickbau Ausstattung Bahnsteig 3

1.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteig

Eingesetzte Maschinen

17 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Einbau Bahnsteigkante

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]

Herstellen Fundamente Bahnsteigkante

Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Herstellen Fundament Wartehaus 12

Einbau Bahnsteigkante

Betonpumpe 1 z.B. Putzmeister 103,7 Herstellen Fundament Wartehaus 10

Betonruttler 1 z.B. Wacker IRE 57/42 106,5 Herstellen Fundament Wartehaus 10
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante

LKW 2 z.B. DAF 89 Herstellen Fundament Wartehaus 9

11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00

Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Bagger mit Schaufel 1 2.B. Liebherr A 904 100,7 He"’e"eE’i‘an”u"Udg;“hen":eiztz:f;e'gk‘”“e 3

LKW 2 2B. DAF 89 Hersteller} Fundamente VBahnstelgkante 3
Einbau Bahnsteigkante
1.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig
Eingesetzte Maschinen
18 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Geréte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
. . Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Belagsarbeiten einschl. Unterbau 12
. Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig
Ruttelplatte ! z.8. Dynapac 102 Belagsarbeiten einschl. Unterbau 10
Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig
LKW 2 zB. DAF 89 Belagsarbeiten einschl. Unterbau 9

12 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00

Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Belagsarbeiten einschl. Unterbau

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Geréte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
. . Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Belagsarbeiten einschl. Unterbau 3
. Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig
Ruttelplatte ! z.8. Dynapac 102 Belagsarbeiten einschl. Unterbau 3
LKW 2 2.B. DAF 89 Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig 3

Karlsruhe, den 18.07.2022

Baulérm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;
Eingesetzte Maschinen

MODUS CONSULT
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Bauphase 2 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim
Totalsperrung der Strecke vom 17.05.2024 bis 31.05.2024

2.1. Rickbau Bahnsteig / Erdaushub - Restarbeiten

Eingesetzte Maschinen

13 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tab. 1
Seite 2

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Kreisséige 1 z.B. AVOLA 7B 400 105 Herstellen Verbautréger Bahnsteig 5
Zweiwegebagger 1 z.B. Liebherr A 900 C 100 Ruckbau Bahnsteigkante 12
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Rickbau Bahnsteigkante 12
Rickbau Ausstattung Bahnstei
LKW 2 zB. DAF 89 Rickbau Buhnsfgigkanie ° 9

Bauphase 3 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Karlsruhe
Einseitige Sperrung der Strecke 6 Wochen in 2024

3.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig

Eingesetzte Maschinen

12 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Bagger mit Meif3el 1 z.B. Caterpillar 325 LN 113,9 Herstellen Verbautréger Bahnsteig 6

Trennschleifer 1 z.B. STIHL TS 760 AV 116,5 Rickbau Ausstattung Bahnsteig 6
Zweiwegebagger 1 z.B. Liebherr A 900 C 100 Rickbau Bahnsteigkante 12
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Ruckbau Bahnsteigkante 12
Rickbau Ausstattung Bahnsteig
LKW 2 z.B. DAF 89 Ruckbau Bahnsteigkante 7
11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Rickbau Bahnsteigkante

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Trennschleifer 1 z.B. STIHL TS 760 AV 116,5 Rickbau Ausstattung Bahnsteig 2
Zweiwegebagger 1 2.B. Liebherr A 900 C 100 Rickbau Bahnsteigkante 3
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Rickbau Bahnsteigkante 3
LKW 2 2.B. DAF 89 Rickbau Ausstattung Bahnsteig 3

3.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteigkante

Eingesetzte Maschinen

14 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Herstellen Bahnsteighinterkante

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]

Herstellen Fundamente Bahnsteigkante

Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Herstellen Fundament Wartehaus 12

Herstellen Bahnsteighinterkante

Betonpumpe 1 z.B. Putzmeister 103,7 Herstellen Fundament Wartehaus 10

Betonruttler 1 z.B. Wacker IRE 57/42 106,5 Herstellen Fundament Wartehaus 10
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante

LKW 2 z.B. DAF 89 Herstellen Fundament Wartehaus 9

8 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Herstellen Bahnsteighinterkante

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
. . Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Herstellen Bahnsteighinterkante 3
LKW 2 2B. DAF 89 Herstellen Fundamente Bahnsteigkante 3

Karlsruhe, den 18.07.2022

Baulérm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;
Eingesetzte Maschinen
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3.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig

Eingesetzte Maschinen

15 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tab. 1
Seite 3

Belagsarbeiten einschl. Unterbau

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Bagger mit Schaufel 1 2.B. Liebherr A 904 100,7 E;TZ;E::;Z:Z‘:::C':‘? i“;’;ﬁrﬁ 12

. Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig
Rittelplatte ! 28 Dynapac 102 Belagsarbeiten einschl. Unterbau 10
LKW 2 2B. DAF 89 Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig 9

11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00

Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Belagsarbeiten einschl. Unterbau

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Gerdéte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Bagger mit Schaufel 1 2.B. Liebherr A 904 100,7 E;TZ;'::'E;Z::‘:::C’:‘? ?;’r:’e‘ﬂ:o:g 3

. Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig
Ruttelplatte ! 2.B. Dynapac 102 Belagsarbeiten einschl. Unterbau 3
LKW 2 2B. DAF 89 Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig 3

3.4. Herstellung FuBgéngerbricke Hp Bilfingen

Eingesetzte Maschinen

16 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Eingesetzte Maschinen, Anzahl Fabrikat Schallleistungs- Tatigkeit Maschineneinsatz
Geréte, Fahrzeuge [max] pegel [dB(A)] [h/Tag]
Bagger mit Meif3el 1 z.B. Caterpillar 325 LN 113,9 Herstellen Verbau FuBgéngerbricke 6

Kreisséige 1 z.B. AVOLA 7B 400 105 Herstellen Verbau Fuf3géngerbricke 5
Bagger mit Schaufel 1 z.B. Liebherr A 904 100,7 Herstellen Verbau Fuf3géngerbricke 12
Bohrgerdt 1 z.B. Klemm KR 805-3G 109 Einbau Mikropféhle 6
Betonpumpe 1 z.B. Putzmeister 103,7 Einbau Mikropféhle 10
LKW 1 z.B. DAF 89 Herstellen Verbau Fu3géngerbricke 9

Karlsruhe, den 18.07.2022

Baulérm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;

Eingesetzte Maschinen

MODUS CONSU
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Tab. 2

Seite 1
Schallemissionen der eingesetzten Maschinen
Bauphase 1 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim
Einseitige Sperrung der Strecke vom 08.03.2024 bis 05.04.2024
1.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig
Eingesetzte Maschinen
10 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
9 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs- |KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) inh in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht Tag Nacht
Rammarbeiten 1 Herstellen Verbautréiger Bahnsteig 110 1,4 6 0 5 0 111 0 106,4 0,0
Trennschleifer 1 Ruckbau Ausstattung Bahnsteig 116,5 1,5 6 2 5 10 118 118 113,0 108,0
Zweiwegebagger 1 Ruckbau Bahnsteigkante 100 2 12 3 0 5 102 102 102,0 97,0
Bagger mit Schaufel 1 Ruckbau Bahnsteigkante 100,7 2,5 12 3 0 5 103 103 103,2 98,2
LKW 2 Rucklimu Aussmﬂung Bahnsteig 89 0 9 3 o 5 92 92 92,0 87,0
Rickbau Bahnsteigkante
114,5 108,8
1.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteig
Eingesetzte Maschinen
17 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs-|KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) inh in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht Tag Nacht
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
Bagger mit Schaufel 1 Herstellen Fundament Wartehaus 100,7 2,5 12 3 0 5 103 103 103,2 98,2
Einbau Bahnsteigkante
Betonpumpe 1 Herstellen Fundament Wartehaus 103,7 2,9 10 0 0 0 107 0 106,6 0,0
Betonrittler 1 Herstellen Fundament Wartehaus 106,5 2,5 10 0 0 0 109 0 109,0 0,0
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
LKW 2 Herstellen Fundament Wartehaus 89 0 9 3 0 5 92 92 92,0 87,0
Einbau Bahnsteigkante
111,7 98,5
1.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig
Eingesetzte Maschinen
18 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
12 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs-|KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht [ Tag | Nacht Tag Nacht
Bagger mit Schaufel 1 Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig 100,7 2,5 12 | 3 [o] 5 | 103] 103 | 1032 982
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
Rottelplatte 1 Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig 102 45 10| 3 o] 5 | 107 | 107 | 1065 1015
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
LKW 2 Erdurbelien‘ Ver‘fl.Jllung Bahnsteig 89 0 9 3 o 5 92 92 92,0 87,0
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
108,3 103,3
Bauphase 2 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim
Totalsperrung der Strecke vom 17.05.2024 bis 31.05.2024
2.1. Rickbau Bahnsteig / Erdaushub - Restarbeiten
Eingesetzte Maschinen
13 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs-|KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) inh in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht Tag Nacht
Kreissdge 1 Ruckbau Bahnsteig und Belag (Rest) 105 7,3 5 0 5 0 112 0 107,3 0,0
Zweiwegebagger 1 Ruckbau Bahnsteig und Belag (Rest) 100 2 12 0 0 0 102 0 102,0 0,0
5 Rickbau Bahnsteig und Belag (Rest)
Bagger mit Schaufel 1 Erdaushub Bahnsteig 100,7 2,5 12 0 0 0 103 o 103,2 0,0
LKW 2 Rickbau Bahnsteig und Be!ug (Rest) 89 0 9 0 0 0 92 0 92,0 0,0
Erdaushub Bahnsteig
109,6

Karlsruhe, den 18.07.2022

Baulérm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;

Schallemissionen
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Tab. 2

Seite 2
Bauphase 3 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Karisruhe
Einseitige Sperrung der Strecke 6 Wochen in 2024
3.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig
Eingesetzte Maschinen
12 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs-|KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) inh in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht Tag Nacht
Bagger mit Meifiel 1 Herstellen Verbautréiger Bahnsteig 113,9 7,7 6 0 5 0 122 0 116,6 0,0
Trennschleifer 1 Ruckbau Ausstattung Bahnsteig 116,5 1,5 6 2 5 10 118 118 113,0 108,0
Zweiwegebagger 1 Ruckbau Bahnsteigkante 100 2 12 3 0 5 102 102 102,0 97,0
Bagger mit Schaufel 1 Ruckbau Bahnsteigkante 100,7 2,5 12 3 0 5 103 103 103,2 98,2
LKW 2 Rucklimu Aussmh‘ung Bahnsteig 89 0 9 3 o 5 92 92 92,0 87,0
Rickbau Bahnsteigkante
118,4] 108,88
3.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteigkante
Eingesetzte Maschinen
14 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
8 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs-|KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht [ Tag | Nacht Tag Nacht
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
Bagger mit Schaufel 1 Herstellen Fundament Wartehaus 100,7 2,5 12 3 0 5 103 103 103,2 98,2
Herstellen Bahnsteighinterkante
Betonpumpe 1 Herstellen Fundament Wartehaus 103,7 2,9 10 0 0 0 107 0 106,6 0,0
Betonrittler 1 Herstellen Fundament Wartehaus 106,5 2,5 10 0 0 0 109 0 109,0 0,0
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
LKW 2 Herstellen Fundament Wartehaus 89 0 9 3 0 5 92 92 92,0 87,0
Herstellen Bahnsteighinterkante
111,7 98,5
3.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig
Eingesetzte Maschinen
15 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs-|KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht [ Tag | Nacht Tag Nacht
Bagger mit Schaufel 1 Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig 100,7 2,5 12 | 3 [o] 5 | 103] 103 | 1032 982
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
Rottelplatte 1 Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig 102 45 10 | 3 o] 5 | 107|107 | 1065 1015
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
LKW 2 Erdclrbelien. Ver‘h..lllung Bahnsteig 89 0 9 3 o 5 92 92 92,0 87,0
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
108,3 103,3
3.4. Herstellung FuBgéngerbricke Hp Bilfingen
Eingesetzte Maschinen
16 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
Eingesetzte Anzahl Tatigkeit Schallleistungs-|KI KT| Einwirkzeit Zeit- Schallleistungs- Summen-
Maschinen pegel ie Maschine korrektur wirkpegel pegel
in dB (A) in h in dB (A) in dB (A) in dB (A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht [ Tag | Nacht Tag Nacht
Bagger mit Meif3el 1 Herstellen Verbau FuBgéngerbriicke 113,9 7,7 6 0 5 0 122 0 116,6 0,0
Kreisséige 1 Herstellen Verbau FuBgéngerbriicke 105 7,3 5 0 5 0 112 0 107,3 0,0
Bagger mit Schaufel 1 Herstellen Verbau FuBgéngerbriicke 100,7 2,5 12 0 0 0 103 0 103,2 0,0
Bohrgerét 1 Einbau Mikropféhle 109 0 6 0 5 0 109 0 104,0 0,0
Betonpumpe 1 Einbau Mikropféhle 103,7 2,9 10 0 0 0 107 0 106,6 0,0
LKW 1 Herstellen Verbau FuBgéngerbricke 89 0 9 0 0 0 89 0 89,0 0,0
117,8

Baulérm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;

Karlsruhe, den 18.07.2022 Schallemissionen MODUS CONSULT ==



Bauzeiten

IBauphase 1 - Bahnsteige Hp Bilfingen und Hp Ersingen, Richtung Pforzheim

Einseitige Sperrung der Strecke vom 08.03.2024 bis 05.04.2024

1.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig
10 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
9 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Tatigkeit

Dauer

Herstellen Verbautrager Bahnsteig, RUckbau Ausstattung Bahnsteig,
Rickbau Bahnsteigkante u.a.

10 Tagschichten

Rickbau Ausstattung Bahnsteig, Rickbau Bahnsteigkante u.a.

9 Nachtschichten

1.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteig
17 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Tatigkeit

Dauer

Herstellen Fundamente Bahnsteigkante, Herstellen Fundamente
Wartehaus, Einbau Bahnsteigkante u.a.

17 Tagschichten

Herstellen Fundamente Bahnsteigkante, Einbau Bahnsteigkante u.a.

11 Nachtschichten

1.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig
18 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
12 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Tatigkeit

Dauer

Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig, Belagsarbeiten einschl. Unterbau u.a.

18 Tagschichten

Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig, Belagsarbeiten einschl. Unterbau u.a.

12 Nachtschichten

IBauphase 2 - Bahnsteige Hp Bilfingen und Hp Ersingen, Richtung Pforzheim

Totalsperrung der Strecke vom 17.05.2024 bis 31.05.2024

2.1. Rickbau Bahnsteig / Erdaushub - Restarbeiten
13 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und

Tatigkeit

Daver

Ruckbau Bahnsteig und Belag (Restarbeiten), Erdaushub Bahnsteig u.a.

13 Tagschichten

Bauldrm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;

Karlsruhe, den 18.07.2022

Bauzeiten

Tab. 3
Seite 1
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Tab. 3
Seite 2

IBuuphqse 3 - Bahnsteige Hp Bilfingen und Hp Ersingen, Richtung Karlsruhe I

Einseitige Sperrung der Strecke 6 Wochen in 2024

3.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig
12 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Tatigkeit Daver
Herstellen Verbautrager Bahnsteig, RUckbau Ausstattung Bahnsteig,
Rickbau Bahnsteigkante u.a.

Rickbau Ausstattung Bahnsteig, Rickbau Bahnsteigkante u.a. 11 Nachtschichten

12 Tagschichten

3.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteigkante
14 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
8 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Tatigkeit Daver
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante, Herstellen Fundamente
Wartehaus, Einbau Bahnsteigkante u.a.

Herstellen Fundamente Bahnsteigkante, Einbau Bahnsteigkante u.a. 8 Nachtschichten

14 Tagschichten

3.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig
15 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und
11 Nachtschichten von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr und von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Tatigkeit Daver

Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig, Belagsarbeiten einschl. Unterbau u.a. |15 Tagschichten

Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig, Belagsarbeiten einschl. Unterbau u.a. |11 Nachtschichten

3.4. Herstellung FuBgéngerbricke Hp Bilfingen
16 Tagschichten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und

Tatigkeit Dauer
Herstellen Verbau Fufigéngerbricke, Einbau Mikropféhle 16 Tagschichten

Bauldrm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;

Karlsruhe, den 18.07.2022 Bauzeiten MODUS CONSULT ==



Rechenlaufparameter

aus SoundPlan 8.2

Tab. 4

Reflexionsordnung 1

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfénger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m

Suchradius 5000 m

Filter: dB(A)

Toleranz: 0,100 dB

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2 : 1996
Luftabsorption: ISO 9613

Verwende alternatives Verfahren nach Kapitel 7.3.2: Nein (auf3er fir Quellen ohne Spektrum)
Begrenzung des Beugungsverlusts:

einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfigedédmpfung
Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthalt
Umgebung:

Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,00%
Temperatur 10,0 °C

Meteo. Korr. CO(6-18h)[dB]=0,0; CO(18-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
VDI-Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:

Faktor Abst./Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] Tm
Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelénde: ISO 9613-2
Bewertung: AVYV Baulédrm

Dr. Frank Gericl

Baulérm AVG 94200 Hst. - Bilfingen; =
KUrISrUhe, den 09.12.2022 Y Rechenlququrqmefe: I MODUS CONSULT =



Relevante Schallquellen

aus SoundPlan 8.2

Tab. 5
Seite 1

Bauphase 1 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim

1.1. Einrichten der lle / Rickk Bal ig (10 T hichten und 9 Nachtschichten)
Eingesetzte Maschinen Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Rammarbeiten Herstellen Verbautréiger Bahnsteig Fléche 418,61 80,2 - 106,4 -
Trennschleifer Rickbau Ausstattung Bahnsteig Flache 449,46 86,5 81,5 113,0 108,0
Zweiwegebagger Ruckbau Bahnsteigkante Linie 212,78 78,7 73,7 102,0 97,0
Bagger mit Schaufel Rickbau Bahnsteigkante Flache 668,38 74,9 69,9 103,2 98,2
2x LKW Rickbau Ausstattung Bahnsteig Fliche 118,94 71,2 66,2 92,0 87,0
Rickbau Bahnsteigkante
1.2. Herstellen der Fund / Neubau Bal ig (17 T hick und 11 Nachtschict )
Eingesetzte Maschinen Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
Bagger mit Schaufel Herstellen Fundament Wartehaus Flache 668,38 76,9 69,9 103,2 98,2
Einbau Bahnsteigkante
Betonpumpe Herstellen Fundament Wartehaus Flache 449,25 80,1 - 106,6 -
Betonrittler Herstellen Fundament Wartehaus Fliche 407,02 82,9 - 109,0 -
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
2x LKW Herstellen Fundament Wartehaus Fliache 118,94 71,2 66,2 92,0 87,0
Einbau Bahnsteigkante
1.3. Erd- und Belagsarbeiten Bal ig (18 T hicl und 12 Nachtschichten)
Eingesetzte Maschinen Tatigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
. Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig .
Bagger mit Schaufel Belagsarbeiten einschl. Unterbau Fléche 668,38 74,9 69,9 103,2 98,2
Rottelplatte Erdarbeiten Verfullung Bahnsteig Flache 407,02 80,4 75,4 106,5 101,5
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
2x LKW Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig Flache 118,94 71,2 66,2 92,0 87,0
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
Bauphase 2 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim
2.1. Rickbau Balt ig / Erdaushub - Restarbeiten (13 Tagschichten)
Eingesetzte Maschinen Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Kreissige Rickbau Bahnsteig und Belag (Rest) Fliche 409,10 81,2 - 107,3 -
Zweiwegebagger Rickbau Bahnsteig und Belag (Rest) Linie 212,78 78,7 - 102,0 -
Bagger mit Schaufel Ruckbau Bahnsteig und Belag (Rest] | ¢, 1\ 668,38 74,9 - 103,2 -
99 Erdaushub Bahnsteig ! ! !
Ruckbau Bahnsteig und Belag (Rest) .
2x LKW Erdaushub Bahnsteig Flache 118,94 71,2 - 92,0 -

Karlsruhe, den 17.03.2022

Baulérm AVG 94200 Hst. - Bilfingen;
Relevante Schallquellen

MODUS CONSULT g



Tab. 5
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Bauphase 3 - Bahnsteige Hp Bilfingen, Richtung Karlsruhe

3.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig (12 T hicl und 11 Nachtschict )
Eingesetzte Maschinen Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger mit Meif3el Herstellen Verbautréger Bahnsteig Fliche 425,45 90,3 - 116,6 -
Trennschleifer Ruckbau Ausstattung Bahnsteig Fléche 425,45 86,7 81,7 113,0 108,0
Zweiwegebagger Rickbau Bahnsteigkante Linie 215,15 78,7 73,7 102,0 97,0
Bagger mit Schaufel Ruckbau Bahnsteigkante Fliache 855,23 73,9 68,9 103,2 98,2
2x LKW Rickbau Ausstattung Bahnsteig Flache 246,33 68,1 63,1 92,0 87,0
Rickbau Bahnsteigkante
3.2. Herstellen der Fund / Neubau Bat igk (14 T hick und 8 Nachtschick )
Eingesetzte Maschinen Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
Bagger mit Schaufel Herstellen Fundament Wartehaus Fliache 855,23 73,9 68,9 103,2 98,2
Herstellen Bahnsteighinterkante
Betonpumpe Herstellen Fundament Wartehaus Fléche 246,33 82,7 - 106,6 -
Betonrittler Herstellen Fundament Wartehaus Flache 425,45 82,7 - 109,0 -
Herstellen Fundamente Bahnsteigkante
2x LKW Herstellen Fundament Wartehaus Flache 246,33 68,1 63,1 92,0 87,0
Herstellen Bahnsteighinterkante
3.3. Erd- und Belagsarbeiten Bal ig (15 Tagschick und 11 Nachtschichten)
Eingesetzte Maschinen Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
. Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig N
Bagger mit Schaufel Belagsarbeiten einschl. Unferbau Fliache 855,23 73,9 68,9 103,2 98,2
Rittelplatte Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig Fléiche 425,45 80,2 752 106,5 101,5
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
2% LKW Erdarbeiten Verfillung Bahnsteig Fléiche 246,33 68,1 63,1 92,0 87,0
Belagsarbeiten einschl. Unterbau
3.4. Herstellung FuBgéangerbricke Hp Bilfingen (16 Tagschichten)
Eingesetzte Maschinen Tétigkeit Quelltyp | | oder S m,m2 | L'w dB(A) tags |L'w dB(A) nachts| Lw dB(A) tags | Lw dB(A) nachts
Bagger mit Meif3el Herstellen Verbau FuB3géingerbriicke Fliche 855,23 87,3 - 116,6 -
Kreissége Herstellen Verbau Fu3géingerbricke Fliache 855,23 78,0 - 107,3 -
Bagger mit Schaufel Herstellen Verbau FuB3géingerbriicke Fliche 855,23 73,9 - 103,2 -
Bohrgerat Einbau Mikropfihle Fléche 855,23 74,7 - 104,0 -
Betonpumpe Einbau Mikropféhle Flache 246,33 82,7 - 106,6 -
LKW Herstellen Verbau FuB3géngerbricke Fliche 246,33 65,1 - 89,0 -
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Tab. 6

Seite 1
Betroffenheiten
Zeitraum / Bavutdtigkeit Daver der Anzahl Lage des néachstgelegenen | Nutzung [ Fassaden- Immissions- Beurteilungs- | Differenz | Beurteilungs- | Differenz
MaBnahme betroffene Wohngebéudes mit der ausrichtung richtwert pegel zu IRW pegel zu IRW
[d] Gebéude héchsten Belastung [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
tags | nachts | tags / nachts tags | nachts tags tags nachts nachts
Baupk 1 - Bak ge Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim
10 9 58 /376 Hauptstraf3e 20/1 WA SW 55 40 76,6 21,6 70,9 30,9
1.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig Hauptstrafie 14 WA SW 55 40 76,3 21,3 70,7 30,7
Hauptstrafle 16 WA SW 55 40 75,6 20,6 69,9 29,9
17 11 42 /52 Hauptstrafie 20/1 WA SW 55 40 73,2 18,2 59,2 19,2
1.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteig Hauptstrafie 14 WA SW 55 40 72,0 17,0 58,1 18,1
Kirchgrundstrafie 1/1 WA SW 55 40 69,1 14,1 60,8 20,8
18 12 31/80 Hauptstra3e 20/1 WA SW 55 40 69,4 14,4 64,4 24,4
1.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig Ebbstrafie 4 WA o 55 40 69,0 14,0 64,0 24,0
Hauptstrafle 14 WA SW 55 40 68,8 13,8 63,8 23,8
Baupk 2 - Bal ge Hp Bilfingen, Richtung Pforzheim
13 0 38/0 Hauptstraf3e 20/1 WA SW 55 40 71,4 16,4
2.1. Rickbau Bahnsteig / Erdaushub - Restarbeiten Hauptstrafie 14 WA SW 55 40 71,1 16,1
Hauptstrafie 16 WA SW 55 40 70,3 15,3
Baupl 3 - Bak Hp Bilfingen, Richtung Karlsruhe
12 11 96 /324 Hauptstra3e 20/1 WA SW 55 40 83,7 28,7 73,7 33,7
3.1. Einrichten der Baustelle / Rickbau Bahnsteig Hauptstrafie 20 WA SW 55 40 83,2 28,2 73,2 33,2
Hauptstraf3e 26 Ml SW 60 45 83,0 23,0 72,9 27,9
14 8 40 /41 Hauptstrafie 17 WA SW 55 40 75,7 20,7 62,7 22,7
3.2. Herstellen der Fundamente / Neubau Bahnsteigkante Hauptstrafie 19 WA SW 55 40 74,9 19,9 61,8 21,8
Hauptstrafie 20 WA SO 55 40 73,6 18,6 63,1 23,1
15 11 34/84 Hauptstra3e 20/1 WA SW 55 40 71,6 16,6 66,6 26,6
3.3. Erd- und Belagsarbeiten Bahnsteig Hauptstrafie 20 WA SW 55 40 70,8 15,8 65,8 25,8
Hauptstraf3e 26 Ml SW 60 45 70,8 10,8 65,8 20,8
16 0 67/0 Hauptstrafie 20 WA SO 55 40 82,4 27,4 - -
3.4. Herstellung FuBBgéngerbricke Hp Bilfingen Hauptstrafie 17 WA SW 55 40 82,0 27,0 - -
Hauptstrafle 19 WA SW 55 40 81,2 26,2 - -
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