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Redynamisierung der Rheinauen 
im Naturschutzgebiet 

αLƭŜ Řǳ wƻƘǊǎŎƘƻƭƭŜƴά ōŜƛ {ǘǊŀǖōǳǊƎ 
durch den Bau einer Wasserzuleitung 

(LIFE+ Projekt) 

Prof. L. Schmitt, Universität Straßburg, Fakultät für Geographie, Labo. Image 
Ville Environnement CNRS ENGEES 
 
D. Eschbach, F. Lonchampt, M. Trémolières, J.-N. Beisel, C. Grac, P. Finaud-
Guyot, S. Payraudeau, G. Imfeld, S. Weill, G. Piasny, F. Traband, P. 
Grussenmeyer, E. Supper, O. Schlumberger. 
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1. Lage 

Insel Rohrschollen 
1970 entstanden als Schlingenlösung 

Fläche 309,91 Ha 
 

 

 

Das Naturschutzgebiet 
1997 geschaffen 

Verwaltung : Stadt Strassburg 
 

 

 

Das Bauerngrundwasser 
Abfluss < 0,2 m³/s (Grundwasser 

Dränage) 

Überschwemmungen bei 

Hochwasserrückhaltung (selten) 

Insel Rohrschollen 

Deutschland 

Strassburger Wasserkraftwerk (EDF) 

Kulturwehr Kehl 
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Vor der Redynamisierung: geschädigter Zustand wegen der Kanalisierung 
Å Austrocknung und Banalisierung des Lebensraums 

Å Entwicklung von Weichholzaue zu Hartholzaue 

Å Seltene und statische Überschwemmungen 

Å Dekonnektierung und Verschlammung der Seitengewässer (Flora und Fauna von stehenden Wässer) 

Å Verringerung des Auencharakters des Naturschutzgebiets 

1. Lage 
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ÅZiele des LIFE+ Projekts 

ÅEine hydraulische Dynamik Wiederherstellen um die Auenlebensräume zu 

restaurieren : 

ÅBau einer Wasserzuleitung am kanalsierten Rhein (Q max = 80 m3/Sek.) 

ÅNeuer Verbindungskanal (Q max å 10-20 m3/Sek.; dynamische Flutungen) 

ÅAuslaufbauwerk 

ÅVerbesserung der Grundwasserdynamik 

ÅFörderung der Pionierwälder (Weiden, Pappeln) 

ÅStändiger Abfluss von 2 m3/Sek. 

 

 

ÅPhasen 

Å2010-2012: Vorbereitende Massnahmen des LIFE+ Projekts 

ÅFestlegung der Baumassnahmen, Leitung der Arbeiten und Anträge für die 

Baugenehmigung 

Å2013-2014: Arbeiten 

Å2013-2015: Öffentlichkeitsarbeit 

ÅInternet-Seite, Informationstafeln, Broschüren, Seminar, Presse 

Å2012-2015é: Wissenschaftliche Monitoring 

Budget 
4 200 000ú cofinanziert 

durch: 

- Die europäische 

Kommission 

- Agence de lôEau Rhin-

Meuse 

- Stadt Strassburg 

- EDF, Conseil Général 

du Bas-Rhin, Région 

Alsace und DREAL 

Alsace 

 

Unterteilt in: 
 

Arbeiten 
3 200 000ú 
 

Projektleitung und 

Studien 
800 000ú 
 

Wissenschaftliche 

Begleitung 
355 000ú cofinanziert durch: 

- LIFE+ (112 000ú) 

- ZAEU, VNF (42 000ú) 

- CNRS (126 000ú) 

- AERM, Région Alsace, 

EDF, CUS (~75 000ú) 

2. Das LIFE+ Redynamisierungsprojekt (2010 - 2015) 
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6 S. 16 S. 0 Stunden 

5 

9 S. 12 S. 

Beispiel einer Vorstudie: Modellierung der Überschwemmungen (2D) ; Q = 80 m3/Sek. 
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Arbeiten 
 

Bau der Wasserzuleitung am 
kanalsierten Rhein 

Verbindungskanal 

Stabilisierte Verbindungskanal 

Auslaufbauwerk 

Verbindungskanal 
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Das Ventil 
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ÅVergleich Pre- Post-Restaurierung 

 

 

ÅHistorische und Sedimentologische Studie 

 

 

ÅEffekte der dynamischen Flutungen in allen Kompartimenten studieren 

 

 

 

Č IDEX Projekt finanziert durch die Universität Strassburg 

Å Historische Verschmutzung studieren und datieren 

Å Das Risiko von Remobilisierung von Verschmutzten Elementen bewerten  

Å Modellierung : Hydraulic, Geschiebe Transport, Morphodynamik, 

Hydrogeologie, Flusswasser-Grundwasser Austauch, Geochemie.  

3. Wissenschaftliches Monitoring (2010 - 2015) : Ziele 
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3.1. Historische Etwicklung  

Å Kartenanalyse (GIS) 

 

Å Sedimentologische Studien  

(Menge der feinen Sedimenten) 

1828 

1838 

1872 

1949 
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1828 

Fliessendes Wasser 
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1838 

Kies 

Deiche 

Fliessendes Wasser 
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1872 

Sand 

Sand-Lehm 

Kies 

Deiche 

Fliessendes Wasser 
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2013 

Sand 

Sand-Lehm 

Kies 

Deiche 

Fliessendes Wasser 

Grosskorn Kies 

Aktuelles Flussbett Sand-Lehm 

Kies 
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Bauerngrundwasser 

 

Å Ist der Rest des Thalwegs des Rheins 

Å Ufer bestehen meistens aus feinen Sedimenten 

Å Laterale Erosion wird feine Sedimente ins Flussbett bringen 

 

 

Verbindungskanal 

 

Å Ufer bestehen meistens aus Grosskorn Sedimenten 

 

Å Laterale Erosion wird Grosskorn Sedimenten ins Flussbett 

bringen, was positiv für die Biozenosen ist  

3.1. Historische Etwicklung : Ergebnisse 
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Pre-Restaurierung 

3.2. Erste Ergebnisse der Monitoring 
Post-Restaurierung 

Vergleich mit dem Pre-Restaurierungsstand 

(Methoden) : 

Å Limnimetry ï Piezometry (30 Sonden) 

Å Lasergrammetry, Photogrammetry, GPS, 

bathymetry 

Å Geschiebe Transport (Hydrophon, PIT-tags, 

Erosionskettené) 

Å Airborne thermischen Infrarotfernerkundung 

Å Monitoring von den Biozönosen : 

macroinvertabrates, Fische, Flora, geochemistry 

Å Statische Flutungen 

Å Keine Morfodynamik 

Å Wenig Flusswasser ï Grundwasser Austauch 

 

 

Å Ökologie:  

ï Keine fliessende wasser Biozönosen 
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3.2. Hydrologie 

1550 (m3/s) 
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Injektionstest am 18. und 19. Mai 2015 

18/05/2015 19/05/2015 
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3.3. Morphologische Entwicklung 

Verbindungskanal 

Kiesbankbewegung 

9/6/15 19/6/15 

9/6/15 19/6/15 

60 m3/s  
(48 S.) 

60 m3/s  
(48 S.) 

60 m3/s  

Betterweiterung 

(bis 4 m für eine Flut)  

Anfangsbreite 

4,5 m 
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3.4. Sediment Budget 
(Feb. 14 ï Mä. 15) 

Verbindungskanal 

Sedi. Ablagerung 

456 m3 

Sediment input 

von aufwärts 

0 m3 

Sedimentexport in 

den BGW  
(feine Sedimente) 

498 m3 

35 

Section C 

Erosion 

954 m3 

Deficit 


