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1 Einleitung und Veranlassung

1 Einleitung und Veranlassung

Im Rahmen des EU-LIFE+-Projekts "Rheinauen bei Rastatt" wurden mehrere
Rheinuferabschnitte naturnah umgestaltet. Ubergeordnetes Ziel war hierbei die Schaffung
naturlicher Kies- und Sandflachen, welche durch die Regulierung des Rheins nahezu voll-
standig verloren gegangen sind, jedoch zahlreichen spezialisierten Tier- und Pflanzenar-
ten als Lebensraum dienen.

Um den Erfolg von zwei der umgesetzten MaRnahmen zu Uberprifen (MaRnahme
C4: Umgestaltung des "Kohlkopfs" und der "Tomateninseln" und Maf3nahme C5: Entwick-
lung eines naturnahen Flachufers), wurde die Spang. Fischer. Natschka. GmbH vom Re-
gierungsprasidium Karlsruhe am 19.02.2015 mit der Durchfihrung eines akustischen
Monitorings beauftragt. Bei diesem sollte untersucht werden, ob die neu geschaffenen
Habitate in den renaturierten Uferabschnitten von den Zielarten Flussuferlaufer (Actitis
hypoleucos), Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) und Flussregenpfeifer (Charadrius dubi-
us) angenommen werden und wie diese Habitate im Vergleich zu befestigten Uferberei-
chen genutzt werden.

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse des Monitorings, das im Zeitraum
vom 28.03. bis zum 30.06.2015 durchgefihrt wurde, dokumentiert.






2 Beschreibung der Malinahmen C4 und C5

2 Beschreibung der Malinahmen C4 und C5

Die MalRnahmen, welche im Zuge des EU-LIFE+-Projekts "Rheinauen bei Rastatt"
realisiert wurden, werden auf der Internetseite des Projekts (www.rheinauen-
rastatt.de/einzelprojekte, zuletzt abgerufen am 15.07.2015) ausfihrlich beschrieben.

Ziel der MaBnahmen C4 und C5 waren neben der Schaffung von Brut-, Nahrungs-
und Rasthabitate fir ehemals haufige Vogelarten, wie Flussuferlaufer, Flussseeschwalbe
und Flussregenpfeifer, auch die Bereitstellung von Laichplatzen fur Fische, die zum Ablai-
chen einen kiesigen, nicht vom Wellenschlag der Schiffe beeinflussten Untergrund bend-
tigen.

Die Lage der MaRnahmen sowie der Standorte, an denen Rufaufzeichnungsgerate
ausgebracht wurden, ist in Abbildung 2-1 dargestellt. Im Folgenden werden die wesentli-
chen Inhalte der MaRnahmen C4 und C5 gemaf der MalRnahmenbeschreibung auf der
oben genannten Internetseite kurz wiedergegeben.

ﬂ MalRnahme C4: Umgestaltung des "Kohlkopfs" und der "Tomateninseln™

Im Zuge der Umsetzung von MalRnahme C4 wurde der nérdlichste Teil der zwi-
schen dem Rhein und dem lllinger Altrhein gelegenen Landzunge "Kohlkopf* durch Her-
stellung eines Verbindungsgrabens zwischen den beiden Gewéssern abgetrennt und der
Durchlass durch ein Bauwerk gesichert. Auf diese Weise entstand eine grof3e Insel, auf
der sich Wasservogel ungestort aufhalten kénnen. Dartber hinaus wurde die Uferbefesti-
gung an der Spitze der Landzunge auf einer Lange von ca. 250 Metern zurlickgebaut, so
dass sich das Ufer kiinftig natirlich entwickeln kann.

Die nordlich der Mindung des lllinger Altrheins vorhandenen Kiesbanke, die soge-
nannten "Tomateninseln”, wurden im Rahmen der MalBhahme C4 ebenfalls dauerhaft
vom Ufer abgetrennt. Hierzu wurde eine ca. 15 Meter breite Rinne ausgehoben und die
vorhandenen Buhnen gekerbt, so dass eine durchgéngige Wasserrinne geschaffen wur-
de.

q Malnahme C5: Entwicklung eines naturnahen Flachufers

Sudlich der Murgmiindung auf H6he von Steinmauern wurde die Uferbefestigung
im Rahmen der MaBnahme C5 auf einer Lange von 250 m zurtickgebaut. Der Unterhal-
tungsweg wurde landeinwarts verlegt und gegen Wasserangriff gesichert. Wie bei MaR3-
nahme C4 beschrieben, ist es auch hier das Ziel, die eigendynamische Entwicklung eines
naturlichen Flachufers zu initiieren.
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Abbildung 2-1. Lage der MafRnahmen C4 und C5 sowie der Standorte, an denen SongMeter (S_01 bis S_05, schwarze Punkte) beziehungsweise die Wildkamera (K_01, weil3er
Punkt) ausgebracht wurden.







3 Material und Methoden

3 Material und Methoden

i Verwendete Geréate und Geréteeinstellungen

i SongMeter

Die akustische Erfassung mittels stationérer Aufzeichnungsgeréte erfolgte im Zeit-
raum vom 28.03. bis zum 30.06.2015. Fir das akustische Monitoring wurden fiinf Rufauf-
zeichnungsgeréate vom Typ "SongMeter 2" der Firma Wildlife Acoustics an funf verschie-
denen Standorten (S_01 bis S_05) ausgebracht. Die Gerate wurden mit Hilfe einer bis
aus 11 m Hoéhe ausziehbaren Teleskopstange in den Baumkronen von Gehoélzen in Ufer-
nahe aufgehangt (Abbildung 3-1).

Abbildung 3-1. Ausbringen des SongMeters an Standort S_02 "sudlich Murgmin-
dung" mit Hilfe einer Teleskopstange (Aufnahme: 28.03.2015).

Die Aufnahmezeiten wurden so eingestellt, dass die Aktivitatsphasen der zu unter-
suchenden Arten vollstandig erfasst werden konnten und auch den Zeitraum von mindes-
tens einer Stunde vor Sonnenaufgang bis mindestens einer Stunde nach Sonnenunter-
gang beinhalteten. Begonnen wurde mit einer Aufzeichnungsdauer von 15 Stunden. Bei
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3 Material und Methoden

Bedarf wurden die Aufnahmezeiten an die zunehmende Tageslange angepasst. Die ma-
ximale Aufzeichnungsdauer gegen Ende Juni betrug 17 Stunden.

Die Rufaufzeichnungsgerate wurden in ca. 10-tadgigem Abstand kontrolliert und ge-
wartet. Neben dem regelmé&Rigen Austausch der Batterien und der Speicherkarten waren
Anderungen in den Geréteeinstellungen vorzunehmen (Anpassung der Aufnahmezeiten
an die Sommerzeit sowie an zunehmende Tageslangen) und die Funktionstiichtigkeit der
Gerate sowie der gednderten Einstellungen zu Gberpriifen. Beim Einholen der Daten und
der Wartung der Gerate wurden aulRerdem Geldndebeobachtungen der Zielarten notiert.

il Wildkamera

An Standort S_04 "Kohlkopf Nord" wurde neben einem SongMeter auch eine Wild-
kamera mit time lapse-Funktion (Typ Cuddeback C) ausgebracht, da dieser Abschnitt
hinsichtlich seiner Habitatausstattung am ehesten als Brutplatz fur die Zielarten geeignet
erschien. Diese wurde an einem Metallstab in ca. 1 m H6he montiert und nach Norden
hin ausgerichtet, damit mdglichst wenige Gegenlichtaufnahmen resultieren, auf denen die
Vogelarten nur schwer zu erkennen sind (Abbildung 3-2).

Abbildung 3-2. An Standort S_04 "Kohlkopf" ausgebrachte Wildkamera (Typ Cud-
deback C) mit time lapse-Funktion (Aufnahme: 28.03.2015).
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3 Material und Methoden

Die Kamera wurde so eingestellt, dass zwischen Sonnenaufgang und Sonnenun-
tergang pro Minute zwei Bilder aufgenommen wurden. Wie die Rufaufzeichnungsgeréate
wurde auch die Kamera im etwa 10-tdgigen Rhythmus kontrolliert und gewartet.

q Beschreibung der Untersuchungsstandorte

Die Lage der funf Untersuchungsstandorte S_01 bis S_05, an denen SongMeter
ausgebracht wurden, sowie die Lage des Standorts mit der Wildkamera K_01 sind Tabel-
le 3-1 und Abbildung 2-1 zu entnehmen. Einen visuellen Eindruck der Standorte vermit-
teln die Abbildungen 3-3 bis 3-10.

Tabelle 3-1. Ubersicht der Standorte, an denen SongMeter (S_01 bis S_05) beziehungsweise die
Wildkamera (K_01) ausgebracht wurden.

Star,\llcriort- Kurzbezeichnung Lage Rhein-km Typ
S 01 \fveSt“Ch,, oberhalb MaBnahme C5 343,1 |Vergleichsstandort
Barensee
"sudlich . .
S 02 - . |im Bereich der MaRhahme C5 343,7 MaRRnahmenstandort
- Murgmiindung
S 03 "Kohlkopf Sud" [sudlich des Durchstichs bei MaRnahme C4 347,58 |Vergleichsstandort

im Maflinahmenbereich Uferentsteinung /
Rinne 1 (Mal3nahme C4)

im MafRnahmenbereich Uferentsteinung /
Rinne 1 (MaRnahme C4)

im Maf3nahmenbereich Rinne 2
(MaRnahme C4) auf Hohe eines Kiesufers

S 04 "Kohlkopf Nord" 349,05 |MalRnahmenstandort

K_01 "Kohlkopf Nord" 349 Maf3nahmenstandort

S 05 "Tomateninseln" 349,6 MaRRnahmenstandort

Zwei Rufaufzeichnungsgeréate wurden an Vergleichsstandorten im ndheren Umfeld
der Mallnahmen C4 und C5 ausgebracht, die Ubrigen drei Gerate unmittelbar in Mal3-
nahmenbereichen. Zur Uberwachung der Rufaktivitat im Bereich der MalRnahme C5 ka-
men zwei SongMeter zum Einsatz: einer auf Hohe der "Tomateninseln”, der andere im
Bereich der zurtickgebauten Uferbefestigung auf der Landzunge "Kohlkopf". In 50 m Ent-
fernung zu Standort S_04 "Kohlkopf Nord" wurde zusatzlich eine Wildkamera (Standort
K_01) installiert.

13



3 Material und Methoden

Abbildung 3-3. Standort S_01 "westlich Wdrthfeldsee" oberhalb der MaRnahme C5 (Vergleichs-
standort) (Aufnahme: 10.08.0215, nach Norden fotografiert).
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3 Material und Methoden

Abbildung 3-4. Standort S_02 "sldlich Murgmindung" im Bereich der MaRnahme C5 (Aufnahme:
03.06.2015, nach Norden fotografiert).
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3 Material und Methoden

Abbildung 3-5. Standort S_03 "Kohlkopf Stid" sudlich des Durchstichs bei MaBnahme C4 (Ver-
gleichsstandort) (Aufnahme: 10.08.0215, nach Norden fotografiert).

Abbildung 3-6. Blick vom Durchlassbauwerk der Maf3nahme C4 nach Norden auf die "Kohlkopfin-
sel"; links im Bild ist der Rhein, rechts der lllinger Altrhein zu sehen (Aufnahme: 26.04.2015, Auf-
nahmestandort stidlich von Standort S_04).
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3 Material und Methoden

Abbildung 3-7. Standort S_04 "Kohlkopf Nord" im MaRhahmenbereich Uferentsteinung / Rinne 1
(MafZnahme C4) (Aufnahme: 30.06.2015, nach Norden fotografiert).
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3 Material und Methoden

Abbildung 3-8. Standort S_04 "Kohlkopf Nord" im MaRhahmenbereich Uferentsteinung / Rinne 1
(MafZnahme C4) (Aufnahme: 30.06.2015, nach Siden fotografiert).
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3 Material und Methoden

Abbildung 3-9. Standort S_05 "Tomateninseln" im MaRnahmenbereich Rinne 2 (MaRhahme C4)
(Aufnahme: 15.04.2015, nach Siiden fotografiert).
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3 Material und Methoden

Abbildung 3-10. Standort S_05 "Tomateninseln" im MaRnahmenbereich Rinne 2; Blick auf die
Kiesbéanke im Rhein (MalRnahme C4) (Aufnahme: 15.04.2015).

ﬂ Rufauswertung mit Songscope

Die Rufaufzeichnungen wurden mit dem Programm "Songscope" (Version 4.1.3)
ausgewertet. Um in einem automatischen Suchlauf Rufe bestimmter Arten identifizieren
zu kénnen, bendtigt dieses Programm Musterdateien der Zielarten, sogenannte "Recog-
nizer". Diese werden mittels einer Auswahl mehrerer reprasentativer Rufaufzeichnungen
erzeugt. Hierfur kdnnen bereits vorhandene Rufaufzeichnungen verwendet werden, so-
fern sie die erforderlichen Voraussetzungen erfiillen (bestimmte sample- und bit-rate,
"wav"-Format). Daher wurde zuné&chst im Internet nach Rufdateien der Zielarten Fluss-
uferlaufer, Flussseeschwalbe und Flussregenpfeifer in guter Tonqualitdt recherchiert
(zum Beispiel auf der Webseite http://www.xeno-canto.org/) und Rufaufnahmen von Vo-
gelstimmen-CD's zusammengestellt. Zwar war es mdglich, mit diesen Dateien Recogni-
zer zu erstellen, jedoch ergaben sich bei deren Anwendung keine Treffer, so dass davon
auszugehen war, dass die Rufaufnahmen nicht in den von Songscope unterstitzten
sample-rates (verschiedene Stufen zwischen 4.000 - 48.000 samples pro Sekunde) und /
oder bit-rates (16 bit) vorlagen. Aus diesem Grund war es erforderlich, geeignete Rufauf-
zeichnungen selbst vor Ort aufzunehmen. Da alle drei Zielarten bereits vor dem Beginn
des akustischen Monitorings im nadheren Umfeld der Standorte beobachtet wurden, war
davon auszugehen, dass wahrend des ersten Expositionszeitraums geeignete Rufauf-
zeichnungen gewonnen werden kénnen, was sich im weiteren Verlauf der Untersuchun-
gen bestétigte. Zusatzlich wurden vor Untersuchungsbeginn am Wadrthfeldsee 6stlich des
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3 Material und Methoden

Standorts S_01 Rufe der Flussseeschwalbe im Bereich der dort anséssigen Kolonie auf-
gezeichnet.

In der Regel ist die automatische Erkennung von Rufen der Zielarten mittels
Recognizern, die anhand der ersten vor Ort gewonnenen Rufaufzeichnungen erzeugt
wurden, zu Beginn eines akustischen Monitorings noch nicht optimal. Zum einen spiegeln
sie die verschiedenen Variationen der Rufe noch nicht vollsténdig wieder, da diese erst im
Verlauf der Untersuchungen aufgezeichnet werden. Zum anderen liegen nicht immer so-
fort Dateien vor, die moglichst frei von Hintergrund- / Nebengerauschen sind. Beispiels-
weise war es Anfang April, zu Beginn des akustischen Monitorings, sehr stiirmisch, so
dass in diesem Zeitraum besonders viele Storgerdusche mit aufgezeichnet und sogar die
Mikrofone der SongMeter beschadigt wurden (siehe Unterkapitel "Datenliicken durch
Sturm und Hochwasser"). Weitere Hintergrund - / Nebengerdusche stellen zum Beispiel
der Wellenschlag des Rheins, das Rascheln von Blattern durch Wind, Rufe und Gesénge
anderer Vogelarten oder beziglich der Standorte S_04 "Kohlkopf Nord" und S_05 "Toma-
teninseln" auch Gerauschemissionen des auf der westlichen Rheinseite gelegenen In-
dustriegebiets dar. Durch Einpflegen neu gewonnener Rufdateien erhdht sich die Treffer-
genauigkeit der Recognizer zunehmend. So konnten bei der Auswertung der Rufauf-
zeichnungen des ersten Expositionszeitraums sowie auch im Zuge der weiteren Durch-
génge zusatzliche Rufdateien gewonnen werden, aus denen neue Recognizer erzeugt
werden konnten.

Die aufgezeichneten Rufe werden in Songscope Uber die Zeitachse in Form von
Sonagrammen dargestellt. Dadurch ist es méglich, arttypische Rufe auch visuell zu er-
kennen. Bei allen von Songscope ausgegebenen Treffern der Zielarten wurde sowohl an-
hand des Sonagramms als auch durch Abhoren der Rufaufzeichnungen Uberprift, ob die
Rufe den Vogelarten korrekt zugeordnet wurden. Stark von Hintergrundgerauschen ge-
kennzeichnete und / oder besonders leise Aufnahmen, bei denen optisch und / oder akus-
tisch ein starker Verdacht fir die jeweilige Zielart bestand, wurden bei der Auswertung be-
ricksichtigt, Aufnahmen die hingegen weder optisch noch akustisch eindeutige Hinweise
auf die Art lieferten wurden verworfen. Durch die Uberpriifung der automatisch getroffe-
nen Zuordnungen konnte die Treffergenauigkeit der verschiedenen Recognizer ermittelt
und diejenigen mit der héchsten Genauigkeit angewendet werden. Dartber hinaus wur-
den bei der Auswertung der ersten Expositionszeitraume die Rufaufzeichnungen manuell
hinsichtlich weiterer Rufe der Zielarten kontrolliert und diese ebenfalls fur die Erstellung
von Recognizern herangezogen.

Um die Standorte hinsichtlich der Rufaktivitdt der verschiedenen Zielarten mit-
einander vergleichen zu kdnnen, wurde als Maf3 der Rufaktivitat die Anzahl der Minuten
mit Rufnachweisen tageweise aufaddiert und in Diagrammen fur die Monate Mé&rz bis Juni
dargestellt (siehe Kapitel 4.1). Diese Darstellungsweise wurde gewahlt, da die Anzahl der
Einzelrufe bei dieser Untersuchungsmethode nicht exakt ermittelt werden kann. So sind
beispielsweise Rufreihen, haufig aber auch einzelne Rufe nicht eindeutig voneinander ab-
grenzbar, insbesondere wenn mehrere Individuen gleichzeitig Laute von sich geben.
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3 Material und Methoden

Bei allen drei Zielarten erwies sich jeweils ein bestimmter Ruftyp als besonders ge-
eignet. Dieser wurde im Vergleich zu anderen RufauBerungen tberdurchschnittlich haufig
aufgezeichnet und die mittels dieser Ruftypen erstellten Recognizer erzielten tiberdies die
hdchste Treffergenauigkeit. Die fur die Datenauswertung verwendeten Ruftypen werden
in den nachfolgenden Unterkapiteln - getrennt nach den verschiedenen Zielarten - néher
beschrieben.

22



3 Material und Methoden

T Flussuferlaufer

Beim Flussuferlaufer wurde der Reviergesang fiir die Rufauswertung herangezo-
gen. Dieser wird haufig im Singflug vorgetragen, aber auch bei anderen Anléssen der Er-
regung, insbesondere am Brutplatz. Es handelt sich dabei um eine rasche, rhythmische
Strophenfolge, die in Silben etwa mit "titihihihihi-titi-hihihihi" (siehe Abbildung 3-11 D),
aberauchals™iti t i ti titititié" ( atark beton§ sidhdAbbilduagBn 2 her nd gl ¢
11 C) umschrieben werden kann (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1999).

Da der Reviergesang nahezu identische Elemente wie der fur den Flussuferlaufer
typische dreisilbige "hididi"-Ruf (Abbildung 3-11 A) im gleichen Frequenzbereich aufweist,
wurde auch letzterer von Songscope automatisch erkannt und als Treffer ausgegeben.
Der "hididi"-Ruf zahlt zu einer der haufigsten LautduRerungen des Flussuferlaufers und
wird vor allem beim Abflug, gelegentlich auch im Sitzen und Laufen geauRert. Oft ist die-
ser Ruf auch zu héren, wenn sich die Vogel abends am Rastplatz einfinden.

kHz

(lala

0.5 secC

VYAV Y VNPV V.Y,

HAnAns v aann

10 20sec

Abbildung 3-11. Sonagramme mir Rufen eines aufgescheuchten Flussuferlaufers (Sonagramm
"A") sowie mit Ausschnitten aus den Reviergesangen verschiedener Mannchen, die wahrend Sing-
fligen vorgetragen wurden (Sonagramme "C" und "D") (Quelle: GLuTz VON BLOTZHEIM 1999).
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3 Material und Methoden

In Abbildung 3-12 ist das Sonagramm einer autochthonen Rufaufnahme des Re-
viergesangs des Flussuferlaufers dargestellt. Diese wurde neben weiteren Aufzeichnun-
gen fir die Erstellung eines Recognizers zur automatischen Ruferkennung verwendet.

7000Hz
6000Hz
S000Hz
4000Hz

3000Hz

1000Hz

Abbildung 3-12. Sonagramm des Reviergesangs des Flussuferlaufers, der fur die Erstellung ei-
nes Recognizers verwendet wurde (screenshot aus Songscope).

Der Gesang entspricht in Abbildung 3-11 der unteren Grafik "D". Zu beachten ist hierbei, dass die
Zeitskala der beiden Sonagramme nicht tibereinstimmt (in Abbildung 3-11 sind 2 sec, in Abbildung
3-12 hingegen 5,5 sec dargestellt. Aus Qualitéatsgrinden wurde auf die Darstellung eines kirzeren
Zeitausschnitts verzichtet.

q Flussseeschwalbe

Bei der Flussseeschwalbe diente der Stimmfuhlungsruf fur die Rufauswertung.
Gemall GLUTZ VON BLOTZHEIM (1999) ist dies die haufigste Lautau3erung der Fluss-
seeschwalbe, die beispielsweise wéahrend der Flugbalz (hier wird der der Ruf mit Pausen
von 100 msec zu Lautfolgen aneinander gereiht), nach Brutablésungen oder Fitterungen
und beim Verlassen des Nestes nach Gefahr vorgetragen wird, aber auch in zahlreichen
anderen Situationen auf3erhalb der Brutzeit. Der Ruf ist etwa 50 bis 80 msec lang, wird in
sehr unterschiedlichen Abstanden geaufRert und lasst sich mit "kjik" oder "kick" umschrei-
ben (Abbildung 3-13).

kHz
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Abbildung 3-13. Sonagramme von Stimmfuhlungsrufen (linke Seite "A") und Fischrufen der
Flussseeschwalbe (rechte Seite "B") (Quelle: GLuTz vON BLOTZHEIM 1999).
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3 Material und Methoden

Das Sonagramm eines typischen Stimmfihlungsrufs, der fur die Erstellung des
Recognizers fur die Flussseeschwalbe verwendet wurde, zeigt Abbildung 3-14.
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ouuunZ
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Abbildung 3-14. Sonagramm des Stimmfuhlungsrufs der Flussseeschwalbe, der fur die Erstellung
eines Recognizers verwendet wurde (screenshot aus Songscope).

Der Ruf entspricht in Abbildung 3-11 der linken Grafik "A". Zu beachten ist hierbei, dass die Zeit-
skala der beiden Sonagramme nicht Ubereinstimmt (in Abbildung 3-13 sind 3 sec, in Abbildung
3-12 hingegen 5,5 sec dargestellt. Aus Qualitatsgrinden wurde auf die Darstellung eines kiirzeren
Zeitausschnitts verzichtet.

Der ebenfalls in zahlreichen Situationen vorgetragene und fur die Flussseeschwal-
be charakteristische Fischruf (in Abbildung 3-13 auf der rechten Seite dargestellt) konnte
nicht fir die Rufauswertung verwendet werden. Insbesondere der zweite Teil dieses Rufs
weist eher Geraduschcharakter auf (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1999) und deckt damit ein
breites Frequenzband ab. Aufgrund des breiten Frequenzbands wurden bei den mittels
des Fischrufs erzeugten Recognizern von Song-scope zu viele Treffer, auch von zahlrei-
chen anderen Vogelarten, ausgegeben. Eine manuelle Uberprifung der Treffer war auf-
grund der immensen Datenmenge nicht mdglich.

il Flussregenpfeifer

Beim Flussregenpfeifer stellte sich der Alarmruf als besonders geeigneter Ruftyp
fur die Rufauswertung heraus. Es handelt sich hierbei um eine Abwandlung des Stimm-
fuhlungslauts, der auch bei leichter Erregung vorgetragen wird. Der Stimmfuhlungslaut
kann als zweisilbiges, abfallendes "piu”, "diu" oder "tii" umschrieben werden und wird
stets einzeln oder gereiht, jedoch immer getrennt vorgetragen. Im Gegensatz zum Stimm-
fuhlungsruf klingt der bei starkerer Erregung geauferte Alarmruf héher und durchdrin-
gender ("pitk" oder "piak") und wird mit "pi pi pi pi € " (siehe Abbildung 3-15) oder "di di di
di é di u"tet edernbgi éebhafiem Umherfliegen zu "pliu ti pltii" moduliert (GLUTZ
VON BLOTZHEIM 1999).
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Abbildung 3-15. Alarmrufreihe des Flussregenpfeifers bei stéarkerer Erregung ("pi pi pi € " JQuel-
le: GLUTZ VON BLOTZHEIM 1999).

Das Sonagramm einer vor Ort aufgezeichneten Alarmrufreihe des Flussregenpfei-
fers ist in Abbildung 3-16 dargestellt. Mit Hilfe dieser und weiterer Aufnahmen wurde ein
Recognizer erstellt.
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Abbildung 3-16. Sonagramm einer Alarmrufreihe des Flussregenpfeifers, der fur die Erstellung
eines Recognizers verwendet wurde (screenshot aus Songscope).

Beim Vergleich der Abbildungen 3-15 und 3-16 ist zu beachten, dass die Zeitskala der beiden So-
nagramme nicht Ubereinstimmt (in  Abbildung 3-15 sind 2 sec, in Abbildung
3-16 hingegen 5,5 sec dargestellt. Aus Qualitatsgriinden wurde auf die Darstellung eines kirzeren
Zeitausschnitts verzichtet.
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ﬂ Datenliicken durch Sturm und Hochwasser

Die im Zeitraum vom 03.04.bis 06.04.2015 aufgezeichneten Dateien beinhalteten
keine verwertbaren Rufaufzeichnungen, da aufgrund der vorherrschenden Wetterlage
(Sturmtief) die Mikrofone an allen SongMetern beschadigt wurden und ausgetauscht wer-
den mussten.

Wahrend des Hochwassers Anfang Mai waren die Standorte zeitweise nicht zu-
ganglich, so dass die Gerate weder mit neuen Batterien bestiickt noch die inzwischen vol-
len Speicherkarten ausgetauscht werden konnten. Am stéarksten war hiervon Standort
S 05 "Tomateninseln" betroffen. Fur diesen liegen aufgrund des Hochwassers fiir den
Zeitraum vom 01.05. bis zum 21.05.2015 keine Daten vor (Abbildungen 3-17 und 3-18).
In den weiter sidlich gelegenen Standorten ging das Hochwasser deutlich friiher zuriick.
An den Standorten S_04 und S_03 betragt die Zeitdauer des Datenausfalls knapp zwei
Wochen (01.05. bis 13.05.2015), an Standort S_02 zehn Tage (01.05. bis 10.05.2015)
(Abbildung 3-19), wahrend bei Standort S_01 lediglich ein Tag (01.05.2015) mit Daten-
licken zu verzeichnen ist. Diese Umstande sind bei der Interpretation der Ergebnisse zu
bertcksichtigen. Die durch das Hochwasser verursachten Datenausfalle fuhren jedoch
nicht zu einer Verzerrung der Ergebnisse, da die tiberschwemmten Uferbereiche und Kie-
sinseln wahrend des Hochwassers ohnehin nicht von den Zielarten genutzt werden konn-
ten.

Die Krone des Baums an Standort S_05 "Tomateninseln”, in welcher der SongMe-
ter ausgebracht wurde, ist vermutlich aufgrund vorhergehender Sturmschéaden innerhalb
des letzten Expositionszeitraums (Mitte bis Ende Juni) abgebrochen (Abbildung 3-20). Bei
der Gelandebegehung am 15.06.2015 war die Krone bereits vollstandig abgerdumt wor-
den. Das Aufzeichnungsgerat wurde nicht mehr vorgefunden. Daher fehlen fir diesen
Standort die Daten des letzten Expositionszeitraums vom 15.06. bis zum 30.06.2015.
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Abbildung 3-17. Der Weg zu Standort S_05 "Tomateninseln" war aufgrund des Hochwassers
auch am 11.05.2015 noch nicht passierbar.

i
S
ot e,

Abbildung 3-18. Die Tomateninseln waren auch am 03.06.2015 noch Giberschwemmt.
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Abbildung 3-19. Standort S_02 "siidlich Murgmiindung" war nach dem Riickgang des Hochwas-
sers bereits am 11.05.2015 wieder erreichbar.
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Abbildung 3-20. Stumpf des vermutlich aufgrund von Sturmschaden entfernten Baumes an
Standort S_05 "Tomateninseln", in dem das Rufaufzeichnungsgerat aufgehangt war (Aufnahme:
30.06.2015).
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4 Ergebnisse

4.1 Vergleichende Darstellung der Rufaktivitaten der Zielarten

Um die Standorte hinsichtlich der Rufaktivitdt der verschiedenen Zielarten mit-
einander vergleichen zu kénnen, wurde die Anzahl der Minuten mit Rufnachweisen tage-
weise aufaddiert und in jeweils vier Diagrammen fir die Monate Mérz bis Juni dargestellt
(siehe Abbildungen 4.1-1 bis 4.1-12). Eine tabellarische Auflistung der Tagessummen der
Rufminuten findet sich im Anhang (Kapitel 8).
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9  Flussuferlaufer

Im Marz wurden keine Rufe des Flussuferlaufers aufgezeichnet (Abbildung 4.1-1).
Er wurde erstmals am 16.04.2015 an den Standorten S_04 "Kohlkopf Nord" und S_05
"Tomateninseln" akustisch nachgewiesen. Seit diesem Zeitpunkt wurde die Art bis zum
Hochwasser Anfang Mai taglich an mindestens einem der Standorte akustisch erfasst.
Lediglich fur den 22.04.2015 liegen keine Rufaufzeichnungen des Flussuferlaufers vor
(Abbildung 4.1-2).

Die hochste Rufaktivitat wurde Ende April an Standort S_05 "Tomateninseln” fest-
gestellt. Hier wurden im Zeitraum vom 23.04. bis 28.04. 2015 taglich mindestens 8, ma-
ximal bis zu 27 Minuten mit Rufaufzeichnungen ermittelt. Auch an Standort 04 "Kohlkopf
Nord" wurde Ende April eine vergleichsweise hohe Aktivitat festgestellt, mit maximal
8 Minuten mit Rufaufzeichnungen am 24.04.2015 war sie jedoch deutlich geringer als an
Standort S_05 "Tomateninseln” (Abbildung 4.1-2).

Nach dem Hochwasser Anfang Mai konnten an Standort S_05 "Tomateninseln” nur
noch vereinzelte Nachweise des Flussuferlaufers erbracht werden (maximal 1 Minute mit
Rufaufzeichnungen an 2 Tagen; Abbildungen 4.1-3 und 4.1-4), wahrend an Standort
S_04 "Kohlkopf Nord" nach dem Rickzug des Hochwassers eine merklich héhere Aktivi-
tat als an den Ubrigen Standorten zu verzeichnen war und die Art auch vergleichsweise
haufig nachgewiesen wurde (9 Tage mit Rufnachweisen). So wurden am 14.05.2015 ins-
gesamt 14 Minuten mit Rufaufzeichnungen ermittelt. Auch am 24.05. und 29.05.2015
konnten nochmals 6 beziehungsweise 7 Minuten mit Rufaufzeichnungen festgestellt wer-
den (Abbildung 4.1-3).

An den Standorten S_01, S 02 und S_03 konnte nur eine geringe Rufaktivitat
nachgewiesen werden. An Standort S_01 "westlich Worthfeldsee" wurde der Flussufer-
laufer erstmals am 18.04.2015 erfasst. Bis Ende Mai wurden dort an einzelnen Tagen
maximal 2 Minuten mit Rufen aufgezeichnet. Am 21.04.2015 wurde er erstmals auch an
Standort S_02 "sudlich Murgmiindung" festgestellt. Rufnachweise wurden an einzelnen
Tagen bis Ende Mai erfasst, wobei maximal 4 Minuten mit Rufaufzeichnungen (am
20.05.2015) festgestellt wurden. Am spéatesten wurde der Flussuferlaufer an Standort
S 03 "Kohlkopf Sud" nachgewiesen. Erste Rufaufzeichnungen datieren auf den
25.04.2015 (1 Minute mit Rufaufzeichnungen). Am Folgetag wurde mit 2 Minuten mit Ruf-
aufzeichnungen die hochste Aktivitdat an diesem Standort ermittelt. Im weiteren Verlauf
der Untersuchungen wurde die Art hier nur noch an zwei Tagen im Mai erfasst (Abbildun-
gen 4.1-2 und 4.1-3).

Im Juni konnte der Flussuferlaufer an keinem der Standorte mehr akustisch nach-
gewiesen werden (Abbildung 4.1-4).
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Abbildung 4.1-1. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussuferlaufers im Méarz (4 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 28.03. bis 31.03.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-2. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussuferlaufers im April (30 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.04. bis 30.04.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-3. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussuferlaufers im Mai (31 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.05. bis 31.05.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-4. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussuferlaufers im Juni (30 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.06. bis 30.06.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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I  Flussseeschwalbe

Die Flussseeschwalbe konnte im Marz an keinem der Standorte nachgewiesen
werden (Abbildung 4.1-5). Erstmalige Rufaktivitat (Stimmfuhlungsruf) wurde am
11.04.2015 an den Standorten S_04 "Kohlkopf Nord" und S_05 "Tomateninseln" festge-
stellt. Seitdem wurde die Art an diesen beiden Standorten bis zum Hochwasser Anfang
Mai taglich akustisch erfasst. An den lbrigen Standorten wurde sie ebenfalls nachgewie-
sen, allerdings wesentlich seltener als an den Standorten S_04 und S_05 (Abbildung
4.1-6).

Wie beim Flussuferlaufer und dem Flussregenpfeifer wurde die héchste Rufaktivitat
an Standort S_05 "Tomateninseln" ermittelt. Vergleichsweise hoch war die Rufaktivitéat vor
allem im Zeitraum von Mitte bis Ende April. Das Maximum wurde am 24.04.2015 mit ins-
gesamt 91 Minuten mit Rufaufzeichnungen erreicht. Auch an sieben weiteren Tagen in
diesem Zeitraum war die Rufaktivitat relativ hoch und variierte zwischen 39 und 65 Minu-
ten mit Rufaufzeichnungen (Abbildung 4.1-6).

Ahnlich stellt sich der Verlauf der Rufaktivitit an Standort S_04 "Kohlkopf Nord"
dar, insgesamt wurden jedoch geringere Werte als an Standort S_05 nachgewiesen. Das
Maximum der Rufaktivitat lag hier bei 46 Minuten mit Rufaufzeichnungen und wurde am
26.04.2015 ermittelt. An acht weiteren Tagen wurden mindestens 11, maximal 29 Minuten
mit Rufaufzeichnungen festgestellt (Abbildung 4.1-6).

Nach dem Hochwasser Anfang Mai fiel die Rufaktivitdt an den Standorten S_04
und S_05 deutlich ab. Haufig wurden keine Rufe aufgezeichnet oder hochstens 1 bis 4
Minuten mit Rufaufzeichnungen ermittelt (Abbildungen 4.1-7 und 4.1-8). Nur gegen Ende
Juni wurde an Standort S_04 nochmals eine etwas hdhere Rufaktivitat (bis zu 10 Minuten
mit Rufaufzeichnungen am 29.06.2015) festgestellt (Abbildung 4.1-8).

An Standort S_03 "Kohlkopf Siid" wurde die Flussseeschwalbe im April ebenfalls
regelmanig nachgewiesen. So wurden im Zeitraum vom 14.04. bis zum 23.04.2015 an
insgesamt 6 Tagen Rufe der Art aufgezeichnet, wobei die Rufaktivitat gegeniiber den bei-
den zuvor beschriebenen Standorten S_04 und S_05 mit maximal 2 Minuten mit Rufauf-
zeichnungen am 24.04.2015 gering war (Abbildung 4.1-6). Nach dem Hochwasser Anfang
Mai wurde die Flussseeschwalbe an Standort S_03 nur noch zwei weitere Male akustisch
nachgewiesen (jeweils 1 Minute mit Rufaufzeichnungen; Abbildungen 4.1-7 und 4.1-8).

An den Standorten S_01 "westlich Worthfeldsee" und S_02 "sidlich Murgmin-
dung" war die Rufaktivitat bis zu dem Hochwasser Anfang Mai mit maximal 2 Minuten mit
Rufaufzeichnungen im Vergleich zu den Gbrigen Standorten gering (Abbildung 4.1-6). Auf-
fallig ist, dass die Flussseeschwalbe an Standort S_01 ab Ende Mai bis Anfang Juni im
Vergleich zum Zeitraum vor dem Hochwasser sowohl deutlich haufiger akustisch nach-
gewiesen werden konnte als auch mit einer héheren Rufaktivitat (bis zu 13 Minuten mit
Rufaufzeichnungen am 04.06.2015) (Abbildungen 4.1-7 und 4.1-8).
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Abbildung 4.1-5. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen der Flussseeschwalbe im Marz (4 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 28.03. bis 31.03.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-6. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen der Flussseeschwalbe im April (30 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.04. bis 30.04.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-7. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen der Flussseeschwalbe im Mai (31 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.05. bis 31.05.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-8. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen der Flussseeschwalbe im Juni (30 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.06. bis 30.06.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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I  Flussregenpfeifer

Der Flussregenpfeifer wurde bereits zu Beginn des Untersuchungszeitraumes am
28.03.2015 an Standort S_05 "Tomateninseln" (29 Minuten mit Rufaufzeichnungen) akus-
tisch nachgewiesen (Abbildung 4.1-9).

Wahrend des gesamten Untersuchungszeitraums wurde die mit Abstand héchste
Rufaktivitdt an Standort S_05 "Tomateninseln” festgestellt. Eine hohe Rufaktivitat wurde
hier insbesondere von Mitte bis Ende April mit maximal 156 Minuten mit Rufaufzeichnun-
gen am 25.04.2015 ermittelt. Aufsummiert ergibt dies ca. 2,5 Stunden. Auch am 16.04.
und 24.04.2015 betragt die Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen jeweils noch rund
2 Stunden (105 Minuten mit Rufaufzeichnungen am 16.04. beziehungsweise 135 am
24.04.2015; Abbildung 4.1-10). Im Vergleich zu den beiden anderen Zielarten ist dies die
hdchste festgestellte Rufaktivitat (die maximale Anzahl an Minuten mit Rufaufzeichnun-
gen liegt beim Flussuferlaufer bei 31, bei der Flussseeschwalbe bei 91). Nicht nur die
nach Tagessummen ausgewertete Rufaktivitat ist bei Standort S_05 am hdchsten, son-
dern auch die Anzahl der Tage, an denen Rufe der Art aufgezeichnet wurden. So wurden
beispielsweise bis zu dem Hochwasser Anfang Mai an insgesamt 20 Tagen Rufe des
Flussregenpfeifers an Standort S_05 aufgenommen, wahrend dies bei den Standorten
S_02, S _03 und S_04 an jeweils nur einem einzigen Tag der Fall war (siehe Abbildungen
4.1-9 und 4.1-10 sowie Tabelle 8-3 im Anhang). Nach dem Hochwasser Anfang Mai
konnte allerdings keine Rufaktivitat des Flussregenpfeifers mehr an Standort S_05 nach-
gewiesen werden.

An Standort S_04 "Kohlkopf Nord" wurde der Flussregenpfeifer erstmals am
10.04.2015 festgestellt (Abbildung 4.1-10). Die maximale Rufaktivitét ist mit 4 Minuten mit
Rufaufzeichnungen zwar vergleichsweise gering, dennoch handelt es sich um den Stand-
ort mit der zweithéchsten nachgewiesenen Rufaktivitat der Art. Nach dem ersten Nach-
weis am 10.04.2015 wurde der Flussregenpfeifer erst wieder nach dem Riickgang des
Hochwassers am 15.05.2015 akustisch erfasst (1 Minute mit Rufaufzeichnungen; Abbil-
dung 4.1-11). Hieran schlief3t sich eine mehrwéchige Pause ohne Rufaufzeichnungen an.
Mitte Juni wurde er nochmals an drei Tagen mit geringer Rufaktivitat (bis zu 2 Minuten mit
Rufaufzeichnungen) festgestellt. Hervorzuheben ist zudem, dass Standort S_04 der ein-
zige Standort ist, an dem nach dem Rickgang des Hochwassers Rufe des Flussregen-
pfeifers aufgezeichnet wurden (Tabelle 4.1-3).

An Standort S_01 "westlich Wodrthfeldsee" wurde der Flussregenpfeifer wéhrend
des gesamten Untersuchungszeitraums nicht nachgewiesen, an den Standorten S 02
"sudlich Murgmiindung" und S_03 "Kohlkopf Sid" jeweils nur an einem einzelnen Tag (1
Minute mit Rufaufzeichnungen am 27.04. beziehungsweise 28.04.2015).
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Abbildung 4.1-9. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussregenpfeifers im Méarz (4 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 28.03. bis 31.03.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-10. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussregenpfeifers im April (30 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.04. bis 30.04.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.
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Abbildung 4.1-11. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussregenpfeifers im Mai (31 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.05. bis 31.05.2015) an den Standorten S_01 bis S_05.

Abbildung 4.1-12. Summe der Minuten mit Rufaufzeichnungen des Flussregenpfeifers im Juni (30 Aufzeichnungstage im Zeitraum vom 01.06. bis 30.06.2015) an den Standorten S 01 bis S_O05.
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